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Spis zawartosci opracowania architektonicznego:

| Czes$€ opisowa strona
1. Uprawnienia projektowe oraz o$wiadczenie

2. Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu dziatki

3. Plan Sytuacyjny - PB-A-PS

4, Opis techniczny projektu

4.1 | Przedmiot inwestycji

4.2 | Zakres opracowania

4.3 | Stan istniejgcy

4.4 | Projektowane rozwigzania architektoniczno-budowlane

4.5 | Wykaz przewidywanych prac w poszczegdlnych pomieszczeniach

4.6 Rozwigzania materiatowe

4.7 | Uwagi koncowe

5. Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6. Dokumentacja fotograficzna

Il Czes¢ rysunkowa

1. PB-A-01 Rzut piwnic sk.1:100
2. PB-A-02 Rzut parteru sk.1:100
3. PB-A-03 Rzut pietra | sk.1:100
4. PB-A-04 Rzut pietra Il sk.1:100
5. PB-A-05 Przekroje sk.1:100
6. PB-A-06 Wejscie giéwne do budynku sk. 1:50i 1:100
7. PB-A-07 Rzut parteru-sufity podwieszane sk.1:100
8. PB-A-08 Rzut pietra Il - sufity podwieszane sk.1:100
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r.
nr 207, poz. 2016 oraz z 2004r. nr 6, poz.41 i nr 92, poz. 881 oraz nr 93, poz.888)

oswiadczam, ze
REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKOW SZKOtY PODSTAWOWEJ

im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w Kuleszach Koscielnych ul. Gtéwna 2
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

(podpis)
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2. Opis techniczny zagospodarowania terenu

Projekt budowlany — Remont i przebudowa budynkéw Szkoty Podstawowej im. Kardynata
Stefana Wyszynskiego, ul. Gtéwna 2, 18-208 Kulesze Koscielne, dz. nr geod. 1/8, nie wymaga
sporzadzenia projektu zagospodarowania terenu. Planowana inwestycja nie wykracza poza obrys
istniejgcej zabudowy, nie wptywa na istniejgce zagospodarowanie dziatki.

Opracowanie:
mgr inz. architekt
PRZEMYStAW BORYS
Raginisa 17, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen nr 2/PDOKK/2015

Wysokie Mazowieckie 30 sierpnia 2019
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4. Opis techniczny projektu
Dane ogdlne:
Obiekt: REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKOW SZKOLY
PODSTAWOWEJ im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w
Kuleszach Koscielnych, ul. Gtéwna 2

Inwestor: Gmina Kulesze Koscielne

Adres budowy: ul. Gtéwna 6
18-208 Kulesze Koscielne

Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora

- uzgodnienia z inwestorem

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002.75.690 z pézn.
zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

- inwentaryzacja pomieszczenh wykonana w dniu 5.07.20109r.

- dokumentacja fotograficzna wykonana w dniu 5.07.2019r.

4.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa budynkow Szkoty Podstawowej w
Kuleszach Koscielnych zlokalizowanej przy ul. Gtéwnej. Cze$¢ budynku na ktérej znajdujg sie
mieszkania nauczycielskie nie podlega pracom remontowym.

4.2 Zakres opracowania
W zakresie prac remontowych znajdujg sie pomieszczenia szkoty podstawowej oraz
przedszkola. Opracowanie obejmuje swym zakresem :
e Projekt architektoniczno-budowlany:
- remont pomieszczen sal lekcyjnych
- remont pomieszczen sanitarnych
- remont korytarzy i klatek schodowych
- wyburzenie czesci zbednych Scian oznakowanych na rysunku wyburzenh
- osadzenie nowych drzwi do projektowanych pomieszczen i powiekszenie otworéw do
wymaganego Swiatta przejscia
- wykonanie nowego wejscia do budynku
- wykonanie sufitow podwieszanych
e Instalacje wod-kan -wg oddzielnych opracowan — wymiana instalacji wod-kan,
instalacja CO pozostaje istniejgca
e Instalacje elektryczne- wg oddzielnych opracowan — wymiana wewnetrznych
instalacji

4.3 Stan istniejacy

4.3.1. Lokalizacja

Budynek potozony jest na zboczu schodzgcym w kierunku potudniowym. Okoliczna
zabudowa ma charakter typowej zabudowy mieszkalno-zagrodowej charakterystycznej dla
obszarow wiejskich. Na terenie szkoty nie wystepuje starodrzew jedynie niska roslinnos¢ ozdobna
— niewielkie drzewa i krzewy.

Wysokie Mazowieckie 30 sierpnia 2019




BIURO PROJEKTOWE REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKOW

PRZEMYSLAW BORYS SZKOLY PODSTAWOWEJ
. . o im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie w Kuleszach Koscielnych
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com ul. Gtéwna 2

4.3.2. Forma architektoniczna i dane techniczne

Budynek szkoty podstawowej im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w Kuleszach
Koscielnych jest budynkiem 4 kondygnacyjnym, sktada sie z 3 czes$ci: czes¢ mieszkalna,
podstawowka, stotdwka z przedszkolem. Poszczegdine czesci budynkdw potgczone sg ze sobg
tacznikami i przejsciami, jedynie czes¢ mieszkalna nie posiada potgczenia z resztg budynku.
Budynki czesciowo podpiwniczone.

4.3.3. Konstrukcja

Budynki postawione sg w technologii tradycyjnej z elementami zelbetowymi. Sciany
zewnetrzne murowane, stropy i stropodachy monolityczne wylewane oraz wykonane z piyt
kanatowych. Konstrukcja dachu zelbetowa. Stupy i podciggi wewnatrz i na zewnatrz monolityczne
zelbetowe. Obiekt zostat poddany termomodernizacji.

4.3.4. Ogrzewanie
Caty obiekt ogrzewany jest przez zmodernizowang instalacje c.o. z rur miedzianych, zasilang z
wiasnej kottowni piecem na olej opatowy.

4.3.4. Instalacje

Budynek wentylowany grawitacyjnie. Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng
oraz wodno-kanalizacyjng, ktére wymagajg wymiany i remontu. Woda doprowadzona do budynku
przytaczem z istniejgcej gminnej sieci wodociggowej. Kanalizacja odprowadzana do przydomowej
oczyszczalni $ciekdw.

4.3.5. Wykonczenie pomieszczen

Posadzka — ptytki gres na korytarzach i w pomieszczeniach sanitarnych, parkiet oraz

wyktadzina pcv w salach lekcyjnych oraz lastryko na schodach.

Sciany stupy i elementy konstrukcyjne — komunikacja i sale lekcyjne pokryte tynkiem
cementowo wapiennym, pomalowane farbg, do wys. 150-200cm $ciany pokryte farbg emulsyjng
odporng na zabrudzenia. W pomieszczeniach sanitarnych sciany pokryte ptytkami gres na wys. ok.
2m

Porecze - wewnetrzne i zewnetrzne porecze stalowe malowane.
Sufity — tynk wapienno—cementowy pokryty farbg w kolorze biatym.

4.4 Projektowane rozwiazania architektoniczno-budowlane
4.4.1 Dane ogolne

Dane liczbowe czesci objetej remontem:

OGOLNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI [m?]
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1779,03
WYSOKOSC POMIESZCZEN [m] 2,22-3,50
LICZBA KONDYGNACJI 4 (3 nadziemne, 1 podziemna)

4.4.2 Charakterystyka funkcjonalno-techniczna

¢ Remontowany budynek petni funkcje placéwki oswiaty. Po wykonaniu planowanych
prac remontowych obiekt nie zmieni swego przeznaczenia.

e Projekt nie zaktada zmian w ukfadzie konstrukcyjnym. Jedynymi nowymi
wprowadzonymi elementami bedg $cianki dziatowe oraz wykucia i zamurowania
otwordéw w istniejgcych lub nowo projektowanych Scianach.
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Projektuje sie wykonanie gruntowego remontu pomieszczen w budynku szkoty
Planuje sie wydzielenie nowego wejscia do budynku za pomocg $cian dziatowych,

wyburzenie istniejgcych czesci $cian dziatowych oraz wprowadzenie nowych
otwordéw drzwiowych w $cianach zewnetrznych w obrysie istniejgcych okien (skucie
parapetéw) bez naruszania elementow konstrukcyjnych budynku

Projekt instalacji elektrycznej — wg. oddzielnego opracowania

e Projekt instalacji sanitarnej — wg. oddzielnego opracowania

4.4.3 Wejscie gtébwne do budynku

Projektuje sie odbudowe dawnego wejscia gtdbwnego do budynku:

o demontaz okien wraz z skuciem parapetow do posadzki

e skucie posadzki i wykonanie utwardzenia z kostki betonowej na podbudowie z
suchego betonu

¢ wstawienie nowej stolarki okiennej i drzwiowej w wejsciu i przedsionku

¢ wykonanie izolacji zewnetrznej scian i sufitu nowego wejscia zgodnie z cz. Rys.

projektu

¢ wykonanie oswietlenia przy wejsciu gtébwnym do budynku

4.4.4 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych pomieszczen

PIWNICE
CZESC MIESZKALNA — POZA OPRACOWANIEM
SZKOLA PODSTAWOWA

NR NAZWA POWIERZCHNIA [m?] POSADZKA

-1/SP1 | Klatka schodowa 5,56 | Gres

-2/SP2 | Korytarz 10,74 | Gres
Suma pow. uzytkowej 16,30m?

PRZEDSZKOLE
-1/P1 | Klatka schodowa 4,65 | Gres
-1/P2 | Pomieszczenie 2,75 | Gres
Suma pow. uzytkowej 7,40m 2
PARTER
CZESC MIESZKALNA — POZA OPRACOWANIEM
SZKOLA PODSTAWOWA

NR NAZWA POWIERZCHNIA [m?] POSADZKA

0/SP1 | Przedsionek 4,49 | Gres

0/SP2 | Szatnia 42,77 | Gres

0/SP3 | Przedsionek 3,94 | Gres

0/SP4 | Klatka schodowa 3,63 | Gres

0/SP5 | Szatnia 17,55 | Wyktadzina PCV homogeniczna

0/SP6 | Sala lekcyjna 54,56 | Wykfadzina PCV homogeniczna

0/SP7 | Przedsionek 12,03 | Gres

0/SP8 | Sala lekcyjna 39,89 | Wyktadzina PCV homogeniczna
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0/SP9 | Sala lekcyjna

38,49 | Wyktadzina PCV homogeniczna

0/SP10 | Sala lekcyjna

36,25 | Wykiadzina PCV homogeniczna

0/SP11 | Sala lekcyjna

41,72 | Wykfadzina PCV homogeniczna

0/SP12 | Klatka schodowa

13,42 | Gres

0/SP13 | Korytarz

153,70 | Gres / Wyktadzina PCV
homogeniczna

0/SP14 | WC damskie 17,75 | Gres
0/SP15 | Magazyn 3,52 | Gres
0/SP16 | WC damskie 15,56 | Gres
0/SP17 | Przedsionek 3,51 | Gres
0/SP18 | WC meskie 17,00 | Gres
0/SP19 |WC dla os. 4,56 | Gres
Niepetnosprawnych
0/SP20 | Magazyn 4,71 | Gres

0/SP21 | Sala gimnastyczna

120,14 | Parkiet

Suma pow. uzytkowej

649,19m?

PRZEDSZKOLE

0/P1 | Przedsionek

3,84 | Gres

0/P2 | Korytarz

30,97 | Gres / Wykfadzina PCV
homogeniczna

0/P3 | Sala zaje¢

34,53 | Wykfadzina PCV homogeniczna

0/P4 | Sala zaje¢

15,51 | Wyktadzina PCV homogeniczna

0/P5 | Lacznik 63,33 [ Gres
0/P6 | Magazyn 8,41 | Gres
0/P7 |WC 15,86 | Gres
0/P8 | Szatnia 10,48 | Gres
0/P9 | Klatka schodowa 8,89 | Gres
0/P10 | Sala zaje¢ 38,73 | Wyktadzina PCV homogeniczna

Suma pow. uzytkowej 82,37m?
PIETRO |
CZESC MIESZKALNA — POZA OPRACOWANIEM
SZKOLA PODSTAWOWA
1/SP1 | Klatka schodowa 17,34 | Gres

1/SP2 | Korytarz

177,55 | Gres / Wyktadzina PCV
homogeniczna

1/SP3 | Pom. Pomocnicze

17,81 [ Gres

1/SP4 | Sala lekcyjna

55,29 | Wyktadzina PCV homogeniczna

1/SP5 | Pom. administracyjne

19,97 | Wyktadzina dywanowa

1/SP6 | Sala lekcyjna

40,47 | Wyktadzina PCV homogeniczna

1/SP7 | Sala lekcyjna

37,67 | Wykifadzina PCV homogeniczna

1/SP8 | Sala lekcyjna

36,15 | Wyktadzina PCV homogeniczna

1/SP9 | Sala lekcyjna

41,87 | Wyktadzina PCV homogeniczna

1/SP10 | Klatka schodowa

13,77 | Gres
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1/SP11 | WC meskie 17,40 | Gres
1/SP12 |WC 4,00 | Gres
1/SP13 | Pom. administracyjne 12,12 | Wyktadzina dywanowa
1/SP14 | Sala lekcyjna 48,58 | Wyktadzina PCV homogeniczna
Suma pow. uzytkowej 540,00m?
PRZEDSZKOLE
1/P1 | Korytarz 20,02 | Gres / Wykfadzina PCV
homogeniczna
1/P2 | Klatka schodowa 9,68 | Gres
1/P3 [ Pom. Socjalne 8,75 | Gres
1/P4 | tazienka 7,67 | Gres
1/P5 |WC 7,23 | Gres
1/P6 | Magazyn 10,63 | Gres
1/P7 | Sala zajec 90,81 | Wyktadzina PCV homogeniczna
1/P8 [ Pom. administracyjne 13,93 | Wykfadzina dywanowa
1/P9 | Jadalnia 84,70 | Gres
Suma pow. uzytkowej 253,42m?
PIETRO I
SZKOLA PODSTAWOWA
2/SP1 | Klatka schodowa 15,58 | Gres
2/SP2 | Korytarz 44,16 | Gres / Wyktadzina PCV
homogeniczna
2/SP3 | Magazyn 18,92 | Gres
2/SP4 | Sala lekcyjna 58,83 | Wykfadzina PCV homogeniczna
2/SP5 | Sala lekcyjna 33,27 | Wyktadzina PCV homogeniczna
2/SP6 | Sala lekcyjna 35,24 | Wykfadzina PCV homogeniczna
2/SP7 | Sala lekcyjna 35,31 | Wyktadzina PCV homogeniczna
2/SP8 | Sala lekcyjna 48,47 | Wyktadzina PCV homogeniczna
Suma pow. uzytkowej 230,04m?

4.5 Wykaz przewidywanych prac w poszczegdlnych pomieszczeniach

-1/SP1; -2/SP2; Pomieszczenia piwnicze
-1/SP; -1/SP2

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
Klatka schodowa, | opracowania instalacji elektrycznej)

korytarz, - wykonanie nowej instalacji sanitarnej (wg oddzielnego opracowania instalacji
pomieszczenie  pod | sanitarnej)

schodami - wymiana stolarki drzwiowej
-wykonanie warstwy wierzchniej posadzki w postaci ptytek gresowych wraz z
cokolikiem (obtozenie schodéw ptytkami gresowymi antyposlizgowymi)
UWAGA! Obecnie schody sg z lastriko.

PARTER

SZKOtA PODSTAWOWA

0/SP1 | Przedsionek

Wysokie Mazowieckie 30 sierpnia 2019




PRZEMYSLAW BORYS

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

BIURO PROJEKTOWE REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKOW

SZKOLY PODSTAWOWEJ
im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
w Kuleszach Koscielnych
ul. Gtéwna 2

Pow. [m?] 4,49

Wysokos¢ [cm] 320 (wysokos$¢ po podwieszeniu sufitu)
Posadzka Gres

Oswietlenie sztuczne

Wentylacja -

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wigczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
sanitarnej projektu

Sciany i sufit - skucie tynkow ze $cian i sufitu
- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow
- wykonanie gtadzi szpachlowych na $cianach i suficie
-wykonanie sufitbw podwieszanych wg czesci rysunkowej projektu
- malowanie sufitu i $cian na cala wysoko$¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie sciany nie zajete pod
wyktadziny $cienne malowaé farbami o | lub Il klasie odpornosci na szorowanie
zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
- pomalowanie sufitbw farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

Podtoga - zerwanie istniejgcej posadzki (gres), oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie

ubytkéw, wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych w kolorze wybranym
przez Inwestora
- wykonanie cokolika z ptytek gresowych wys. 10cm

Wyposazenie

- brak

Roboty dodatkowe - wymiana stolarki drzwiowej na nowg
0/SP2 Szatnia

Pow. [m?] 42,77

Wysokos¢é [cm] 320 (wysokos$¢ po podwieszeniu sufitu)
Posadzka Gres

Oswietlenie Naturalne i sztuczne

Wentylacja - grawitacyjna

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wigczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
s’,anitarnej projektu

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworéw
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

Sciany i sufit - skucie tynkow ze $cian i sufitu
- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow
-wykonanie sufitdw podwieszanych wg czesci rysunkowej projektu
- wykonanie gtadzi szpachlowych na $Scianach i suficie
- malowanie sufitu i Scian na cata wysoko$¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gfadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie Sciany nie zajete pod
wyktadziny $cienne malowaé farbami o | lub Il klasie odpornosci na szorowanie
zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
- pomalowanie sufitbw farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

Podtoga - zdjecie istniejgcej posadzki (gres), oczyszczenie i wyrdéwnanie, uzupehienie
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ubytkéw i wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych w kolorze wybranym
przez Inwestora
- wykonanie cokolika z ptytek gresowych wys. 10cm

Wyposazenie

- wymiana bokséw szatniowych na nowe z siatki zgrzewanej malowanej
proszkowo np. RAL 7024 do kazdego boksu zamek

Roboty dodatkowe - wymiana stolarki drzwiowej na nowg
- wymiana parapetéw wewnetrznych na kompozytowe
0/SP3 Przedsionek
Pow. [m?] 3,94
Wysokos$¢ [cm] 320 (wysokos¢ po podwieszeniu sufitu)
Posadzka Gres
Oswietlenie sztuczne
Wentylacja - grawitacyjna

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wtaczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworow
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

sanitarnej projektu

Sciany i sufit - skucie tynkow ze $cian i sufitu
- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow
-wykonanie sufitdw podwieszanych wg czesci rysunkowej projektu
- wykonanie gtadzi szpachlowych na Scianach i suficie
- malowanie sufitu i Scian na cata wysoko$¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie $ciany nie zajete pod
wykfadziny $cienne malowaé farbami o | lub Il klasie odpornosci na szorowanie
zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
- pomalowanie sufitbw farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

Podtoga - zdjecie istniejgcej posadzki (gres), oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie

ubytkéw, wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych w kolorze wybranym
przez Inwestora
- wykonanie cokolika z ptytek gresowych wys. 10cm

Wyposazenie

- brak

Roboty dodatkowe - wymiana stolarki drzwiowej na nowg
0/SP4 Klatka schodowa

Pow. [m?] 3,63

Wysokos¢ [cm] 350

Posadzka Gres

Oswietlenie sztuczne

Wentylacja - grawitacyjna

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wigczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
sanitarnej projektu

Sciany i sufit

- skucie tynkdw ze $cian i sufitu
- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow
- wykonanie gtadzi szpachlowych na $cianach i suficie
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- malowanie sufitu i $cian na cata wysokos¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie $ciany nie zajete pod
wyktadziny $cienne malowaé farbami o | lub Il klasie odporno$ci na szorowanie
zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

- pomalowanie sufitbw farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

Podtoga

-wykonanie warstwy wierzchniej posadzki w postaci ptytek gresowych wraz z
cokolikiem (obtozenie schodoéw ptytkami gresowymi antyposlizgowymi)
UWAGA! Obecnie schody sg z lastriko

Wyposazenie

- wymiana balustrady i poreczy schodéw (z uwzglednieniem zabezpieczenia przed
zjezdzaniem po poreczy)

Roboty dodatkowe -

0/SP5 Szatnia

Pow. [m?] 17,55

Wysokos¢ [cm] 320 ( wysokos$¢ po podwieszeniu sufitu)
Posadzka Wyktadzina PCV homogeniczna
Oswietlenie Naturalne i sztuczne

Wentylacja - grawitacyjna

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wigczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
sanitarnej projektu

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworow
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

Sciany i sufit - skucie tynkéw ze $cian i sufitu
- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow
-wykonanie sufitbw podwieszanych wg czesci rysunkowej projektu
- wykonanie gtadzi szpachlowych na Scianach i suficie
- malowanie sufitu i $cian na cata wysokos¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie Sciany nie zajete pod
wyktadziny $cienne malowaé farbami o | lub Il klasie odpornosci na szorowanie
zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
- pomalowanie sufitbw farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
- powiekszenie otworu drzwiowego

Podtoga - zerwanie istniejgcej posadzki

-oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkéw

- wykonczenie posadzki z obiektowej homogenicznej wyktadziny podtogowe;,
akustycznej i elastycznej, V-klasy Scieralno$ci

- wykonaé wyoblenie wyktadziny podtogowej na $ciany na wysokosci 10cm

Wyposazenie

- po odrestaurowaniu wstawienie istniejgcych lub wymiana na nowe

Roboty dodatkowe - wymiana stolarki drzwiowej na nowg
- wymiana parapetéw wewnetrznych na kompozytowe
0/ SP6 Sala lekcyjna
Pow. [m?] 54,56
Wysokosé [cm] 320 (wysokos$¢ po podwieszeniu sufitu)
Posadzka Wyktadzina PCV homogeniczna
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Oswietlenie

Naturalne i sztuczne

Wentylacja

- grawitacyjna
- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatorow, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wigczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
sanitarnej projektu

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworéw
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

Sciany i sufit

- skucie tynkow ze $cian i sufitu

- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow

-wykonanie sufitéw podwieszanych wg czesci rysunkowej projektu

- wykonanie gtadzi szpachlowych na $cianach i suficie

- malowanie sufitu i $cian na cala wysokos$¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie sciany nie zajete pod
wyktadziny $cienne malowaé farbami o | lub Il klasie odpornosci na szorowanie
zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

-wykonanie sufitdw podwieszanych wg czesci rysunkowej projektu

- pomalowanie sufitbw farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podioza preparatami gruntujgcymi

- zamurowanie wneki w $cianie

Podtoga

- zerwanie istniejgcej posadzki (parkiet)

-oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkow

- wykonczenie posadzki z obiektowej homogenicznej wyktadziny podtogowej,
akustycznej i elastycznej, V-klasy $cieralnosci

- wykonaé wyoblenie wykfadziny podtogowej na sciany na wysoko$ci 10cm

Wyposazenie

- montaz nowych rolet okiennych na suficie podwieszanym ( 4szt.)
- demontaz tablic lekcyjnych, projektoréw oraz innych sprzetéw ruchomych

Roboty dodatkowe - wymiana stolarki drzwiowej na nowg
- wymiana parapetéw wewnetrznych na kompozytowe
0/SP7 Przedsionek
Pow. [m?] 12,03
Wysokos¢ [cm] 320 (wysokos$¢ po podwieszeniu sufitu)
Posadzka Gres
Oswietlenie Naturalne i sztuczne
Wentylacja - grawitacyjna

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wtgczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
sanitarnej projektu

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworéw
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

Sciany i sufit

- skucie tynkéw ze $cian i sufitu

- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow

-wykonanie sufitbw podwieszanych wg czesci rysunkowej projektu

-wydzielenie pomieszczenia przez wymurowanie scianek dziatowych z otworem
na drzwi i okna

- wykonanie gtadzi szpachlowych na $cianach i suficie

- malowanie sufitu i Scian na cata wysokos¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gfadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie $ciany nie zajete pod
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wyktadziny $cienne malowaé farbami o | lub Il klasie odporno$ci na szorowanie
zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

-wykonanie sufitdw podwieszanych wg czesci rysunkowej projektu

- zamurowanie wneki w $cianie

- zmniejszenie otworu drzwiowego

- pomalowanie sufitbw farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

Podtoga

- zdjecie istniejgcej posadzki (wyktadzina PCV),
- oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkow,
-wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych i cokolika wys. 10cm

Wyposazenie

- brak

Roboty dodatkowe - wymiana stolarki drzwiowej i okiennej na nowg
0/SP8 Sala lekcyjna

Pow. [m?] 39,89

Wysokos¢ [cm] 320 (wysokos$¢ po podwieszeniu sufitu)
Posadzka Wyktadzina PCV homogeniczna

Oswietlenie Naturalne i sztuczne

Wentylacja - grawitacyjna

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usunigcie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wigczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
sanitarnej projektu

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworow
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

Sciany i sufit

- skucie tynkow ze $cian i sufitu

- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow

-wykonanie sufitéw podwieszanych wg czesci rysunkowej projektu

- wykonanie gtadzi szpachlowych na Scianach i suficie

- malowanie sufitu i $cian na cata wysokos$¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie Sciany nie zajete pod
wyktadziny $cienne malowac¢ farbami o | lub Il klasie odpornosci na szorowanie
zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

-wykonanie sufitéw podwieszanych wg czesci rysunkowej projektu

- pomalowanie sufitow farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

- powiekszenie otworu drzwiowego

Podtoga

- zerwanie istniejgcej posadzki (parkiet)

- wykonczenie posadzki z obiektowej homogenicznej wyktadziny podtogowe;j,
akustycznej i elastycznej, V-klasy Scieralnoéci

- wykonaé wyoblenie wyktadziny podtogowej na $ciany na wysokosci 10cm

Wyposazenie

- montaz nowych rolet okiennych na suficie podwieszanym (3szt.)
- demontaz tablic lekcyjnych, projektoréw oraz innych sprzetéw ruchomych

Roboty dodatkowe - wymiana stolarki drzwiowej na nowg
- wymiana parapetéw wewnetrznych na kompozytowe
0/SP9 Sala lekcyjna
Pow. [m?] 38,49
Wysokosé [cm] 320 (wysoko$¢ po podwieszeniu sufitu)
Posadzka Wyktadzina PCV homogeniczna
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Oswietlenie

Naturalne i sztuczne

Wentylacja

- grawitacyjna
- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wigczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
sanitarnej projektu

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworéw
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

Sciany i sufit - skucie tynkow ze $cian i sufitu
- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow
-wykonanie sufitéw podwieszanych wg czesci rysunkowej projektu
- wykonanie gtadzi szpachlowych na $cianach i suficie
- malowanie sufitu i $cian na cata wysoko$¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie Sciany nie zajete pod
wyktadziny $cienne malowaé farbami o | lub Il klasie odpornosci na szorowanie
zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
-wykonanie sufitéw podwieszanych wg czesci rysunkowej projektu
- pomalowanie sufitbw farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
- powiekszenie otworu drzwiowego
- zamurowanie wneki w $cianie

Podtoga - zerwanie istniejgcej posadzki

-oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkow

- wykonczenie posadzki z obiektowej homogenicznej wyktadziny podtogowej,
akustycznej i elastycznej, V-klasy scieralnosci

- wykonaé wyoblenie wykfadziny podtogowej na $ciany na wysoko$ci 10cm

Wyposazenie

- montaz nowych rolet okiennych w suficie podwieszanym (3szt.)
- demontaz tablic lekcyjnych, projektoréw oraz innych sprzetéw ruchomych

Roboty dodatkowe - wymiana stolarki drzwiowej na nowg
- wymiana parapetéw wewnetrznych na kompozytowe
0/SP10 Sala lekcyjna
Pow. [m?] 36,25
Wysokos¢ [cm] 320 (wysokos$¢ po podwieszeniu sufitu)
Posadzka Wyktadzina PCV homogeniczna
Oswietlenie Naturalne i sztuczne
Wentylacja - grawitacyjna

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wigczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zawordéw
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

sanitarnej projektu
Sciany i sufit

- skucie tynkdw ze $cian i sufitu

- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow

-wykonanie sufitbw podwieszanych wg czesci rysunkowej projektu

- wykonanie gtadzi szpachlowych na $cianach i suficie

- malowanie sufitu i $cian na cata wysoko$¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gfadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie sciany nie zajete pod
wyktadziny $cienne malowaé farbami o | lub Il klasie odporno$ci na szorowanie
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zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

-wykonanie sufitdw podwieszanych wg czesci rysunkowej projektu

- pomalowanie sufitdw farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

- powiekszenie otworu drzwiowego

Podtoga

- zerwanie istniejgcej posadzki

-oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkow

- wykonczenie posadzki z obiektowej homogenicznej wyktadziny podtogowej,
akustycznej i elastycznej, V-klasy $cieralnosci

- wykona¢ wyoblenie wykfadziny podtogowej na sciany na wysokosci 10cm

Wyposazenie

- montaz nowych rolet okiennych na suficie podwieszanym (3 szt.)
- demontaz tablic lekcyjnych, projektoréw oraz innych sprzetéw ruchomych

Roboty dodatkowe - wymiana stolarki drzwiowej na nowg
- wymiana parapetéw wewnetrznych na kompozytowe
0/SP11 Sala lekcyjna
Pow. [m?] 41,72
Wysokos¢ [cm] 320 (wysokos$¢ po podwieszeniu sufitu)
Posadzka Wyktadzina PCV homogeniczna
Oswietlenie Naturalne i sztuczne
Wentylacja - grawitacyjna

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatorow, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usunigcie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wigczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
§anitarnej projektu

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zawordow
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

Sciany i sufit

- skucie tynkow ze $cian i sufitu

- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow

-wykonanie sufitbw podwieszanych wg czesci rysunkowej projektu

- wykonanie gtadzi szpachlowych na Scianach i suficie

- malowanie sufitu i $cian na cata wysoko$¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie $ciany nie zajete pod
wyktadziny $cienne malowaé farbami o | lub Il klasie odpornosci na szorowanie
zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

-wykonanie sufitéw podwieszanych wg czesci rysunkowej projektu

- pomalowanie sufitbw farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

- powiekszenie otworu drzwiowego

Podtoga

- zerwanie istniejgcej posadzki

-oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkéw

- wykonczenie posadzki z obiektowej homogenicznej wyktadziny podtogowej,
akustycznej i elastycznej, V-klasy Scieralnosci

- wykonaé wyoblenie wykfadziny podtogowej na sciany na wysokosci 10cm

Wyposazenie

- montaz nowych rolet okiennych na suficie podwieszanym (3 szt.)
- demontaz tablic lekcyjnych, projektoréw oraz innych sprzetéw ruchomych

Roboty dodatkowe - wymiana stolarki drzwiowej na nowg
- wymiana parapetéw wewnetrznych na kompozytowe
| 0/SP12 | Klatka schodowa
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Pow. [m?] 13,42
Wysokos$¢ [cm] 350
Posadzka Gres
Oswietlenie sztuczne
Wentylacja - grawitacyjna

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wigczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
sanitarnej projektu

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworéw
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

Sciany i sufit - skucie tynkow ze $cian i sufitu
- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow
- wykonanie gtadzi szpachlowych na scianach i suficie
- malowanie sufitu i $cian na cala wysoko$¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie sciany nie zajete pod
wyktadziny $cienne malowaé farbami o | lub Il klasie odpornosci na szorowanie
zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
- pomalowanie sufitdw farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

Podtoga -wykonanie warstwy wierzchniej posadzki w postaci ptytek gresowych wraz z

cokolikiem (obtozenie schodow ptytkami gresowymi antyposlizgowymi)
UWAGA! Obecnie schody sg z lastriko

Wyposazenie

- wymiana balustrady i poreczy schodow (z uwzglednieniem zabezpieczenia przed
zjezdzaniem po poreczy)

Roboty dodatkowe -

0/SP13 Korytarz

Pow. [m?] 153,70

Wysokosé [cm] 320 (wysokos$¢ po podwieszeniu sufitu)
Posadzka Gres/ wyktadzina PCV homogeniczna
Oswietlenie Naturalne i sztuczne

Wentylacja - grawitacyjna

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatorow, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wigczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworéw
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

s:anitarnej projektu
Sciany i sufit

- skucie tynkow ze $cian i sufitu

- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow

-wykonanie sufitdw podwieszanych wg czesci rysunkowej projektu

- wykonanie gtadzi szpachlowych na Scianach i suficie

- malowanie sufitu i $cian na cata wysoko$¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie Sciany nie zajete pod
wyktadziny $cienne malowa¢ farbami o | lub Il klasie odpornosci na szorowanie
zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

- pomalowanie sufitbw farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podioza preparatami gruntujgcymi
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- usuniecie $cian dziatowych
-powiekszenie holu

Podtoga

-wykonanie warstwy wierzchniej posadzki w postaci ptytek gresowych wraz z
cokolikiem lub wykonczenie posadzki z obiektowej homogenicznej wykfadziny
podtogowej, akustycznej i elastycznej, V-klasy $cieralnosci wykonaé¢ wyoblenie
wyktadziny podtogowej na sciany na wysokosci 10cm

- na fragmencie ( pod schodami) wyréwnanie wysokosci pomieszczen — posadzka
do poziomu +0,00m

Wyposazenie

- wymiana gabloty na aluminiowa , gr. 10cm, przestrzen uzyt. 7cm (3szt.)

Roboty dodatkowe - wymiana parapetéw wewnetrznych na kompozytowe
0/SP14 WC damskie

Pow. [m?] 17,75

Wysokos$é [cm] 320 (wysokos$¢ po podwieszeniu sufitu)

Posadzka Gres

Oswietlenie Naturalne i sztuczne

Wentylacja - grawitacyjna i grawitacyjna wspomagana sztucznie

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wigczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
sanitarnej projektu

- howa instalacja wodno-kanalizacyjna

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworéw
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

- montaz 2 umywalek przystosowanych do potrzeb dzieci w wieku 12-15lat

- montaz 1 umywalki przystosowanej do potrzeb dzieci w wieku 7-11lat

- montaz 3 luster nad umywalkami ( odpowiednio dostosowanych do ich
wysoKkosci)

montaz 2 misek ustepowych — przystosowanych do potrzeb dzieci w wieku 12-
15lat

- montaz jednej miski ustepowej — przystosowanej do potrzeb dzieci w wieku 7-
11lat

- montaz nowej armatury

Sciany i sufit

-skucie tynkow ze $cian i sufitéw

- naprawa tynkéw cementowo-wapiennych i uzupetnienie ubytkow

- skucie istniejgcych wyktadzin Sciennych (ptytki ceramiczne), wyréwnanie oraz
uzupetnienie podfoza, wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pod
posadzkowych w systemie wybranego producenta do pomieszczen mokrych -
typu mata uszczelniajgco-kompresujgca wraz z elastyczng zaprawag kolejowg lub
szybkowigzgcg zaprawa klejowa, na zagruntowane i wyréwnane podtoze,
uzupetniona o tasmy i uszczelki systemowe. Izolacje nalezy wykona¢ na
wysokosci ponad poziom docierania wody na posadzce oraz na Scianach w pasie
40cm wokét umywalek

-wykonanie sufitbw podwieszanych wg czesci rysunkowej projektu

- wykonczenie Scian na catej wysokosci pomieszczen ptytkami ceramicznymi

- likwidacja istniejgcych scianek miedzy kabinami

- wykonanie nowych kabin kiszetowych na wysokos¢ 2,00m

- powiekszenie otworu drzwiowego do czesci z miska ustepowymi oraz gtdwnego
wejscia do we

- oczyszczenie, wyrdwnanie i malowanie sufitow 2-krotnie farbami dyspersyjnymi
lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi na zmywanie i
szorowanie

Podtoga

- skucie istniejgcej posadzki (ptytki ceramiczne), wyréwnanie oraz uzupetnienie
ubytkow,
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-wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pod posadzkowych w systemie
wybranego producenta do pomieszczen mokrych - typu mata uszczelniajgco-
kompresujgca wraz z elastyczng zaprawg kolejowg lub szybkowigzgcg zaprawa
klejowa, na zagruntowane i wyréwnane podtoze, uzupetniona o tasmy i uszczelki
systemowe.

- wykonanie nowej posadzki wykonczonej gresem

Wyposazenie

- dozowniki z mydtem miedzy umywalkami (2szt.)
- suszarka do rak

Roboty dodatkowe - wymiana parapetéw wewnetrznych na kompozytowe
- montaz nowej stolarki drzwiowej PCV odpornej na szorowanie i urazy
mechaniczne z otworami lub podcieciem wentylacyjnym w dolnej czesci drzwi

0/SP15 Magazyn

Pow. [m?] 3,52

Wysokos$¢é [cm] 320 (wysokos$¢ po podwieszeniu sufitu)

Posadzka Gres

Oswietlenie sztuczne

Wentylacja -

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wigczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
§anitarnej projektu

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworéw
nalezy zastosowac¢ klapy rewizyjne)

Sciany i sufit

- skucie tynkéw ze $cian i sufitow

- haprawa tynkow cementowo-wapiennych i uzupetnienie ubytkow

- skucie istniejgcych ptytek ceramicznych

- usuniecie scian

- oczyszczenie, wyrdwnanie i malowanie sufitu 2-krotnie farbami dyspersyjnymi
lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi na zmywanie i
szorowanie

-wykonanie sufitdw podwieszanych wg czesci rysunkowej projektu

Podtoga

- skucie istniejgcej posadzki (ptytki ceramiczne),

-oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkéw

- wykonanie warstwy wierzchniej posadzki w postaci ptytek gresowych wraz z
cokolikiem 10cm

Wyposazenie

Roboty dodatkowe - montaz nowej stolarki drzwiowej aluminiowej
0/SP16 WC damskie

Pow. [m?] 15,56

Wysokosé [cm] 320 (wysokos$¢ po podwieszeniu sufitu)

Posadzka Gres

Oswietlenie Naturalne i sztuczne

Wentylacja - grawitacyjna i grawitacyjna wspomagana sztucznie

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatorow, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wigczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
sanitarnej projektu

- howa instalacja wodno-kanalizacyjna

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworow
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

- montaz 3 umywalek przystosowanych do potrzeb dzieci w wieku 3-6lat

- montaz 1 umywalki — standardowa wysokos¢

- montaz 4 luster nad umywalkami ( odpowiednio dostosowanych do ich
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wysokosci)
montaz 3 misek ustepowych — przystosowanych do potrzeb dzieci w wieku 3-6lat
- montaz nowej armatury

Sciany i sufit

- skucie tynkéw ze $cian i sufitow

- naprawa tynkéw cementowo-wapiennych i uzupetnienie ubytkéw 10%

- skucie istniejgcych wykfadzin $ciennych (ptytki ceramiczne), wyréwnanie oraz
uzupetnienie podtoza, wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pod
posadzkowych w systemie wybranego producenta do pomieszczen mokrych -
typu mata uszczelniajgco-kompresujgca wraz z elastyczng zaprawag kolejowg lub
szybkowigzgcg zaprawa klejowa, na zagruntowane i wyréwnane podtoze,
uzupetniona o tasmy i uszczelki systemowe. |zolacje nalezy wykona¢ na
wysokosci ponad poziom docierania wody na posadzce oraz na $cianach w pasie
40cm wokot umywalek

-wykonanie sufitdw podwieszanych wg czesci rysunkowej projektu

- wykonczenie $cian na catej wysokosci pomieszczen ptytkami ceramicznymi

- likwidacja istniejgcych Scianek miedzy kabinami

- wykonanie nowych kabin giszetowych na wysokos$¢ 2,00m

- powiekszenie otworu drzwiowego

- oczyszczenie, wyréwnanie i malowanie sufitdw 2-krotnie farbami dyspersyjnymi
lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi na zmywanie i
Sszorowanie

Podtoga

- skucie istniejgcej posadzki (ptytki ceramiczne),

-oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkow

-wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pod posadzkowych w systemie
wybranego producenta do pomieszczeh mokrych - typu mata uszczelniajgco-
kompresujgca wraz z elastyczng zaprawg kolejowg lub szybkowigzaca zaprawa
klejowa, na zagruntowane i wyréwnane podtoze, uzupetniona o tasmy i uszczelki
systemowe.

- wykonanie nowej posadzki wykornczonej gresem

Wyposazenie

- dozowniki z mydtem miedzy umywalkami (3szt.)
- pétka na srodki czystosci dla dzieci z haczykami na reczniki
- suszarka do rgk

Roboty dodatkowe - wymiana parapetéw wewnetrznych na kompozytowe
-montaz nowej stolarki drzwiowej PCV odpornej na szorowanie i urazy
mechaniczne z otworami lub podcieciem wentylacyjnym w dolnej czesci drzwi

0/SP17 Przedsionek

Pow. [m?] 3,51

Wysokos¢ [cm] 320 (wysokos$¢ po podwieszeniu sufitu)

Posadzka Gres

Oswietlenie sztuczne

Wentylacja - grawitacyjna

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatorow, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wigczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
sanitarnej projektu

- howa instalacja wodno-kanalizacyjna
- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworow
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

Sciany i sufit

- skucie istniejgcych okfadzin $ciennych (ptytki ceramiczne)

- usuniecie starej farby sufitu

- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow

- wykonanie nowych $cian do wysoko$ci sufitu podwieszanego
-wykonanie sufitdw podwieszanych wg czesci rysunkowej projektu
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- wykonanie gtadzi szpachlowych na $Scianach i suficie

- malowanie sufitu i $cian na cata wysokos¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie Sciany nie zajete pod
wykfadziny $cienne malowa¢ farbami o | lub Il klasie odpornosci na szorowanie
zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

- pomalowanie sufitbw farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

Podtoga

- skucie istniejgcej posadzki (ptytki ceramiczne),

-oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkow

-wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pod posadzkowych w systemie
wybranego producenta do pomieszczen mokrych - typu mata uszczelniajgco-
kompresujgca wraz z elastyczng zaprawg kolejowg lub szybkowigzacg zaprawa
klejowa, na zagruntowane i wyréwnane podtoze, uzupetniona o tasmy i uszczelki
systemowe.

- wykonanie nowej posadzki wykonczonej gresem

- wykonanie cokolika z ptytek gresowych wys. 10cm

Wyposazenie

- brak

Roboty dodatkowe - wymiana stolarki drzwiowej

0/SP18 WC meskie

Pow. [m?] 17,00

Wysokos$¢ [cm] 320 (wysokos$¢ po podwieszeniu sufitu)

Posadzka Gres

Oswietlenie Naturalne i sztuczne

Wentylacja - grawitacyjna i grawitacyjna wspomagana sztucznie

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wtgczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
sanitarnej projektu

- nowa instalacja wodno-kanalizacyjna

- obudowa rur c.0. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworéw
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

- montaz 3 umywalek przystosowanych do potrzeb dzieci w wieku 3-6lat

- montaz 1 umywalki — standardowa wysokos¢

- montaz 4 luster nad umywalkami ( odpowiednio dostosowanych do ich
wysokosci)

montaz 2 misek ustepowych — przystosowanych do potrzeb dzieci w wieku 3-6lat

- montaz nowej armatury

Sciany i sufit

-skucie istniejgcej posadzki (ptytki ceramiczne)

- naprawa tynkdw cementowo-wapiennych i uzupetnienie ubytkow

oraz uzupetnienie podtoza, wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pod
posadzkowych w systemie wybranego producenta do pomieszczen mokrych -
typu mata uszczelniajgco-kompresujgca wraz z elastyczng zaprawg kolejowg lub
szybkowigzgcg zaprawa klejowa, na zagruntowane i wyréwnane podtoze,
uzupetniona o tasmy i uszczelki systemowe. Izolacje nalezy wykonaé na
wysokosci ponad poziom docierania wody na posadzce oraz na $cianach w pasie
40cm wokoét umywalek

- wykonczenie $cian na catej wysokosci pomieszczen ptytkami ceramicznymi

- likwidacja istniejgcych scianek miedzy kabinami

- wykonanie nowych kabin giszetowych na wysokos$¢ 2,00m

- powiekszenie otworu drzwiowego

- oczyszczenie, wyrdwnanie i malowanie sufitéw 2-krotnie farbami dyspersyjnymi
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lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi na zmywanie i
szorowanie
-wykonanie sufitéw podwieszanych wg czesci rysunkowej projektu

Podtoga

- skucie istniejgcej posadzki (ptytki ceramiczne),

-oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkéw

-wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pod posadzkowych w systemie
wybranego producenta do pomieszczeh mokrych - typu mata uszczelniajgco-
kompresujgca wraz z elastyczng zaprawg kolejowa lub szybkowigzacg zaprawa
klejowa, na zagruntowane i wyréwnane podfoze, uzupetniona o tasmy i uszczelki
systemowe.

- wykonanie nowej posadzki wykohczonej gresem

Wyposazenie

- dozowniki z mydtem miedzy umywalkami (3szt)
- potka na $rodki czystosci dla dzieci z haczykami na reczniki
- suszarka do rgk

Roboty dodatkowe - wymiana parapetéw wewnetrznych na kompozytowe
-montaz nowej stolarki drzwiowej PCV odpornej na szorowanie i urazy
mechaniczne z otworami lub podcieciem wentylacyjnym w dolnej czesci drzwi

0/SP19 WC dla os. niepetnosprawnych

Pow. [m?] 4,56

Wysokos$¢é [cm] 320 (wysokos$¢ po podwieszeniu sufitu)

Posadzka Gres

Oswietlenie sztuczne

Wentylacja - grawitacyjna i grawitacyjna wspomagana sztucznie

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wiaczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
sanitarnej projektu

- nowa instalacja wodno-kanalizacyjna

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworéw
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

- montaz 1 umywalki przystosowanej dla oséb niepetnosprawnych

- montaz 1 miski ustepowej przystosowanej dla oséb niepetnosprawnych

-montaz 1 lustra nad umywalkg przystosowanego dla oséb niepetnosprawnych

- montaz armatury przystosowanej dla os6b niepeinosprawnych

Sciany i sufit

- skucie tynkéw ze $cian i sufitow

- naprawa tynkéw cementowo-wapiennych i uzupetnienie ubytkow

- skucie istniejgcych wykfadzin sciennych (ptytki ceramiczne), wyréwnanie oraz
uzupetnienie podtoza, wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pod
posadzkowych w systemie wybranego producenta do pomieszczen mokrych -
typu mata uszczelniajgco-kompresujgca wraz z elastyczng zaprawg kolejowg lub
szybkowigzgcg zaprawa klejowa, na zagruntowane i wyréwnane podtoze,
uzupetniona o tadmy i uszczelki systemowe. 1zolacje nalezy wykonaé na
wysokosci ponad poziom docierania wody na posadzce oraz na $cianach w pasie
40cm wokot umywalek

-wykonanie sufitdw podwieszanych wg czesci rysunkowej projektu

- wykonczenie $cian na catej wysokosci pomieszczen ptytkami ceramicznymi

- likwidacja istniejgcych scianek miedzy kabinami

- wykonanie nowych kabin giszetowych na wysokos$¢ 2,00m

- powiekszenie otworu drzwiowego

- oczyszczenie, wyrdwnanie i malowanie sufitdw 2-krotnie farbami dyspersyjnymi
lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi na zmywanie i
szorowanie
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Podtoga

- skucie istniejgcej wyktadziny podtogowej (ptytki ceramiczne),

-oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkéw

-wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pod posadzkowych w systemie
wybranego producenta do pomieszczeh mokrych - typu mata uszczelniajgco-
kompresujgca wraz z elastyczng zaprawg kolejowg lub szybkowigzgca zaprawa
klejowa, na zagruntowane i wyréwnane podtoze, uzupetniona o tasmy i uszczelki
systemowe.

- wykonanie nowej posadzki wykonczonej gresem

Wyposazenie

- dozownik z mydtem przy umywalce
- suszarka do rak
- montaz pochwytow i uchwytéw przystosowanych dla os. niepetnosprawnych

Roboty dodatkowe -montaz nowej stolarki drzwiowej PCV odpornej na szorowanie i urazy
mechaniczne z otworami lub podcieciem wentylacyjnym w dolnej czesci drzwi

0/SP20 Magazyn

Pow. [m?] 4,71

Wysokos¢ [cm] 320 (wysokos$¢ po podwieszeniu sufitu)

Posadzka Gres

Oswietlenie sztuczne

Wentylacja -

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usunigcie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wigczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
§anitarnej projektu

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworow
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

Sciany i sufit

- skucie tynkéw ze $cian i sufitow

- naprawa tynkéw cementowo-wapiennych i uzupetnienie ubytkow

-wykonanie sufitéw podwieszanych wg czesci rysunkowej projektu

- skucie istniejgcych ptytek ceramicznych

- oczyszczenie, wyrownanie i malowanie sufitu 2-krotnie farbami dyspersyjnymi
lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi na zmywanie i
szorowanie

- powiekszenie otworu drzwiowego

Podtoga

- skucie istniejgcej posadzki (ptytki ceramiczne),

-oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkow

- wykonanie warstwy wierzchniej posadzki w postaci ptytek gresowych wraz z
cokolikiem 10cm

Wyposazenie

Roboty dodatkowe - montaz nowej stolarki drzwiowej
0/SP21 Sala gimnastyczna

Pow. [m?] 120,14

Wysokosé [cm] 438-485

Posadzka Parkiet

Oswietlenie Naturalne i sztuczne

Wentylacja - grawitacyjna

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréow, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wigczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
sanitarnej projektu

-obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworow
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

Sciany i sufit

- skucie tynkéw ze $cian i sufitow
- naprawa tynkéw cementowo-wapiennych i uzupetienie ubytkow
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- malowanie sufitow i Scian na catej wysokosci pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie.

- w pasie do wysokosci 2,5m ,lamperia” - wszystkie sciany malowac farbami o |
lub Il klasie odpornosci na szorowanie zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 lub
wykonaé z innej okladziny odpornej na uszkodzenia zgodnie z wytycznymi
inwestora

- wykucie otworu drzwiowego w miejscu otworu okiennego

- usuniecie kraty i czesciowe zamurowanie otworu drzwiowego

Podtoga

- remont istniejgcej posadzki

- wymiana nawierzchni ok.10%

- odnowienie linii boisk, oznakowar i domalowanie nowych

- dwukrotne lakierowanie wierzchniej warstwy w miejscach malowania

Wyposazenie

- remont lub wymiana drabinek, koszy i pozostatego drobnego statego
wyposazenia hal

Roboty dodatkowe - montaz nowej stolarki drzwiowe;j
- wymiana parapetéw wewnetrznych na kompozytowe
- montaz nowych siatek w oknach

PRZEDSZKOLE

0/P1 Przedsionek

Pow. [m?] 3,84

Wysokos¢ [cm] 314

Posadzka Gres

Oswietlenie Naturalne i sztuczne

Wentylacja brak

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wigczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
sanitarnej projektu

brak

Sciany i sufit - skucie tynkéw ze $cian i sufitéw
- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow
- wykonanie gtadzi szpachlowych na $Scianach i suficie
- malowanie sufitu i Scian na cata wysoko$¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie sciany nie zajete pod
wyktadziny $cienne malowaé farbami o | lub Il klasie odpornosci na szorowanie
zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
- pomalowanie sufitbw farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

Podtoga - zerwanie istniejgcej posadzki (gres),

-oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkéw

-wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych w kolorze wybranym przez
Inwestora

- wykonanie cokolika z ptytek gresowych wys. 10cm

Wyposazenie

- brak

Roboty dodatkowe - wymiana stolarki drzwiowej na nowg
0/P2 Korytarz

Pow. [m?] 30,97

Wysokos¢ [cm] 272-312

Posadzka Gres/ wyktadzina PCV homogeniczna
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Oswietlenie

sztuczne

Wentylacja

- grawitacyjna
- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatorow, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wigczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
sanitarnej projektu

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworéw
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

Sciany i sufit - skucie tynkéw ze $cian i sufitow
- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow
- wykonanie gtadzi szpachlowych na $cianach i suficie
- malowanie sufitu i $cian na cala wysokos$¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie sciany nie zajete pod
wyktadziny $cienne malowac farbami o | lub Il klasie odpornosci na szorowanie
zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
- pomalowanie sufitow farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
- powiekszenie otworéw

Podtoga -oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkow

-wykonanie warstwy wierzchniej posadzki w postaci ptytek gresowych wraz z
cokolikiem lub wykonczenie posadzki z obiektowej homogenicznej wyktadziny
podiogowej, akustycznej i elastycznej, V-klasy scieralnosci wykona¢ wyoblenie
wyktadziny podtogowej na sciany na wysokosci 10cm

UWAGA! Posadzka czesciowo z lastriko

Wyposazenie

Roboty dodatkowe - wymiana pochwytéw i poreczy
0/P3 Sala zajeé

Pow. [m?] 34,53

Wysokos¢ [cm] 312

Posadzka Wyktadzina PCV homogeniczna
Oswietlenie Naturalne i sztuczne
Wentylacja - grawitacyjna

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wtgczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
sanitarnej projektu

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworéw
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

Sciany i sufit

- skucie tynkéw ze scian i sufitéw

- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetienie ubytkow

- wykonanie gtadzi szpachlowych na Scianach i suficie

- malowanie sufitu i $cian na cata wysokos$¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie $ciany nie zajete pod
wyktadziny $cienne malowa¢ farbami o | lub Il klasie odpornosci na szorowanie
zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

- pomalowanie sufitow farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

- powiekszenie otworu drzwiowego
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Podtoga

- zerwanie istniejgcej posadzki (parkiet)

-oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkow

- wykonczenie posadzki z obiektowej homogenicznej wyktadziny podtogowe;j,
akustycznej i elastycznej, V-klasy $cieralnosci

- wykona¢ wyoblenie wyktadziny podtogowej na $ciany na wysokosci 10cm

Wyposazenie

- montaz nowych rolet okiennych (2 szt.)

Roboty dodatkowe - wymiana stolarki drzwiowej na nowg
- wymiana parapetéw wewnetrznych na kompozytowe
0/P4 Sala zaje¢
Pow. [m?] 15,51
Wysokos¢ [cm] 312
Posadzka Wyktadzina PCV homogeniczna
Oswietlenie Naturalne i sztuczne
Wentylacja - grawitacyjna

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wtgczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
§anitarnej projektu

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworéw
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

Sciany i sufit - skucie tynkow ze $cian i sufitow
- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow
- wykonanie gtadzi szpachlowych na Scianach i suficie
- malowanie sufitu i Scian na cata wysoko$¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie sciany nie zajete pod
wykfadziny $cienne malowaé farbami o | lub Il klasie odpornosci na szorowanie
zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
- pomalowanie sufitbw farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
- powiekszenie otworu drzwiowego

Podtoga - zerwanie istniejgcej posadzki (parkiet)

-oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkow

- wykonczenie posadzki z obiektowej homogenicznej wyktadziny podtogowe;j,
akustycznej i elastycznej, V-klasy $cieralnosci

- wykonaé wyoblenie wykfadziny podtogowej na sciany na wysokosci 10cm

Wyposazenie

- montaz nowej rolety w okiennie

Roboty dodatkowe - wymiana stolarki drzwiowej na nowg
- wymiana parapetéw wewnetrznych na kompozytowe
0/P5 tacznik
Pow. [m?] 63,33
Wysokos¢ [cm] 212-335
Posadzka Gres
Oswietlenie sztuczne
Wentylacja - grawitacyjna

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wtgczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworéw
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nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

sanitarnej projektu

Sciany i sufit - skucie tynkow ze $cian i sufitéw
- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow
- wykonanie gtadzi szpachlowych na $cianach i suficie
- malowanie sufitu i $cian na calg wysokos¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gfadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie sciany nie zajete pod
wykfadziny $cienne malowa¢ farbami o | lub Il klasie odpornosci na szorowanie
zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
- pomalowanie sufitbw farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
- powiekszenie otworéw

Podtoga -skucie, oczyszczenie i wyrdwnanie, uzupetnienie ubytkow

-wykonanie warstwy wierzchniej posadzki w postaci ptytek gresowych wraz z
cokolikiem (obtozenie schoddw ptytkami gresowymi antyposlizgowymi)

Wyposazenie

- odnowienie balustrady i poreczy schodow

Roboty dodatkowe - wymiana stolarki drzwiowej na nowg
- wymiana parapetéw wewnetrznych na kompozytowe
- wymiana oston grzejnikowych

0/P6 Magazyn

Pow. [m?] 8,41

Wysokos¢ [cm] 272

Posadzka Gres

Oswietlenie sztuczne

Wentylacja -

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wigczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
sanitarnej projektu

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworéw
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

Sciany i sufit - skucie tynkow ze $cian i sufitéw
- naprawa tynkéw cementowo-wapiennych i uzupetnienie ubytkow
- skucie istniejgcych ptytek ceramicznych
- oczyszczenie, wyrdwnanie i malowanie sufitu 2-krotnie farbami dyspersyjnymi
lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi na zmywanie i
szorowanie
- powiekszenie otworu drzwiowego

Podtoga - skucie istniejgcej wyktadziny podtogowej (ptytki ceramiczne),

-oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkow
- wykonanie warstwy wierzchniej posadzki w postaci ptytek gresowych wraz z
cokolikiem 10cm

Wyposazenie

Roboty dodatkowe - montaz nowej stolarki drzwiowej

0/P7 WwC

Pow. [m?] 15,86

Wysokos¢ [cm] 272

Posadzka Gres

Oswietlenie Naturalne i sztuczne

Wentylacja - grawitacyjna i grawitacyjna wspomagana sztucznie

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych
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Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wigczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
sanitarnej projektu

- howa instalacja wodno-kanalizacyjna

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworéw
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

- montaz 3 umywalek przystosowanych do potrzeb dzieci w wieku 3-6lat

- montaz 3 luster nad umywalkami ( odpowiednio dostosowanych do ich
wysokosci)

montaz 3 misek ustepowych — przystosowanych do potrzeb dzieci w wieku 3-6lat

- montaz nowej armatury

Sciany i sufit

- skucie tynkéw ze $cian i sufitow

- naprawa tynkéw cementowo-wapiennych i uzupetnienie ubytkéw

- skucie istniejgcych wyktadzin Sciennych (ptytki ceramiczne), wyréwnanie oraz
uzupetnienie podtoza, wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pod
posadzkowych w systemie wybranego producenta do pomieszczen mokrych -
typu mata uszczelniajgco-kompresujgca wraz z elastyczng zaprawag kolejowg lub
szybkowigzgcg zaprawa klejowa, na zagruntowane i wyréwnane podtoze,
uzupetniona o tasmy i uszczelki systemowe. Izolacje nalezy wykona¢ na
wysokos$ci ponad poziom docierania wody na posadzce oraz na $cianach w pasie
40cm wokét umywalek

- wykonczenie $cian na catej wysokosci pomieszczen ptytkami ceramicznymi

- likwidacja istniejgcych scianek miedzy kabinami

- wykonanie nowych kabin giszetowych na wysokos¢ 2, Om

- powiekszenie otworu drzwiowego

- powiekszenie pomieszczenia, usuniecie scian

- oczyszczenie, wyrdwnanie i malowanie sufitow 2-krotnie farbami dyspersyjnymi
lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi na zmywanie i
szorowanie

Podtoga

- skucie istniejgcej wyktadziny podtogowej (ptytki ceramiczne),

-oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkow

-wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pod posadzkowych w systemie
wybranego producenta do pomieszczeh mokrych - typu mata uszczelniajgco-
kompresujgca wraz z elastyczng zaprawag kolejowg lub szybkowigzgca zaprawa
klejowa, na zagruntowane i wyréwnane podtoze, uzupetniona o tasmy i uszczelki
systemowe.

- wykonanie nowej posadzki wykonczonej gresem

- wyrdwnanie wysokosci pomieszczen — posadzka rowna z posadzkg korytarza

Wyposazenie

- dozowniki z mydtem miedzy umywalkami (2szt.)
- potka na srodki czystosci dla dzieci z haczykami na reczniki
- suszarka do rak

Roboty dodatkowe - wymiana parapetéw wewnetrznych na kompozytowe
- montaz nowej stolarki drzwiowej PCV odpornej na szorowanie i urazy
mechaniczne z otworami lub podcieciem wentylacyjnym w dolnej czesci drzwi

0/P8 Szatnia

Pow. [m?] 10,48

Wysokos¢ [cm] 272

Posadzka Gres

Oswietlenie Naturalne i sztuczne

Wentylacja - grawitacyjna

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wtaczniki, oprawy
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Sanitarka wg czesci
sanitarnej projektu

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworéw
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

Sciany i sufit - skucie tynkéw ze $cian i sufitéw
- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow
- wykonanie gtadzi szpachlowych na $Scianach i suficie
- malowanie sufitu i $cian na cala wysokos$¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie $ciany nie zajete pod
wykfadziny $cienne malowaé farbami o | lub Il klasie odpornosci na szorowanie
zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
- pomalowanie sufitbw farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
- powiekszenie otworu drzwiowego

Podtoga - zdjecie istniejgcej posadzki (wyktadzina PCV),

-oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkéw
-wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych
- wykonanie cokolika z ptytek gresowych wys. 10cm

Wyposazenie

- po odrestaurowaniu wstawienie istniejgcych lub wymiana na nowe

Roboty dodatkowe - wymiana stolarki drzwiowej na nowg
- wymiana parapetéw wewnetrznych na kompozytowe
0/P9 Klatka schodowa
Pow. [m?] 8,89
Wysokos¢ [cm] 302-615
Posadzka Gres
Oswietlenie sztuczne
Wentylacja - grawitacyjna

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wtgczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
s:anitarnej projektu

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworéw
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

Sciany i sufit - skucie tynkow ze $cian i sufitow
- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow
- wykonanie gtadzi szpachlowych na $cianach i suficie
- malowanie sufitu i Scian na cata wysoko$¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie $ciany nie zajete pod
wykfadziny $cienne malowaé farbami o | lub Il klasie odpornoéci na szorowanie
zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
- pomalowanie sufitbw farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

Podtoga - wykonanie warstwy wierzchniej posadzki w postaci ptytek gresowych wraz z

cokolikiem (obtozenie schoddw ptytkami gresowymi antyposlizgowymi)
UWAGA! Obecnie schody sg z lastriko

Wyposazenie

- wymiana balustrady i poreczy schodéw (z uwzglednieniem zabezpieczenia przed
zjezdzaniem po poreczy)

Roboty dodatkowe

Wysokie Mazowieckie 30 sierpnia 2019




PRZEMYSLAW BORYS

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

BIURO PROJEKTOWE REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKOW

SZKOLY PODSTAWOWEJ
im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
w Kuleszach Koscielnych
ul. Gtéwna 2

0/P10 Sala zajeé

Pow. [m?] 38,73

Wysokos¢ [cm] 273 -318

Posadzka Wyktadzina PCV homogeniczna
Oswietlenie Naturalne i sztuczne
Wentylacja - grawitacyjna

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wigczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
§anitarnej projektu

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworow
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

Sciany i sufit - skucie tynkéw ze $cian i sufitow
- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow
- wykonanie gtadzi szpachlowych na $cianach i suficie
- malowanie sufitu i scian na cata wysokos¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie sciany nie zajete pod
wyktadziny $cienne malowaé farbami o | lub Il klasie odpornosci na szorowanie
zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
- pomalowanie sufitbw farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podioza preparatami gruntujgcymi
- powiekszenie otworu drzwiowego

Podtoga - zerwanie istniejgcej posadzki

-oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkow

- wykonczenie posadzki z obiektowej homogenicznej wyktadziny podtogowej,
akustycznej i elastycznej, V-klasy $cieralnosci

- wykona¢ wyoblenie wykfadziny podtogowej na $ciany na wysokosci 10cm

Wyposazenie

- montaz nowych rolet okiennych (2 szt.)

Roboty dodatkowe - wymiana stolarki drzwiowej na nowg
- wymiana parapetéw wewnetrznych na kompozytowe
PIETRO
SZKOtA PODSTAWOWA
1/SP1 Klatka schodowa
Pow. [m?] 17,34
Wysokos¢ [cm] 360-540
Posadzka Gres
Oswietlenie sztuczne
Wentylacja - nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i

naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wigczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
s,anitarnej projektu

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zawordow
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

Sciany i sufit

- skucie tynkéw ze $cian i sufitow

- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow

- wykonanie gtadzi szpachlowych na $cianach i suficie

- malowanie sufitu i $cian na cata wysokos¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie Sciany nie zajete pod
wyktadziny $cienne malowa¢ farbami o | lub Il klasie odpornoéci na szorowanie
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zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

- pomalowanie sufitbw farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podioza preparatami gruntujgcymi

Podtoga

-wykonanie warstwy wierzchniej posadzki w postaci ptytek gresowych wraz z
cokolikiem (obtozenie schodoéw ptytkami gresowymi antyposlizgowymi)
UWAGA! Obecnie schody sg z lastriko

Wyposazenie

- wymiana balustrady i poreczy schodéw (z uwzglednieniem zabezpieczenia przed
zjezdzaniem po poreczy)

Roboty dodatkowe - wymiana stolarki drzwiowej na nowag
1/SP2 Korytarz

Pow. [m?] 177,55

Wysokos¢ [cm] 320

Posadzka Gres/ wyktadzina PCV homogeniczna
Oswietlenie Naturalne i sztuczne

Wentylacja - grawitacyjna

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wigczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
sanitarnej projektu

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworow
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

Sciany i sufit

- skucie tynkéw ze $cian i sufitow

- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow

- wykonanie gtadzi szpachlowych na Scianach i suficie

- malowanie sufitu i Scian na cata wysoko$¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie sciany nie zajete pod
wykfadziny $cienne malowaé farbami o | lub Il klasie odpornosci na szorowanie
zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

- pomalowanie sufitbw farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

- usuniecie Scian dziatowych

- powiekszenie holu

Podtoga

-oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkow

-wykonanie warstwy wierzchniej posadzki w postaci ptytek gresowych wraz z
cokolikiem lub wykonczenie posadzki z obiektowej homogenicznej wykfadziny
podtogowej, akustycznej i elastycznej, V-klasy $cieralnosci wykonaé¢ wyoblenie
wykfadziny podtogowej na sciany na wysokosci 10cm

Wyposazenie

- wymiana gabloty na aluminiowa, gr. 10cm, przestrzeh uzyt. 7cm ( 3szt.)
- demontaz tablic

Roboty dodatkowe - wymiana parapetéw wewnetrznych na kompozytowe
1/SP3 Pom. Pomocnicze

Pow. [m?] 17,81

Wysokosé [cm] 320

Posadzka Gres

Oswietlenie sztuczne

Wentylacja -

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wtgczniki, oprawy
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Sanitarka wg czesci
sanitarnej projektu

- howa instalacja wodno-kanalizacyjna

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zawordow
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

- montaz 1 umywalki — standardowa wysoko$¢

- demontaz zlewozmywaka

- montaz nowej armatury

Sciany i sufit

- skucie tynkow ze $cian i sufitu

- naprawa tynkéw cementowo-wapiennych i uzupetnienie ubytkéw

- skucie istniejgcych ptytek ceramicznych

- oczyszczenie, wyréwnanie i malowanie sufitu 2-krotnie farbami dyspersyjnymi
lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi na zmywanie i
szorowanie

- powiekszenie i wyprostowanie otworu drzwiowego

Podtoga

- skucie istniejgcej posadzki (ptytki ceramiczne),

-oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkéw

- wykonanie warstwy wierzchniej posadzki w postaci ptytek gresowych wraz z
cokolikiem 10cm

Wyposazenie

Roboty dodatkowe - montaz nowej stolarki drzwiowej
1/SP4 Sala lekcyjna

Pow. [m?] 55,29

Wysokos¢ [cm] 320

Posadzka Wyktadzina PCV homogeniczna
Oswietlenie Naturalne i sztuczne

Wentylacja - grawitacyjna

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wigczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
sanitarnej projektu

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworéw
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

Sciany i sufit - skucie tynkow ze $cian i sufitu
- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow
- wykonanie gtadzi szpachlowych na $cianach i suficie
- malowanie sufitu i Scian na cata wysoko$¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gfadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie sciany nie zajete pod
wyktadziny $cienne malowaé farbami o | lub Il klasie odpornosci na szorowanie
zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
- pomalowanie sufitow farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
- zmniejszenie otworu drzwiowego

Podtoga - zerwanie istniejgcej posadzki

-oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkéw

- wykonczenie posadzki z obiektowej homogenicznej wyktadziny podtogowe;j,
akustycznej i elastycznej, V-klasy $cieralnosci

- wykonaé wyoblenie wykfadziny podtogowej na sciany na wysokosci 10cm

Wyposazenie

- montaz nowych rolet okiennych (4 szt.)
- demontaz tablic lekcyjnych, projektoréw oraz innych sprzetéw ruchomych

Roboty dodatkowe

- wymiana stolarki drzwiowej na nowg
- wymiana parapetéw wewnetrznych na kompozytowe
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1/SP5 Pom. administracyjne
Pow. [m?] 19,97

Wysokos¢ [cm] 320

Posadzka Wyktadzina dywanowa
Oswietlenie Naturalne i sztuczne
Wentylacja - grawitacyjna

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wtaczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
sanitarnej projektu

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworéw
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

Sciany i sufit - skucie starej farby ze $cian i sufitu
- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow
- wykonanie gtadzi szpachlowych na Scianach i suficie
- malowanie sufitu i Scian na cata wysoko$¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie $ciany nie zajete pod
wyktadziny $cienne malowaé farbami o | lub Il klasie odpornosci na szorowanie
zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
- pomalowanie sufitbw farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
- zmniejszenie pomieszczenia, wykonanie s$ciany murowanej z bloczkow
gazobetonowych grubosci 12cm, wykonanie nowych otworow,

Podtoga - zdjecie istniejgcej podiogowej wyktadziny dywanowej, oczyszczenie i

wyréwnanie, uzupetnienie ubytkdéw, wykonanie nowej posadzki z wykfadziny
dywanowej

Wyposazenie

- montaz nowych rolet okiennych (3 szt.)
- wymiana karniszy

Roboty dodatkowe - wymiana stolarki drzwiowej na nowg
- wymiana parapetéw wewnetrznych na kompozytowe
1/SP6 Sala lekcyjna
Pow. [m?] 40,47
Wysokosé [cm] 320
Posadzka Wyktadzina PCV homogeniczna
Oswietlenie Naturalne i sztuczne
Wentylacja - grawitacyjna

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatorow, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wtgczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
sanitarnej projektu

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworéw
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

Sciany i sufit

- skucie tynkdw ze $cian i sufitu

- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkéw

- wykonanie gtadzi szpachlowych na $Scianach i suficie

- malowanie sufitu i $cian na calg wysokos¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie $ciany nie zajete pod
wyktadziny $cienne malowaé farbami o | lub Il klasie odpornosci na szorowanie
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zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

- pomalowanie sufitbw farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

- powiekszenie otworu drzwiowego

Podtoga

-zerwanie istniejgcej posadzki

-oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkow

- wykonczenie posadzki z obiektowej homogenicznej wyktadziny podtogowej,
akustycznej i elastycznej, V-klasy $cieralnosci

- wykona¢ wyoblenie, wyktadziny podtogowej na $ciany na wysokosci 10cm

Wyposazenie

- montaz nowych rolet okiennych (3 szt.)
- demontaz tablic lekcyjnych, projektoréw oraz innych sprzetéw ruchomych

Roboty dodatkowe - wymiana stolarki drzwiowej na nowg
- wymiana parapetéw wewnetrznych na kompozytowe
1/SP7 Sala lekcyjna
Pow. [m?] 37,67
Wysokos¢ [cm] 320
Posadzka Wyktadzina PCV homogeniczna
Oswietlenie Naturalne i sztuczne
Wentylacja - grawitacyjna

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wtaczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
§anitarnej projektu

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworow
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

Sciany i sufit

- skucie tynkow ze $cian i sufitu

- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow

- wykonanie gtadzi szpachlowych na Scianach i suficie

- malowanie sufitu i &cian na cata wysokos¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie $ciany nie zajete pod
wyktadziny $cienne malowaé farbami o | lub Il klasie odpornosci na szorowanie
zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

- pomalowanie sufitow farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podfoza preparatami gruntujgcymi

- powiekszenie otworu drzwiowego

- zamurowanie otworu w Scianie

Podtoga

- zerwanie istniejgcej posadzki

-oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkéw

- wykonczenie posadzki z obiektowej homogenicznej wyktadziny podtogowe;j,
akustycznej i elastycznej, V-klasy $cieralnosci

- wykonaé wyoblenie wyktadziny podtogowej na Sciany na wysoko$ci 10cm

Wyposazenie

- montaz nowych rolet okiennych (3szt.)
- demontaz tablic lekcyjnych, projektoréw oraz innych sprzetéw ruchomych

Roboty dodatkowe - wymiana stolarki drzwiowej na nowg
- wymiana parapetéw wewnetrznych na kompozytowe
1/ SP8 Sala lekcyjna
Pow. [m?] 36,15
Wysokos¢ [cm] 320
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Posadzka Wyktadzina PCV homogeniczna
Oswietlenie Naturalne i sztuczne
Wentylacja - grawitacyjna

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wigczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
§anitarnej projektu

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworéw
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

Sciany i sufit - skucie tynkow ze $cian i sufitu
- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow
- wykonanie gtadzi szpachlowych na $cianach i suficie
- malowanie sufitu i $cian na cala wysokos$¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie sciany nie zajete pod
wyktadziny $cienne malowaé farbami o | lub Il klasie odpornosci na szorowanie
zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
- pomalowanie sufitdw farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
- powiekszenie otworu drzwiowego

Podtoga - zerwanie istniejgcej posadzki

-oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkow

- wykonczenie posadzki z obiektowej homogenicznej wyktadziny podtogowe;j,
akustycznej i elastycznej, V-klasy $cieralnosci

- wykona¢ wyoblenie wyktadziny podtogowej na $ciany na wysokosci 10cm

Wyposazenie

- montaz nowych rolet okiennych (3szt.)
- demontaz tablic lekcyjnych, projektoréw oraz innych sprzetéw ruchomych

Roboty dodatkowe - wymiana stolarki drzwiowej na nowg
- wymiana parapetéw wewnetrznych na kompozytowe
1/ SP9 Sala lekcyjna
Pow. [m?] 41,87
Wysokos¢ [cm] 320
Posadzka Wyktadzina PCV homogeniczna
Oswietlenie Naturalne i sztuczne
Wentylacja - grawitacyjna

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wtaczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
sanitarnej projektu

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworéw
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

Sciany i sufit

- skucie tynkdw ze $cian i sufitu

- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow

- wykonanie gtadzi szpachlowych na Scianach i suficie

- malowanie sufitu i $cian na cata wysokos$¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie sciany nie zajete pod
wyktadziny $cienne malowaé farbami o | lub Il klasie odpornosci na szorowanie
zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

- pomalowanie sufitbw farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
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zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
- powiekszenie otworu drzwiowego

Podtoga

- zerwanie istniejgcej posadzki

- oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkéw

- wykonczenie posadzki z obiektowej homogenicznej wyktadziny podtogowej,
akustycznej i elastycznej, V-klasy $cieralnosci

- wykona¢ wyoblenie wyktadziny podtogowej na sciany na wysokosci 10cm

Wyposazenie

- montaz nowych rolet okiennych (3szt.)
- demontaz tablic lekcyjnych, projektoréw oraz innych sprzetéw ruchomych

Roboty dodatkowe - wymiana stolarki drzwiowej na nowg
- wymiana parapetéw wewnetrznych na kompozytowe
1/SP10 Klatka schodowa
Pow. [m?] 13,77
Wysoko$¢ [cm] 360
Posadzka Gres
Oswietlenie Naturalne i sztuczne
Wentylacja - nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i

naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usunigcie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wigczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
§anitarnej projektu

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworéw
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

Sciany i sufit - skucie tynkow ze $cian i sufitu
- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow
- wykonanie gtadzi szpachlowych na $cianach i suficie
- malowanie sufitu i $cian na cala wysoko$¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie sciany nie zajete pod
wykfadziny $cienne malowaé farbami o | lub Il klasie odpornosci na szorowanie
zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
- pomalowanie sufitow farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

Podtoga - wykonanie warstwy wierzchniej posadzki w postaci ptytek gresowych wraz z

cokolikiem (obtozenie schoddow ptytkami gresowymi antyposlizgowymi)
UWAGA!! Obecnie schody sg z lastriko

Wyposazenie

- wymiana balustrady i poreczy schoddéw (z uwzglednieniem zabezpieczenia przed
zjezdzaniem po poreczy)

Roboty dodatkowe -

1/SP11 WC meskie

Pow. [m?] 17,40

Wysokos¢é [cm] 320

Posadzka Gres

Oswietlenie Naturalne i sztuczne

Wentylacja - grawitacyjna i grawitacyjna wspomagana sztucznie

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatorow, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wtgczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
sanitarnej projektu

- howa instalacja wodno-kanalizacyjna
- obudowa rur c.0. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworéw
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nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

- montaz 2 umywalek przystosowanych do potrzeb dzieci w wieku 12-15lat

- montaz 1 umywalki przystosowanej do potrzeb dzieci w wieku 7-11lat

- montaz 3 luster nad umywalkami ( odpowiednio dostosowanych do ich
wysokosci)

-montaz 2 misek ustepowych — przystosowanych do potrzeb dzieci w wieku 12-
15lat

- montaz miski ustepowej — przystosowanej do potrzeb dzieci w wieku 7-11lat

- montaz nowej armatury

Sciany i sufit

- skucie tynkow ze $cian i sufitu

- naprawa tynkéw cementowo-wapiennych i uzupetnienie ubytkow 10%

- skucie istniejgcych wyktadzin Sciennych (ptytki ceramiczne), wyréwnanie oraz
uzupetnienie podtoza, wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pod
posadzkowych w systemie wybranego producenta do pomieszczen mokrych -
typu mata uszczelniajgco-kompresujgca wraz z elastyczng zaprawg kolejowg lub
szybkowigzgcg zaprawa klejowa, na zagruntowane i wyréwnane podtoze,
uzupetniona o tasmy i uszczelki systemowe. Izolacje nalezy wykona¢ na
wysokos$ci ponad poziom docierania wody na posadzce oraz na $cianach w pasie
40cm wokét umywalek

- wykonczenie $cian na catej wysokosci pomieszczen ptytkami ceramicznymi

- likwidacja istniejgcych scianek miedzy kabinami

- usunieci scian, powiekszenie pomieszczenia

- wykonanie nowych kabin giszetowych na wysokos¢ 2,00m

- powiekszenie otworu drzwiowego do czesci z miska ustepowymi oraz gtéwnego
wejscia do we

- oczyszczenie, wyrdwnanie i malowanie sufitow 2-krotnie farbami dyspersyjnymi
lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi na zmywanie i
szorowanie

Podtoga

- skucie istniejgcej posadzki (ptytki ceramiczne),

-oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkéw

-wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pod posadzkowych w systemie
wybranego producenta do pomieszczeh mokrych - typu mata uszczelniajgco-
kompresujgca wraz z elastyczng zaprawg kolejowg lub szybkowigzgcg zaprawa
klejowa, na zagruntowane i wyréwnane podtoze, uzupetniona o tasmy i uszczelki
systemowe.

- wykonanie nowej posadzki wykonczonej gresem

Wyposazenie

- dozowniki z mydiem miedzy umywalkami (2szt.)
- suszarka do rak

Roboty dodatkowe - wymiana parapetéw wewnetrznych na kompozytowe
- montaz nowej stolarki drzwiowej PCV odpornej na szorowanie i urazy
mechaniczne z otworami lub podcieciem wentylacyjnym w dolnej czesci drzwi

1/SP12 wcC

Pow. [m?] 4,00

Wysokosé [cm] 320

Posadzka Gres

Oswietlenie Naturalne i sztuczne

Wentylacja - grawitacyjna i grawitacyjna wspomagana sztucznie

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wtgczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci

- howa instalacja wodno-kanalizacyjna
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sanitarnej projektu

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworow
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

- montaz 1 umywalki — wysokos$¢ standardowa

- montaz 1 lusterka nad umywalka ( odpowiednio dostosowanej do ich wysokosci)
-montaz 1 miski ustepowej — wysokos¢ standardowa

- montaz nowej armatury

Sciany i sufit

- skucie tynkow ze $cian i sufitu

- naprawa tynkéw cementowo-wapiennych i uzupetnienie ubytkéw

- skucie istniejgcych wykfadzin $ciennych (ptytki ceramiczne), wyréwnanie oraz
uzupetnienie podtoza, wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pod
posadzkowych w systemie wybranego producenta do pomieszczen mokrych -
typu mata uszczelniajgco-kompresujgca wraz z elastyczng zaprawag kolejowg lub
szybkowigzgcg zaprawa klejowa, na zagruntowane i wyréwnane podtoze,
uzupetniona o tasmy i uszczelki systemowe. I1zolacje nalezy wykonaé na
wysokosci ponad poziom docierania wody na posadzce oraz na $cianach w pasie
40cm wokot umywalek

- wykonczenie $cian na catej wysokosci pomieszczen ptytkami ceramicznymi

- likwidacja istniejgcych scianek miedzy kabinami

- wykonanie nowych kabin giszetowych na wysokos$¢ 2,00m

- powiekszenie otworu drzwiowego

- oczyszczenie, wyrownanie i malowanie sufitdw 2-krotnie farbami dyspersyjnymi
lateksowymi o gfadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi na zmywanie i
szorowanie

Podtoga

- skucie istniejgcej posadzki (ptytki ceramiczne),

-oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkow

-wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pod posadzkowych w systemie
wybranego producenta do pomieszczeh mokrych - typu mata uszczelniajgco-
kompresujgca wraz z elastyczng zaprawg kolejowg lub szybkowigzgca zaprawa
klejowa, na zagruntowane i wyréwnane podtoze, uzupetniona o tasmy i uszczelki
systemowe.

- wykonanie nowej posadzki wykoczonej gresem

Wyposazenie

- dozowniki z mydtem miedzy umywalkami
- suszarka do rgk

Roboty dodatkowe - wymiana parapetéw wewnetrznych na kompozytowe
- montaz nowej stolarki drzwiowej PCV odpornej na szorowanie i urazy
mechaniczne z otworami lub podcieciem wentylacyjnym w dolnej czesci drzwi

1/SP13 Pom. administracyjne

Pow. [m?] 12,12

Wysokos¢ [cm] 320

Posadzka Wyktadzina dywanowa

Oswietlenie Naturalne i sztuczne

Wentylacja - grawitacyjna

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wigczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
sanitarnej projektu

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworow
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

Sciany i sufit

- skucie tynkdw ze $cian i sufitu

- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow

- wykonanie gtadzi szpachlowych na Scianach i suficie

- malowanie sufitu i $cian na cata wysoko$¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami

Wysokie Mazowieckie 30 sierpnia 2019




PRZEMYSLAW BORYS

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

BIURO PROJEKTOWE REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKOW

SZKOLY PODSTAWOWEJ
im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
w Kuleszach Koscielnych
ul. Gtéwna 2

dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie $ciany nie zajete pod
wyktadziny $cienne malowaé farbami o | lub Il klasie odpornosci na szorowanie
zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

- pomalowanie sufitbw farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

- wyburzenie sciany

- powiekszenie pomieszczenia, wykonanie $ciany murowanej
gazobetonowych grubosci 12cm, wykonanie nowych otwordw,

z bloczkéw

Podtoga

- zdjecie istniejgcej podtogowej wyktadziny dywanowej, oczyszczenie i
wyréwnanie, uzupetnienie ubytkéw, wykonczenie posadzki z wyktadziny
dywanowej

Wyposazenie

- montaz nowych rolet okiennych (1szt.)
- wymiana karniszy

Roboty dodatkowe - wymiana stolarki drzwiowej na nowg
- wymiana parapetéw wewnetrznych na kompozytowe
1/ SP14 Sala lekcyjna
Pow. [m?] 48,58
Wysokos¢ [cm] 320
Posadzka Wyktadzina PCV homogeniczna
Oswietlenie Naturalne i sztuczne
Wentylacja - grawitacyjna

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wtgczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
sanitarnej projektu

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworéw
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

Sciany i sufit - skucie tynkow ze $cian i sufitu
- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow
- wykonanie gtadzi szpachlowych na $cianach i suficie
- malowanie sufitu i Scian na cata wysoko$¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie sciany nie zajete pod
wyktadziny $cienne malowaé farbami o | lub Il klasie odpornosci na szorowanie
zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
- pomalowanie sufitow farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
- powiekszenie otworu drzwiowego

Podtoga - zerwanie istniejgcej posadzki

-oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkow

- wykonczenie posadzki z obiektowej homogenicznej wyktadziny podtogowe;j,
akustycznej i elastycznej, V-klasy $cieralnosci

- wykonaé wyoblenie wykfadziny podtogowej na sciany na wysokosci 10cm

Wyposazenie

- montaz nowych rolet okiennych (2szt.)
- demontaz tablic lekcyjnych, projektoréw oraz innych sprzetéw ruchomych

Roboty dodatkowe

- wymiana stolarki drzwiowej na nowg
- wymiana parapetéw wewnetrznych na kompozytowe
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PRZEDSZKOLE

1/P1 Korytarz

Pow. [m?] 20,02

Wysokos$¢ [cm] 320

Posadzka Gres/ wyktadzina PCV homogeniczna
Oswietlenie sztuczne

Wentylacja - grawitacyjna

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wigczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworow
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

sanitarnej projektu

Sciany i sufit - skucie tynkow ze $cian i sufitu
- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow
- wykonanie gtadzi szpachlowych na $cianach i suficie
- malowanie sufitu i $cian na cala wysoko$¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie sciany nie zajete pod
wyktadziny $cienne malowaé farbami o | lub Il klasie odpornosci na szorowanie
zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
- pomalowanie sufitbw farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

Podtoga -oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkéw

-wykonanie warstwy wierzchniej posadzki w postaci ptytek gresowych wraz z
cokolikiem lub wykonczenie posadzki z obiektowej homogenicznej wykfadziny
podiogowej, akustycznej i elastycznej, V-klasy scieralnosci wykona¢ wyoblenie
wyktadziny podtogowej na sciany na wysokosci 10cm

Wyposazenie

Roboty dodatkowe -

1/P2 Klatka schodowa

Pow. [m?] 9,68

Wysokos¢ [cm] 470

Posadzka Gres

Oswietlenie sztuczne

Wentylacja - nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i

naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wigczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
s’,anitarnej projektu

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworow
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

Sciany i sufit

- skucie tynkow ze $cian i sufitu

- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow

- wykonanie gtadzi szpachlowych na Scianach i suficie

- malowanie sufitu i $cian na cata wysokos¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie Sciany nie zajete pod
wyktadziny $cienne malowa¢ farbami o | lub Il klasie odpornoéci na szorowanie
zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

- pomalowanie sufitbw farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
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zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

Podtoga

-wykonanie warstwy wierzchniej posadzki w postaci ptytek gresowych wraz z
cokolikiem (obtozenie schoddéw ptytkami gresowymi antyposlizgowymi)
UWAGA!! Obecnie schody sg z lastriko.

Wyposazenie

- wymiana balustrady i poreczy schodéw (z uwzglednieniem zabezpieczenia przed
zjezdzaniem po poreczy)

Roboty dodatkowe -

1/P3 Pom. Socjalne
Pow. [m?] 8,75
Wysokos¢ [cm] 289

Posadzka Gres
Oswietlenie sztuczne
Wentylacja Grawitacyjna

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wiaczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
sanitarnej projektu

- nowa instalacja wodno-kanalizacyjna

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworow
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

- montaz 1 umywalki — standardowa wysoko$¢

- montaz zlewozmywaka

- montaz nowej armatury

- montaz pralki

Sciany i sufit

- skucie tynkow ze $cian i sufitu

- naprawa tynkéw cementowo-wapiennych i uzupetienie ubytkéw 10%

- skucie istniejgcych ptytek ceramicznych

- oczyszczenie, wyrdwnanie i malowanie sufitu 2-krotnie farbami dyspersyjnymi
lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi na zmywanie i
szorowanie

- powiekszenie otworu drzwiowego

Podtoga

- skucie istniejgcej posadzki (ptytki ceramiczne),

-oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkéw

- wykonanie warstwy wierzchniej posadzki w postaci ptytek gresowych wraz z
cokolikiem 10cm

Wyposazenie

- lodéwka pod blatowa

- szafki dla pracownikow
- maty ankes kuchenny
- stolik i krzesta (2szt.)

Roboty dodatkowe - montaz nowej stolarki drzwiowe;j
- wymiana parapetéw wewnetrznych na kompozytowe
- montaz nowych karniszy

1/P4 LAZIENKA

Pow. [m?] 7,67

Wysokos¢ [cm] 289

Posadzka Gres

Oswietlenie Naturalne i sztuczne

Wentylacja - grawitacyjna i grawitacyjna wspomagana sztucznie

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wigczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci

- howa instalacja wodno-kanalizacyjna
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sanitarnej projektu

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworéw
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

- montaz 1 umywalki — wysokos$¢ standardowa

- montaz 1 lustra nad umywalkg ( odpowiednio dostosowanego do wysoko$ci
umywalki)

montaz 1 miski ustepowej

- montaz nowej armatury

- montaz brodzika z wydzieleniem ( $ciany murowane)

Sciany i sufit

- skucie tynkow ze $cian i sufitu

- naprawa tynkéw cementowo-wapiennych i uzupetienie ubytkow 10%

- skucie istniejgcych wykfadzin $ciennych (ptytki ceramiczne), wyréwnanie oraz
uzupetnienie podtoza, wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pod
posadzkowych w systemie wybranego producenta do pomieszczen mokrych -
typu mata uszczelniajgco-kompresujgca wraz z elastyczng zaprawag kolejowg lub
szybkowigzgcg zaprawa klejowa, na zagruntowane i wyréwnane podtoze,
uzupetniona o tasmy i uszczelki systemowe. Izolacje nalezy wykonaé na
wysokos$ci ponad poziom docierania wody na posadzce oraz na $cianach w pasie
40cm wokét umywalek

- wykonczenie $cian na catej wysokosci pomieszczen ptytkami ceramicznymi

- likwidacja istniejgcych scianek miedzy kabinami

- wykonanie nowych kabin giszetowych na wysokos$¢ 2,00m

- powiekszenie otworu drzwiowego

- oczyszczenie, wyrdwnanie i malowanie sufitow 2-krotnie farbami dyspersyjnymi
lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi na zmywanie i
szorowanie

Podtoga

- skucie istniejgcej wyktadziny podfogowej (ptytki ceramiczne),

-oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkow

- wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pod posadzkowych w systemie
wybranego producenta do pomieszczeh mokrych - typu mata uszczelniajgco-
kompresujgca wraz z elastyczng zaprawag kolejowg lub szybkowigzgca zaprawa
klejowa, na zagruntowane i wyréwnane podtoze, uzupetniona o tadmy i uszczelki
systemowe.

- wykonanie nowej posadzki wykoczonej gresem

Wyposazenie

- dozowniki z mydtem przy umywalce (2szt.)
- suszarka do rgk

Roboty dodatkowe - wymiana parapetéw wewnetrznych na kompozytowe
- montaz nowej stolarki drzwiowej PCV odpornej na szorowanie i urazy
mechaniczne z otworami lub podcieciem wentylacyjnym w dolnej czesci drzwi

1/P5 wcC

Pow. [m?] 7,23

Wysokos¢ [cm] 289

Posadzka Gres

Oswietlenie Naturalne i sztuczne

Wentylacja - grawitacyjna i grawitacyjna wspomagana sztucznie

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wtaczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
sanitarnej projektu

- howa instalacja wodno-kanalizacyjna

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworéw
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

- montaz 2 umywalek — wysoko$¢ standardowa
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- montaz 1 lustra nad umywalkg ( odpowiednio dostosowanego do wysoko$ci
umywalki)

-montaz 1 miski ustepowej

- montaz nowej armatury

Sciany i sufit

- skucie tynkow ze $cian i sufitu

- naprawa tynkéw cementowo-wapiennych i uzupetnienie ubytkow 10%

- skucie istniejgcych wyktadzin $ciennych (ptytki ceramiczne), wyréwnanie oraz
uzupetnienie podtoza, wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pod
posadzkowych w systemie wybranego producenta do pomieszczen mokrych -
typu mata uszczelniajgco-kompresujgca wraz z elastyczng zaprawg kolejowg lub
szybkowigzgcg zaprawa klejowa, na zagruntowane i wyréwnane podtoze,
uzupetniona o tasmy i uszczelki systemowe. I1zolacje nalezy wykonaé na
wysokosci ponad poziom docierania wody na posadzce oraz na $cianach w pasie
40cm wokot umywalek

- wykonczenie $cian na catej wysokosci pomieszczen ptytkami ceramicznymi

- likwidacja istniejgcych scianek miedzy kabinami

- wykonanie nowych kabin giszetowych na wysokos$¢ 2,00m

- powiekszenie otworu drzwiowego

- oczyszczenie, wyrownanie i malowanie sufitéw 2-krotnie farbami dyspersyjnymi
lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi na zmywanie i
szorowanie

Podtoga

- skucie istniejgcej wyktadziny podtogowej (ptytki ceramiczne),

-oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkow

- wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych pod posadzkowych w systemie
wybranego producenta do pomieszczeh mokrych - typu mata uszczelniajgco-
kompresujgca wraz z elastyczng zaprawa kolejowg lub szybkowigzgcg zaprawa
klejowa, na zagruntowane i wyréwnane podtoze, uzupetniona o tasmy i uszczelki
systemowe.

- wykonanie nowej posadzki wykonczonej gresem

- wyréwnanie wysokosci pomieszczen — posadzka rowna z posadzkg korytarza

Wyposazenie

- dozowniki z mydtem przy umywalce (2szt.)
- suszarka do rgk

Roboty dodatkowe - wymiana parapetéw wewnetrznych na kompozytowe
- montaz nowej stolarki drzwiowej PCV odpornej na szorowanie i urazy
mechaniczne z otworami lub podcieciem wentylacyjnym w dolnej czesci drzwi

1/P6 Magazyn

Pow. [m?] 10,63

Wysokos¢ [cm] 272

Posadzka Gres

Oswietlenie Naturalne i sztuczne

Wentylacja - grawitacyjna

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatorow, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wigczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
s,anitarnej projektu

- - obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach
zaworow nalezy zastosowacé klapy rewizyjne)

Sciany i sufit

- skucie tynkow ze $cian i sufitu

- naprawa tynkéw cementowo-wapiennych i uzupetnienie ubytkow 10%

- skucie istniejgcych ptytek ceramicznych

- oczyszczenie, wyrdwnanie i malowanie sufitu 2-krotnie farbami dyspersyjnymi
lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi na zmywanie i
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szorowanie
- powiekszenie otworu drzwiowego

Podtoga

- skucie istniejgcej wyktadziny podtogowej (ptytki ceramiczne),

-oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkéw

- wykonanie warstwy wierzchniej posadzki w postaci ptytek gresowych wraz z
cokolikiem 10cm

Wyposazenie

Roboty dodatkowe - montaz nowej stolarki drzwiowe;j
1/P7 Sala zaje¢

Pow. [m?] 90,81

Wysokos$¢ [cm] 295

Posadzka Wyktadzina PCV homogeniczna
Oswietlenie Naturalne i sztuczne

Wentylacja - grawitacyjna

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wtgczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
sanitarnej projektu

- obudowa rur c.0. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworow
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

Sciany i sufit - skucie tynkow ze $cian i sufitu
- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow
- wykonanie gtadzi szpachlowych na $cianach i suficie
- malowanie sufitu i Scian na cata wysoko$¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie Sciany nie zajete pod
wyktadziny $cienne malowaé farbami o | lub Il klasie odpornosci na szorowanie
zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
- pomalowanie sufitbw farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
- powiekszenie otworu drzwiowego

Podtoga - zerwanie istniejgcej posadzki

- oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkéw

- wykonczenie posadzki z obiektowej homogenicznej wyktadziny podtogowe;,
akustycznej i elastycznej, V-klasy $cieralnosci

- wykonaé wyoblenie wykfadziny podtogowej na sciany na wysokosci 10cm

Wyposazenie

- montaz nowych rolet okiennych (7szt.)
- demontaz tablic lekcyjnych, projektoréw oraz innych sprzetéw ruchomych
- wymiana karniszy

Roboty dodatkowe - wymiana stolarki drzwiowej na nowg
- wymiana parapetéw wewnetrznych na kompozytowe
1/P8 Pom. administracyjne
Pow. [m?] 13,93
Wysokosé [cm] 300
Posadzka Wyktadzina dywanowa
Oswietlenie Naturalne i sztuczne
Wentylacja - grawitacyjna

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych
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Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wigczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
sanitarnej projektu

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworéw
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

Sciany i sufit - skucie tynkow ze $cian i sufitu
- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow
- wykonanie gtadzi szpachlowych na $cianach i suficie
- malowanie sufitu i $cian na cala wysokos$¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie $ciany nie zajete pod
wykfadziny $cienne malowaé farbami o | lub Il klasie odpornosci na szorowanie
zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
- pomalowanie sufitbw farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

Podtoga - skucie istniejgcej posadzki (ptytki ceramiczne)

-oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkéw
- wykonczenie poditogi z wyktadziny dywanowej

Wyposazenie

- montaz nowej rolety okiennej
- wymiana karnisza

Roboty dodatkowe - wymiana stolarki drzwiowej na nowg
- wymiana parapetéw wewnetrznych na kompozytowe
1/P9 Jadalnia
Pow. [m?] 84,70
Wysokos¢ [cm] 309
Posadzka Gres
Oswietlenie Naturalne i sztuczne
Wentylacja - grawitacyjna

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wigczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworow
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

s:anitarnej projektu

Sciany i sufit - skucie tynkow ze $cian i sufitu
- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow
- wykonanie gtadzi szpachlowych na Scianach i suficie
- malowanie sufitu i $cian na cata wysokos¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie Sciany nie zajete pod
wykfadziny $cienne malowaé farbami o | lub Il klasie odpornosci na szorowanie
zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
- pomalowanie sufitow farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

Podtoga - skucie istniejgcej, oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkow

- wykonanie nowej posadzki

Wyposazenie

- montaz nowych rolet okiennych (5szt.)
- wymiana karniszy (5szt,)
- wymiana mebli

Roboty dodatkowe

- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej na nowg
- wymiana parapetéw wewnetrznych na kompozytowe
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PIETRO Il
SZKOLA PODSTAWOWA
2/SP1 Klatka schodowa
Pow. [m?] 15,58
Wysokos¢ [cm] 509
Posadzka Gres
Oswietlenie Naturalne i sztuczne
Wentylacja - nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i

naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wigczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
§anitarnej projektu

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworéw
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

Sciany i sufit - skucie tynkow ze $cian i sufitu
- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow
- wykonanie gtadzi szpachlowych na scianach i suficie
- malowanie sufitu i Scian na cata wysoko$¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie sciany nie zajete pod
wyktadziny $cienne malowaé farbami o | lub Il klasie odpornosci na szorowanie
zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
- pomalowanie sufitbw farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

Podtoga -oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkow

-wykonanie warstwy wierzchniej posadzki w postaci ptytek gresowych wraz z
cokolikiem (obtozenie schoddéw ptytkami gresowymi antyposlizgowymi)
UWAGA! Obecnie schody sa z lastriko

Wyposazenie

- wymiana balustrady i poreczy schodéw (z uwzglednieniem zabezpieczenia przed
zjezdzaniem po poreczy)

Roboty dodatkowe -

2/ SP2 Korytarz

Pow. [m?] 44,16

Wysokos¢ [cm] 320 (wysokos$¢ po podwieszeniu sufitu)
Posadzka Gres/ wyktadzina PCV homogeniczna
Oswietlenie sztuczne

Wentylacja - grawitacyjna

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wigczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
sanitarnej projektu

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworow
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

Sciany i sufit

- skucie starej farby ze Scian i sufitu

- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow

- wykonanie gtadzi szpachlowych na Scianach i suficie

-wykonanie sufitbw podwieszanych wg czesci rysunkowej projektu

- malowanie sufitu i $cian na cata wysokos$¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie sciany nie zajete pod
wyktadziny $cienne malowaé farbami o | lub Il klasie odpornosci na szorowanie
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zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

- pomalowanie sufitbw farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

Podtoga

- oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkéw

- wykonanie warstwy wierzchniej posadzki w postaci ptytek gresowych wraz z
cokolikiem lub wykonczenie posadzki z obiektowej homogenicznej wyktadziny
podtogowej, akustycznej i elastycznej, V-klasy scieralnosci wykonac¢ wyoblenie
wyktadziny podtogowej na sciany na wysokosci 10cm

Wyposazenie

- wymiana gabloty na aluminiowg , gr. 10cm, przestrzen uzyt. 7cm

Roboty dodatkowe - wymiana parapetéw wewnetrznych na kompozytowe
2/ SP3 Magazyn

Pow. [m?] 18,92

Wysokos¢ [cm] 320 (wysokos$¢ po podwieszeniu sufitu)

Posadzka Gres

Oswietlenie Naturalne i sztuczne

Wentylacja - grawitacyjna

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wtgczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
§anitarnej projektu

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworéw
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

Sciany i sufit

- skucie tynkow ze $cian i sufitu

- naprawa tynkéw cementowo-wapiennych i uzupetnienie ubytkéw

- skucie istniejgcych ptytek ceramicznych

- oczyszczenie, wyrownanie i malowanie sufitu 2-krotnie farbami dyspersyjnymi
lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi na zmywanie i
szorowanie

- powiekszenie otworu drzwiowego

Podtoga

- zerwanie istniejgcej wyktadziny podtogowej (pcv),

- oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkéw

- wykonanie warstwy wierzchniej posadzki w postaci ptytek gresowych wraz z
cokolikiem 10cm

Wyposazenie

Roboty dodatkowe - montaz nowej stolarki drzwiowej

2/ SP4 Sala lekcyjna

Pow. [m?] 58,83

Wysokos¢ [cm] 320 (wysokos$¢ po podwieszeniu sufitu)
Posadzka Wyktadzina PCV homogeniczna
Oswietlenie Naturalne i sztuczne

Wentylacja - grawitacyjna

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wtgczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
sanitarnej projektu

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworéw
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)
- montaz nowej umywalki

Sciany i sufit

- skucie tynkéw ze $cian i sufitu
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- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow

- wykonanie gtadzi szpachlowych na $cianach i suficie

-wykonanie sufitdw podwieszanych wg czesci rysunkowej projektu

- malowanie sufitu i $cian na cata wysokos¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie Sciany nie zajete pod
wykfadziny $cienne malowa¢ farbami o | lub Il klasie odpornosci na szorowanie
zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

- pomalowanie sufitbw farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podioza preparatami gruntujgcymi

- powiekszenie otworu drzwiowego

Podtoga

- zerwanie istniejgcej posadzki

-oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkéw

- wykonczenie posadzki z obiektowej homogenicznej wyktadziny podtogowej,
akustycznej i elastycznej, V-klasy scieralnosci

- wykona¢ wyoblenie wykfadziny podiogowej na sciany na wysokosci 10cm

Wyposazenie

- montaz nowych rolet okiennych na suficie podwieszanym (4szt.)
- demontaz tablic lekcyjnych, projektoréw oraz innych sprzetéw ruchomych

Roboty dodatkowe - wymiana stolarki drzwiowej na nowg
- wymiana parapetéw wewnetrznych na kompozytowe
2/ SP5 Sala lekcyjna
Pow. [m?] 33,27
Wysokos$¢ [cm] 320 (wysokos$¢ po podwieszeniu sufitu)
Posadzka Wyktadzina PCV homogeniczna
Oswietlenie Naturalne i sztuczne
Wentylacja - grawitacyjna

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wigczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
s’,anitarnej projektu

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworéw
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

Sciany i sufit - skucie tynkow ze $cian i sufitu
- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow
- wykonanie gtadzi szpachlowych na $cianach i suficie
- malowanie sufitu i $cian na cata wysoko$¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie $ciany nie zajete pod
wykfadziny $cienne malowaé farbami o | lub Il klasie odpornoéci na szorowanie
zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
- wykonanie sufitdw podwieszanych wg czesci rysunkowej projektu
- pomalowanie sufitow farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
- powiekszenie otworu drzwiowego

Podtoga - zerwanie istniejgcej posadzki

-oczyszczenie i wyrébwnanie, uzupetnienie ubytkow

- wykonczenie posadzki z obiektowej homogenicznej wyktadziny podtogowej,
akustycznej i elastycznej, V-klasy Scieralnosci

- wykonaé wyoblenie wyktadziny podtogowej na $ciany na wysokosci 10cm

Wyposazenie

- montaz nowych rolet okiennych na suficie podwieszanym (3szt.)
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- demontaz tablic lekcyjnych, projektoréw oraz innych sprzetéw ruchomych

Roboty dodatkowe - wymiana stolarki drzwiowej na nowg
- wymiana parapetéw wewnetrznych na kompozytowe
2/ SP6 Sala lekcyjna
Pow. [m?] 35,24
Wysokos$¢ [cm] 320 (wysokos$¢ po podwieszeniu sufitu)
Posadzka Wyktadzina PCV homogeniczna
Oswietlenie Naturalne i sztuczne
Wentylacja - grawitacyjna

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wigczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
§anitarnej projektu

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworow
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

Sciany i sufit - skucie tynkow ze $cian i sufitu
- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow
- wykonanie gtadzi szpachlowych na $cianach i suficie
- malowanie sufitu i Scian na cata wysoko$¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie $ciany nie zajete pod
wyktadziny $cienne malowac farbami o | lub Il klasie odpornosci na szorowanie
zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
-wykonanie sufitéw podwieszanych wg czesci rysunkowej projektu
- pomalowanie sufitbw farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
- powiekszenie otworu drzwiowego

Podtoga - zerwanie istniejgcej posadzki

-oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkow

- wykonczenie posadzki z obiektowej homogenicznej wyktadziny podtogowej,
akustycznej i elastycznej, V-klasy $cieralnosci

- wykonaé wyoblenie wykfadziny podtogowej na $ciany na wysokosci 10cm

Wyposazenie

- montaz nowych rolet okiennych na suficie podwieszanym (2szt.)
- demontaz tablic lekcyjnych, projektoréw oraz innych sprzetéw ruchomych

Roboty dodatkowe - wymiana stolarki drzwiowej na nowg
- wymiana parapetéw wewnetrznych na kompozytowe
2/ SP7 Sala lekcyjna
Pow. [m?] 35,31
Wysokos¢é [cm] 320 (wysokos$¢ po podwieszeniu sufitu)
Posadzka Wyktadzina PCV homogeniczna
Oswietlenie Naturalne i sztuczne
Wentylacja - grawitacyjna

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatorow, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wtgczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
sanitarnej projektu

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworéw
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

Sciany i sufit

- skucie tynkéw ze $cian i sufitu
- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow
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- wykonanie gtadzi szpachlowych na $cianach i suficie

- malowanie sufitu i $cian na cata wysokos¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie Sciany nie zajete pod
wykfadziny $cienne malowa¢ farbami o | lub Il klasie odpornosci na szorowanie
zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

- wykonanie sufitdw podwieszanych wg czesci rysunkowej projektu

- pomalowanie sufitbw farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi

- powiekszenie otworu drzwiowego

Podtoga

- zerwanie istniejgcej posadzki

- oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkéw

- wykonczenie posadzki z obiektowej homogenicznej wyktadziny podtogowe;j,
akustycznej i elastycznej, V-klasy scieralnosci

- wykonaé wyoblenie wykfadziny podtogowej na $ciany na wysoko$ci 10cm

Wyposazenie

- montaz nowych rolet okiennych na suficie podwieszanym (2szt.)
- demontaz tablic lekcyjnych, projektoréw oraz innych sprzetéw ruchomych

Roboty dodatkowe - wymiana stolarki drzwiowej na nowg
- wymiana parapetéw wewnetrznych na kompozytowe
2/ SP8 Sala lekcyjna
Pow. [m?] 48,47
Wysokos$¢é [cm] 320 (wysokos$¢ po podwieszeniu sufitu)
Posadzka Wyktadzina PCV homogeniczna
Oswietlenie Naturalne i sztuczne
Wentylacja - grawitacyjna

- nowa instalacja wentylacyjna — wymiana wentylatoréw, kratek oraz udroznienie i
naprawa kominéw wentylacyjnych

Elektryka wg czesci
elektrycznej projektu

- usuniecie starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej (wg oddzielnego
opracowania instalacji elektrycznej) w tym gniazda, wigczniki, oprawy

Sanitarka wg czesci
s’,anitarnej projektu

- obudowa rur c.o. pod sufitem zgodnie z cz. Rys projektu ( w miejscach zaworéw
nalezy zastosowac klapy rewizyjne)

Sciany i sufit - skucie tynkow ze $cian i sufitu
- naprawa tynkéw cem.-wap. i uzupetnienie ubytkow
- wykonanie gtadzi szpachlowych na $cianach i suficie
- malowanie sufitu i Scian na cata wysoko$¢ pomieszczenia 2-krotnie farbami
dyspersyjnymi lateksowymi o gtadkiej powierzchni i jednolitym kolorze, odpornymi
na zmywanie i szorowanie. W pasie do wys 1,6m wszystkie Sciany nie zajete pod
wykfadziny $cienne malowaé farbami o | lub Il klasie odpornosci na szorowanie
zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151 w kolorze wybranym przez Inwestora, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
-wykonanie sufitbw podwieszanych wg czesci rysunkowej projektu
- pomalowanie sufitow farbami akrylowymi w kolorze biatym, po uprzednim
zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
- powiekszenie otworu drzwiowego

Podtoga - zerwanie istniejgcej posadzki

- oczyszczenie i wyréwnanie, uzupetnienie ubytkoéw

- wykonczenie posadzki z obiektowej homogenicznej wyktadziny podtogowej,
akustycznej i elastycznej, V-klasy Scieralnosci

- wykonaé wyoblenie wyktadziny podtogowej na $ciany na wysokosci 10cm

Wyposazenie

- montaz nowych rolet okiennych na suficie podwieszanym (3szt.)
- demontaz tablic lekcyjnych, projektoréw oraz innych sprzetéw ruchomych
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Roboty dodatkowe - wymiana stolarki drzwiowej na nowg

- wymiana parapetéw wewnetrznych na kompozytowe

4.6. Rozwigzania materialowe

Posadzki — wykonczenie wg. wykazu pomieszczen

e pomieszczenia w ktérych planowana jest wymiana nawierzchni nalezy wykonac prace
zwigzane z usunieciem istniejgcej posadzki. Po usunieciu, nawierzchnie nalezy oczysci¢ z
nierdwnosci i pozostatosci kleju, a nastepnie wyréwnaé wylewkg samopoziomujgca. Na tak
przygotowanym podktadzie nalezy utozyC projektowang posadzke wg. wytycznych
producenta wybranego rozwigzania materiatowego (wyktadzina PCV, wykfadzina
dywanowa lub ptytki gres)

Sciany i sufity

e istniejgce tynki nalezy usung¢, nawierzchnie wyrownac i oczysci¢ a nastepnie wykonac
tynki cem-wap. Il kat. wykonczone gtadzig gipsowa. Narozniki w razie potrzeby wytozy¢
kgtownikiem aluminiowym podtynkowym. Malowanie $cian farbg emulsyjng zmywalng w
kolorach pastelowych.

e W pomieszczeniach zgodnie z wykazem w pasie do wys 1,6m wszystkie $ciany nie zajete
pod wykfadziny scienne malowaé¢ farbami o | lub Il klasie odpornosci na szorowanie
zgodnie z PN-EN 13300 lub 92/C-8151

e Sciany wewnetrzne, dzialowe murowane grubosci 12cm z betonu komoérkowego na
zaprawie cementowej.

¢ W toaletach kabiny giszetowe do wys. 2,00m wg wybranego systemu producenta, system
mocowan wg odpowiedniego producenta

o Wysokos¢ sufitow w salach lekcyjnych nie powinna byé¢ nizsza niz 320cm

o Otwory drzwiowe dostosowaé do wymaganego przejscia w swietle osciezy

Nadproza nad nowymi otworami drzwiowymi
o prefabrykowane, betonowe w ksztattkach ceramicznych lub ze zbrojonego betonu
komoérkowego
o Nadproza nad otworami wykonanymi w istniejgcych $cianach — nadproza stalowe,
uktadane we wczesniej przygotowanych bruzdach

Slusarka
e W czesSci przedszkola wymiana i remont poreczy na dwdch réznych wysokosciach
jednoczesnie na wysokosci:
Dla dzieci 60cm
Dla dorostych 110cm
pochwyt z drewna debowego, kolor naturalny, lakierowany bezbarwnie
wspornik poreczy dla pochwytu ze stali nierdzewnej
balustrada tak samo na dwdch réznych wysokosciach
w czeséci szkoty podstawowej na jednej wysokosSci

Drzwi wewnetrzne
e w budynku nalezy wymieni¢ skrzydfa drzwiowe oraz futryny do sali lekcyjnych oraz innych
pomieszczen :
- ha drogach komunikacyjnych i ewakuacyjnych drzwi PCV
- do sali lekcyjnych, gabinetdw, itp. drzwi ptytowe
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Wyktadzina podtogowa PCV musi spetnia¢ nastepujgce parametry:
e homogeniczna, jednorodna w strukturze i wzorze przez catg grubos¢
odpornos¢ na scieranie
odpornos¢ ogniowa — B1
fabrycznie wzmocniona i utwardzona poliuretanem — PUR
Wiasciwosci antyposlizgowe — R9
Swiattoodpornosé
Atest higieniczny, atest trudnosci zapalnosci
o Certyfikat zgodnosci ITB z polskg normg
Kolorystyke ustali¢ z Inwestorem

Wyktadzina dywanowa musi spetnia¢ nastepujgce parametry:
o Typ: supetkowa ptytka dywanowa
o Wysokos¢ widkna :3,0mm
e Grubosé: 6,00mm
e Podtoze: bitumiczne
Uwaga podtoze powinno by¢ czyste, suche i gladkie.

Parkiet hali sportowej musi spetnia¢ nastepujgce parametry:

e System lakierow i farb przeznaczony do stosowania dla profesjonalnych podtog
sportowych, intensywnie uzytkowanych

e Lakier musi charakteryzowac sie:

- elastycznoscig i twardoscig (odpornos¢ na scieranie)

- antyposlizgowoscig (atest antyposlizgowy gwarantujgcy bezpieczenstwo)

- by¢ srodkiem trudnopalnym zgodnie z normg PN-13501-1 klasa Cfl-s1

- wiasciwymi parametrami odbicia zwierciadlanego

- mozliwoscig korzystania z kompletnych systemow pielegnaciji, ktére nie zmienig
wiasciwosci antyposlizgowych oraz zapewnig tatwos¢ usuwania z drewnianych
powierzchni sladéw obuwia z podeszwg gumowg ( Wykonawca zobowigzany jest
podac dostepne srodki do konserwaciji i instrukcje ich stosowania)

e Lakier do drewnianych podtdg sportowych musi spetniaCc wymagania normy PN-EN 14904
oraz normy DIN 18032-2 oraz posiada¢ atest PZH

o Lakier do drewnianych podtég musi byé srodkiem trudnopalnym i mie¢ atest antyposlizgowy

e Stosowane przez wykonawce lakiery, farby, szpachle muszg stanowi¢ system zgodny z
instrukcjg producenta

e Odmalowanie linii powinno sie odbywaé¢ w temperaturze 15-25°C i przy wilgotnosci miedzy
40-65%

e Lakierowa¢ mozna jedynie posadzki suche i czyste dlatego posadzke nalezy starannie
odkurzy¢ i przetrze¢ wilgotng Scierkg. Lakier i farbe nalezy przygotowac i stosowac scisle
wedtug instrukcji producenta

Kolorystyke ustali¢ z Inwestorem

Ptytki ceramiczne i gresowe podtogowe muszg spetnia¢ nastepujgce parametry:
e Grupa I- nasigkliwosé wodna- max 3%

Klasa $cieralnoéci PEI- V

Twardos¢ w skali Mohsa 4-5

Odporne na srodki dezynfekcyjne
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Whytrzymatos¢ na zginanie — min. 35MPa

Odporno$¢ na pekniecia wloskowate

Wspétczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym — min.0,24
Skutecznos¢ antyposlizgowa-R9 ( plytki gtadkie) R11 (reliefowe)
Format, kolor ptytki i spoin- do uzgodnienia z Inwestorem

Kolorystyka przed wbudowaniem i malowaniem uzgodni¢ z Inwestorem.

Sufity podwieszane:

W celu ukrycia czesci instalacji c.o. i wentylacji zaprojektowano sufity podwieszane. Sufit
podwieszany z ptyt g-k na stelazu systemowym wraz z rewizjg zamykang drzwiczkami w
kolorze biatym pod urzgdzenia instalacji.

Ostony grzejnikowe:

Nalezy zamontowac ostony grzejnikow we wszystkich pomieszczeniach z dostepem dzieci

przedszkolnych.
4.7. Uwagi koncowe

przewiduje sie demontaz na czas remontu istniejgcych oznaczeh przeciwpozarowych i
ewakuacyjnych, ktére nalezy po oczyszczeniu ponownie zamontowa¢ na tym samym
miejscu

przed przystgpieniem do oczyszczania i malowania $cian, nalezy zdemontowac¢ wszystkie
elementy ruchome niebudowlane takie jak: tablice, obudowy $cian, karnisze, rolety, cokoliki
drewniane, itp. Po oczyszczeniu i odrestaurowaniu elementy ruchome montowac ponownie
wymiana wszystkich drzwi wewnetrznych na parterze i pietrach. Dla wszystkich drzwi
projektuje sie odbojniki montowane na podtodze w $wietle przejscia. W miejscach otworéw
drzwiowych nie moze by¢ progow

Sposob podwieszania kazdego sufitu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem

przed zatozeniem wyktadzin podtogowych nalezy wyréwnac istniejgce posadzki zaprawami
wyréwnujgcymi na zagruntowanym poditozu z uwzglednieniem istniejgcych dylatacji oraz
dylatacji obwodowej

wszystkie wymienione w projekcie materialy mozna zastgpi¢ innymi o réwnowaznych
parametrach po uzgodnieniu z Inwestorem

przytoczone w projekcie rozporzadzenia, uchwaly i ustawy rozpatrywa¢ z pozniejszymi
Zmianami

wymienione rozwigzania materiatowe oraz technologie mogg ulec zmianie w trakcie
wykonywania prac budowlanych i odkrywkowych

wykonawca ma obowigzek przed przystgpieniem do wykonywania robot uzgodni¢ zakres i
przebieg prac budowlanych z Inwestorem

Inwestor ma prawo dokonywania zmian i poprawek do zakresu prac w stosunku do projektu
po ich uprzednim uzgodnieniu z wykonawcg

przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy zapoznac sie z projektem i wszystkie
zastrzezenia lub watpliwosci nalezy zgtosi¢

wszystkie roboty budowlane wykonaé zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
warunkami technicznymi wykonania robot i zasadami sztuki budowlanej

wszystkie materiaty uzyte w budynku muszg posiadac aktualne atesty polskie i Swiadectwa
dopuszczania do stosowania w budownictwie

projekt podlega ochronie prawnej w oparciu o ustawe o prawie autorskim i prawach
pokrewnych

w celu prawidtowego okreslenia zakresu prac remontowych wykonawca powinien dokonac¢
wizji lokalnej oraz wtasnej oceny stanu technicznego budynku oraz jego wyposazenia
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e opis techniczny projektu remontu nalezy rozpatrywac tacznie z rys. cz. Architektonicznej,
sanitarnej i elektrycznej

o kosztorysy i przedmiary sg materiatem pomocniczym, podstawe wykonania prac
remontowych jest opis, dokumentacja techniczna, rysunkowa, wizja lokalna oraz
uzgodnienia z Inwestorem

Ogdlne zalecenia odnos$nie dostosowania pomieszczen dla 0sob niepetnosprawnych

Budynek na poziomie parteru dostosowany do potrzeb o0séb niepetnosprawnych
poruszajagcych sie na wozkach inwalidzkich. Nie przewiduje sie dostepu dla oséb
niepetnosprawnych na poziomie piwnic i pieter szkoty i przedszkola. Drzwi wejsciowe i
ogoélnodostepne majg wymiar w swietle o$cieznicy rowng 90cm i nie posiadajg progow. Na
poziomie parteru zaprojektowana jest toaleta ogdlnodostepna dla os6b niepetnosprawnych z
przestrzenia manewrowg > 1,5x1,5m z wyposazeniem sanitarnym przystosowanym dla osob
niepetnosprawnych oraz uchwytami utatwiajgcymi korzystanie z nich.

Opracowanie:
mgr inz. architekt
PRZEMYStAW BORYS
Raginisa 17, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalno$ci architektonicznej
bez ograniczen nr 2/PDOKK/2015
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Dane ogodlne:
Obiekt: REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKOW SZKOLY
PODSTAWOWEJ im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
w Kuleszach Koscielnych, ul. Gtéwna 2

Inwestor: Gmina Kulesze Koscielne

Adres budowy: ul. Gtéwna 6

Opracowanie:

mgr inz. architekt
PRZEMYStAW BORYS
Raginisa 17, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen nr 2/PDOKK/2015
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5. Opis do informacji dotyczacej bezpieczeinstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002.75.690 z pézn.
zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

- uzgodnienia z Inwestorem

5.1 Zakres robét
Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg sie w czesci budynku spetniajgcej wymagania dla
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Pomieszczenia bedg przeznaczone dla dzieci w wieku szkolnym.
Przewiduje sie czas pobytu dzieci przekraczajgcy 5 godz. dziennie.
Kolejnos¢ i zakres robdt:
e Roboty rozbiérkowe
Roboty murarskie
Remont posadzek w budynku
Wymiana stolarki drzwiowej
Remont instalacji elektrycznej
Remont instalacji sanitarnej
Prace malarskie i wyktadzinowe

5.2 Wykaz istniejacych obiektéw
Na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek szkoty podstawowej i przedszkola.

5.3 Okreslenie przewidywanych zagrozen

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stanowic:
- prace rozbiorkowe i demontazowe

- prace na wysokosci

- transport materiatdw budowlanych

5.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Prowadzenie instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét opisanych
w pkt. 1 nalezy do obowigzkdéw kierownika budowy i powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy . Pracownicy powinni mie¢ zaliczone przeszkolenie i doswiadczenie przy
wykonywaniu podobnych prac na innych budowach. Wszyscy pracownicy powinni by¢
przeszkoleni w zakresie BHP.
Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP:
— szkolenie wstepne
— szkolenie wstepne ogodlne (instruktaz ogdlny)
— szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)
— zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
— szkolenie wstepne podstawowe
— szkolenie okresowe
e Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.
e Zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz obuwia i
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odziezy ochronnej.

5.5 Wskazanie srodkéw techn. i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr.120,p0z.1126)
Plan BIOZ powinien zawierac:

e zakres prowadzonych prac
kolejnosc¢ realizacji prac
miejsce sktadowania materiatow
okreslenie miejsca wywozki gruzu ,Smieci ,okreslenie likwidacji materiatdow ucigzliwych
okreslenie sprzetu i zabezpieczen indywidualnych pracownikdéw pracujgcych na
wysokosciach
okreslenie czasookresu wystepowania prac ucigzliwych z uprzedzeniem uzytkownikow
sgsiednich dziatek
informacje dotyczacg adresu wlasciwego terenowego organu nadzoru budowlanego
informacje dotyczagca wtasciwego organu stuzby zdrowia
informacje o zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
zasady stosowania srodkow osobistej ochrony zdrowia
informacja o rozmieszczeniu hydrantow
wskazanie miejsca przechowywania elementow

- przy robotach na wysokosciach zwigzanych z wykonywaniem zakresu prac nalezy

zabezpieczy¢ pracownikdw w sprzet specjalistyczny .

- stosowac robocze wyposazenie ochronne / rekawice, odziez, kaski, okulary ochronne i inne/

- umiesci¢ tablice informacyjng ze wszystkimi informacjami dotyczgcymi inwestycji oraz

numery

telefonéw do Strazy pozarnej, Policji i Pogotowia Ratunkowego.

- zabezpieczy¢ mozliwo$¢ wjazdu w.w stuzbom na teren budowy

- na terenie budowy umiesci¢ apteczke z podstawowymi srodkami i lekami.
Z obawy o0 bezpieczenstwo pracownikéw i ich ochrone zdrowia , podczas przewidywanych prac
budowlanych , nalezy zwréci¢ uwage na zagrozenia wynikajgce ze specyfiki projektowanego
obiektu a prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2003r./Dz. U.Nr.41,poz. 401/ w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych i montazowych.
Stosowanie do wymogow art. 20 pkt. 20 i pkt.1b znowelizowanego Prawa Budowlanego / Dz. U.Nr.
207,poz 2016 / informacja na mocy art.18 ust.3 stosowane do art. 41 ust. 4 pkt 3 —zatgczona jest
do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych .

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane -tekst jednolity
/ Dz.U.z 2003r Nr 207 poz.2016/ oswiadczam ze :
Niniejszy projekt dotyczacy prac remontowych i przebudowy budynku Szkoty Podstawowej
im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w Kuleszach Koscielnych przy ul. Giéwnej 2 zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami o wiedzy technicznej.

Opracowanie:
mgr inz. architekt
PRZEMYStAW BORYS
Raginisa 17, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen nr 2/PDOKK/2015
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6. Dokumentacja fotograficzna z dnia 5.07.2019r.

PIWNICA

PARTER — SZKOtA PODSTAWOWA

0/SP2 Szatnia
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0/SP6 Sala lekcyjna
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0/SP9 Sala lekcyjna

W
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0/SP10 Sala lekcyjna

0/SP11 Sala lekcyjna
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0/SP12 Klatka schodowa

0/SP13 Korytarz
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0/SP14 WC damskie
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0/SP16 WC damskie

0/SP17 Przedsionek

0/SP18 WC meskie
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0/SP19 WC dla os. Niepetnosprawnych

0/SP21 Sala gimnastyczna
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PARTER-PRZEDSZKOLE

0/P1 Przedsionek
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Wysokie Mazowieckie 30 sierpnia 2019



BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYStAW BORYS

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKOW
SZKOLY PODSTAWOWEJ
im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
w Kuleszach Koscielnych
ul. Gtéwna 2

0/P5 L

cznik

Wysokie Mazowieckie 30 sierpnia 2019



BIURO PROJEKTOWE REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKOW

PRZEMYSLAW BORYS SZKOLY PODSTAWOWEJ
. . . im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie w Kuleszach Koscielnych
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com ul. Gtéwna 2

Wysokie Mazowieckie 30 sierpnia 2019



BIURO PROJEKTOWE REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKOW

PRZEMYSLAW BORYS SZKOLY PODSTAWOWEJ
. . . im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie w Kuleszach Koscielnych
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com ul. Gtéwna 2

Wysokie Mazowieckie 30 sierpnia 2019



BIURO PROJEKTOWE REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKOW

PRZEMYSLAW BORYS SZKOLY PODSTAWOWEJ
. . o im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie w Kuleszach Koscielnych
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com ul. Gléwna 2

Wysokie Mazowieckie 30 sierpnia 2019



BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYStAW BORYS

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKOW
SZKOLY PODSTAWOWEJ
im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
w Kuleszach Koscielnych
ul. Gtéwna 2

0/P7 WC
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0/P8 Szatnia
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0/P9 Klatka schodowa
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PIETRO | — SZKOLA PODSTAWOWA

1/SP1 Klatka schodowa
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1/SP2 Korytarz
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1/SP4 Sala lekcyjna
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PIETRO | - PRZEDSZKOLE

1/P1 Korytarz
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BIURO PROJEKTOWE
PRZEMYStAW BORYS

ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKOW
SZKOLY PODSTAWOWEJ
im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
w Kuleszach Koscielnych
ul. Gtéwna 2

2/SP7 Sala lekcyjna

2/SP8 Sala lekcyjna

VAN Ty
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