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Spis zawartosci opracowania branzy sanitarnej:

| Cze$¢ opisowa strona

1. Opis techniczny do projektu instalacji sanitarnych

Il Cze$¢ rysunkowa

1 PB-S-01 Rzut piwnic - Instalacja kanalizacji sanitarnej - skala 1:100
2 PB-S-02 Rzut parteru — Instalacja kanalizacji sanitarnej - skala 1:100
3 PB-S-03 Rzut | pietra — Instalacja kanalizacji sanitarnej - skala 1:100
4 PB-S-04 Rzut Il pietra — Instalacja kanalizacji sanitarnej - skala 1:100
5 PB-S-05 Rzut piwnic — Instalacja wody zimnej i cieptej - skala 1:100
6 PB-S-06 Rzut parteru — Instalacja wody zimnej i cieptej - skala 1:100
7 PB-S-07 Rzut | pietra — Instalacja wody zimnej i cieptej - skala 1:100
8 PB-S-08 Rzut Il pietra — Instalacja wody zimnej i cieptej - skala 1:100
9 PB-S-09 Rozwiniecie instalacji wody zimnej i cieptej - skala-----
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1. Opis techniczny do projektu instalacji sanitarnych

Dane ogdlne

Obiekt: REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKOW SZKOtY PODSTAWOWE)J

im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w Kuleszach Koscielnych
Inwestor: GMINA MIASTO ZAMBROW, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambréw
Adres budowy: ul. Gtdwna 4, 18-208 Kulesze Koscielne, dz nr 1/8

1.1. Podstawa opracowania:
* zlecenie inwestora
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
e uzgodnienia z inwestorem
e projekt architektoniczny

1.2. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy obejmujgcy swym zakresem:
e wewnetrzng instalacja wody zimnej i cieptej,
e wewnetrzna instalacji kanalizacji sanitarnej (bytowej i ttuszczowej)

2. Rozwigazania projektowe

2.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa.
Wyznaczenie obliczeniowego przeptywu wody wg PN-92/B-01706

Wyznaczenia obliczeniowego przeptywu wody w budynku dokonano za pomocg programu ,,H20” firmy
SANKOM Sp. z 0.0.

Parametry charakterystyczne instalacji:

Przeptyw obliczeniowy -7,2 [m3/h]

Strata ci$nienia instalacji — 26,7 [mH,0]

Zrédtem wody na potrzeby socjalno — bytowe przebudowywanego budynku szkoty podstawowe]j sg dwa
istniejgce przytgcza wodociggowe z istniejgcej sieci wodociggowe;j.

Miejscem doprowadzenia wody zimnej s3 dwa pomieszczenia zlokalizowane na poziomie -1 budynku. Jedno
z przytgczy opomiarowane jest w istniejgcej studni wodomierzowej, drugie zakorczone jest wodomierzem w
pomieszczeniu na poziomie -1 budynku.

Projektuje sie instalacje wodociggowa na potrzeby bytowe budynku.

Wewnetrzng instalacje wodociggowa zaprojektowano w nastepujgcym uktadzie:

. przewody rozprowadzajgce wody zimnej na poziomie oraz piony nalezy wykona¢ z rur
polipropylenowych jednorodnych o potgczeniach zgrzewanych PP-R PN20 Tmax=90°C. Prowadzenie
przewodow poziomych pod stropem kondygnacji, piony w bruzdach sciennych.

. przewody rozprowadzajgce cieptej wody uzytkowej oraz piony nalezy wykona¢ z rur
polipropylenowych zespolonych stabilizowanych aluminium o potgczeniach zgrzewanych PP-R PN20
Tmax=95°C. Prowadzenie przewodow poziomych pod stropem, piony w bruzdach $ciennych.

. przewody rozprowadzajgce w ukfadzie tazienek i podejs¢ do przyboréw sanitarnych — z rur
polietylenowych PE-Xc o potaczeniach zaprasowywanych pierscieniem nasuwanym Tmax=90°C,
prowadzenie przewoddw w uktadzie petli poziomej w warstwach posadzkowych z podejsciami do
odbiornikéw pod tynkiem w izolacji termicznej.
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Wyposazenie instalacji wody zimnej i cieptej stanowig:

- baterie umywalkowe,

- baterie natryskowe,

- baterie zlewozmywakowe,

- zawory do ptuczki ustepowej

- zawory do pralki automatycznej,

- zawory odcinajace,

- zZawory mieszajgce termostatyczne,

- zawor czerpalny ze ztaczka do weza dnl5 mm do podlewania terendw zielonych zlokalizowany na $cianie
zewnetrznej budynku.

Przewody rozprowadzajgce (lezaki) z rur PP PN20 nalezy prowadzi¢é w sposéb zapewniajgcy
samokompensacje poprzez zmiany kierunkdéw, zastosowanie kompensatoréw U-ksztattowych i zastosowanie
podpdr przesuwnych. Mocowanie przewoddw za pomocg typowych obejm mocujgcych z przektadka
gumowa.

Doprowadzenie wody do poszczegdlnych przybordw projektuje sie w uktadzie petli poziomej z rur PE-Xc o
potgczeniach zaprasowywanych pierscieniem nasuwanym. Potgczenia rur nalezy wykonaé¢ zgodnie z
zaleceniami producenta. Prowadzenie przewoddw rozprowadzajacych przyjeto w warstwach posadzkowych,
tak aby byly przykryte co najmniej 4 cm warstwg szlichty, podejscia do przyboréw wykonac¢ ze $ciany —
prowadzenie pod tynkiem.

Przewody poziome rozdzielcze nalezy uktadaé na wspornikach. Odlegtos¢ miedzy wspornikami i
zamocowaniami zgodnie z zaleceniami producenta systemu rur wodociggowych.

Maksymalne odlegtosci miedzy podporami przewoddéw wynoszga:

PP PN20 : DN16-0,5 m, PP PN20 STABI : DN16-0,8 m,
DN20 - 0,55 m, DN20-1,0 m,
DN25 - 0,65 m, DN25-1,10 m,
DN32-0,75 m, DN32-1,30 m,
DN40 - 0,85 m, DN40 - 1,50 m,
DN50 - 1,0m, DN50 — 1,70m,
DN63 - 1,15 m, DN63 —1,90 m,

Do podgrzewu cieptej wody uzytkowej zaprojektowano podgrzewacze cisnieniowe, elektryczne.
Zlokalizowane w zaleznosci od charakteru pomieszczenia i pojemnosci pod stropem pomieszczer badz pod
umywalkami — zgodnie z czescig rysunkowa opracowania.

Na wyjsciu cieptej wody uzytkowej z podgrzewaczy podwieszonych pod stropem zaprojektowano zawory
odcinajgce kulowe oraz zawory mieszajgce termostatyczne, temperatura zmieszania 382C.

Przejscia przewoddw przez elementy konstrukcyjne budynku wykonac nalezy w tulejach ochronnych o
dtugosci co najmniej o 1cm wiekszych od grubosci scian oraz stropdéw i $rednicy wiekszej o co najmniej o
2cm. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem (poza przegrodami stanowigcymi granice stref pozarowych)
nalezy uszczelni¢ materiatem trwale elastycznym, nie dziatajgcym korozyjnie na rure przewodowsa.

W celu umozliwienia podlewania terendw zielonych projektuje sie zawdr czerpalny @15mm ze ztgczka do
weza. Zawor czerpalny lokalizuje sie na $cianie zewnetrznej budynku na wysokosci ~0,5 m powyzej terenu.
W najnizszych punktach instalacji do podlewania zieleni projektuje sie zawodr ze spustem DN15
umozliwiajgcy oprdznienie instalacji na okres zimowy.

Sposdb rozwigzania instalacji wodociggowej z rozprowadzeniem i $rednicami przewoddéw pokazano w
graficznej czesci opracowania.

Po wykonaniu instalacje wodociggowg nalezy przeptukaé i poddaé prdobie cisnieniowej. Przy prébie
cisnieniowej instalacji z rur z tworzywa sztucznego nalezy utrzymaé niezmienng temperature czynnika
probnego. Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzac jako prébe wstepng, gtdéwng i koricowa. Przy prébie
wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne, odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego
cisnienia roboczego 9,0 bar. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie
10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie moga

Kulesze Koscielne 30. lipiec 2019 r.




[:'] BIURO PROJEKTOWE REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKOW
SZKOLY PODSTAWOWEJ
P RZ E M YSLAW BO RYS im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
.j ul 1 Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie w Kuleszach Koscielnych
tel. 606 328 109, email arch.borys@gmail.com ul. Gléwna 4, 18-208 Kulesze Koscielne, dz nr 1/8

wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzié¢ prébe gtéwng. Czas
proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie prébne, odczytane po probie wstepnej, nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara.

Po zakonczeniu préoby wstepnej i gtéwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koricowg (impulsowg). W prdbie tej,
w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy
poszczegdlnymi cyklami préby, sieé¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezci$nieniowym. W zadnym
miejscu badanej instalacji nie moze wystgpié¢ nieszczelnosc.

Po pozytywnie wykonanych prébach rurociggi wody cieptej i zimnej nalezy zaizolowaé termicznie za pomoca
otulin termoizolacyjnych PE.

Grubosc izolacji wynosi:
Woda ciepta
PP PN20 (piony): @20x3,4 + #32x5,4 — 15 mm,
@40x6,7 +~ P50x8,4 — 20 mm,
PP PN20 (lezaki):®320x3,4 + #32x5,4 — 20 mm,
@40x6,7 + B50x8,4 — 30 mm,
PE-Xc:: —6 mm, (rury prowadzone pod tynkiem i w warstwach posadzkowych).

Woda zimna

PP PN20 (piony i lezaki): @20x3,4 + #32x5,4 —15 mm,
@40x6,7 + P50x8,4 — 20 mm,
@63x10,5 + @75x12,5 — 25 mm,

2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Demontaz instalacji kanalizacji sanitarnej (bytowej)

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji kanalizacji sanitarnej, nalezy wykona¢ demontaze
istniejgcej kanalizacji ze zeliwa oraz wykona¢ wykucie lezakéw podposadzkowych.

Rury zeliwne nalezy wywiez¢ na ztom i zutylizowad.

Przy demontazu, nalezy uwzglednié prace szkoty oraz prace uzgodnic z kierownictwem szkoty.

Projektowana wewnetrzna kanalizacja sanitarna (bytowa).

Remont instalacji kanalizacji sanitarnej polega¢ bedzie na wymianie lezakdw i pionéw w zakresie
remontowanego zakresu budynku wraz z uwzglednieniem nowych toalet przeznaczonych na potrzeby
szkoty.

Instalacje projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC tgczonych na wcisk z wykorzystaniem uszczelek
gumowych. Lezaki utozone zostang pod posadzkg z wyprowadzeniem do studzienek zewnetrznych. Piony w
miare mozliwosci prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Piony w najnizszych punktach uzbroi¢ w czyszczaki
rewizyjne zas$ w najwyzszych punktach wywiewki wyprowadzi¢ ponad dach.

Mocowanie rur przy uzyciu hakéw i uchwytow. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane, nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelniajgc wolng przestrzer masg elastyczna.

Odbiorniki do pionow podtaczyé grawitacyjnie.

Biaty montaz zgodny z wytycznymi branzy architektoniczne;j.

Przy przejsciach rur miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ p.poz..

W zakresie remontowanego budynku stosowac wpusty podtogowe antyzapachowe.

UWAGA.

Nie nalezy tgczy¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej bytowej z kanalizacjg ttuszczowg z kuchni, ktorg
pokazano na rysunkach w innym kolorze.

Przed przystgpieniem do realizacji instalacji kanalizacji sanitarnej (podposadzkowej) zweryfikowa¢ mozliwosé
grawitacyjnego odprowadzenia Sciekdw do studzienek kanalizacyjnych.
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Wewnetrzna kanalizacja sanitarna (ttuszczowa)

Na potrzeby kuchni zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej , ktéra odprowadzaé¢ bedzie do
separatora ttuszczu znajdujgcego sie na terenie szkoty przed budynkiem.

Kanalizacje ttuszczowa projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC tgczonych na wcisk z wykorzystaniem
uszczelek gumowych. Lezaki utozone pod stropem z wyprowadzeniem do separatora ttuszczéw.

Piony prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i w najnizszych punktach uzbroi¢ w czyszczaki rewizyjne, zas w
najwyzszych punktach wywiewki wyprowadzi¢ ponad dach.

Mocowanie rur przy uzyciu hakéw i uchwytéw. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane, nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelniajgc wolng przestrzerh masg elastyczna.

Odbiorniki do pionéw podtaczyé grawitacyjnie.

Przy przejsciach rur miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ p.poz..

W zakresie remontowanego budynku stosowac wpusty podtogowe antyzapachowe.

Zaprojektowano separator ttuszczéw z tw. sztucznych dn 1000 np.: BST-G20 przeptywie 2 dm3/s.

Separator nalezy eksploatowaé zgodnie z wytycznymi producenta.

UWAGA.

Nie nalezy taczy¢ projektowanej kanalizacji ttuszczowej z instalacja kanalizacji bytowe;j.

3. Uwagi

e Wszystkie instalacje wykonac zgodnie z: ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych. Cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe. "wytycznymi producentow i
dostawcéw urzadzen, z warunkami technicznych z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U. Nr 75 z dnia 15
czerwca 2005r. poz.690,

e Wszystkie zastosowane materialy i wyroby sanitarne muszg posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa albo certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobate
Techniczng. Warunku tego nie muszg spetnia¢ wyroby umieszczone w "Wykazie wyrobow nie
majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw”

e Wszystkie materiaty nalezy stosowac zgodnie z Instrukcjami technicznymi produktéw, ktére
dostarcza producent konkretnych zastosowanych materiatdw oraz z odpowiednimi aprobatami
technicznymi i instrukcjami ITB. Nalezy korzysta¢ z rozwigzan katalogowych detali producentéw
konkretnych stosowanych materiatow.

e Przy wykonywaniu robét jak réwniez przy wyborze odpowiednich materiatéw obowigzujg Polskie
Normy, wytyczne przepisy p. poz. itd. w swoje]j ostatniej wersji (w przypadku zmiany materiatu).

e W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane przestrzern pomiedzy kanatem lub rurociggiem a
stropem lub $ciang nalezy uszczelnié za pomocg wetny mineralnej o gestoéci min. 50 kg/m3

Opracowat:

inz. Krzysztof Ciunczyk
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