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OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
roboét, ktére zostang wykonane w ramach zadania polegajgcych na remoncie i przebudowie wewnetrznych
instalacji sanitarnych wod-kan.

2. Zakres stosowania ST-S
Specyfikacje Techniczne dla odbioru i wykonania wymienionych w punkcie 1 stanowig zbiér wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji, kontroli i jakosci robot.
S3 one podstawa, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.
Uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwosci Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa
robét.
Opracowane sg w oparciu o obowigzujgce normatywy i wytyczne.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie
jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:

e atest,

o certyfikat,

e aprobate techniczna ITB lub COBRTI INSTAL

e certyfikat zgodnosci.

3. Zakres Robdt objetych specyfikacjg techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

S.0. - Ogdlne warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych.

S.1. - Instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej

S.2 — Montaz izolacji cieplnych

Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczace poszczegdlnych rodzajéw instalacji
sanitarnych nalezy stosowac tgcznie z warunkami ogélnymi podanymi w niniejszym rozdziale.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan
konstrukcyjnych.
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S.0. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH

S.0.1. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

a) wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa,

b) decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne —
réwniez potwierdzane przez autora projektu,

c) wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatdw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;j.

Roboty objete w/w projektami nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami wymienionych norm, DTR urzadzen,
Wytycznymi producentéw oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlano —
montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

S.0.2. Towarzyszace roboty budowlane i demontazowe

W przebudowywanym budynku, nalezy zdemontowad istniejgce rurociagi i urzadzenie, jezeli takowe
wystepuja.

Przed przystgpieniem do wtasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ czy towarzyszgce roboty
budowlane i demontazowe zostaty przeprowadzone w sposéb zapewniajgcy wiasciwe wykonanie instalacji
sanitarnych.

S.0.3. Montaz przewodow
1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach starannie
czyscié, rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych uzywac nie wolno.
2. Dopuszcza sie uzywanie rur kielichowych uszkodzonych na bosym koricu po starannym obcieciu
uszkodzen.
Ptaszczyzna ciecia musi by¢ prostopadta do osi rury. Zabezpieczenie przez klejenie, lutowanie lub stosowanie
opasek jest niedopuszczalne.
3. W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen rur. Jezeli w
miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury wewnetrzng tulei nalezy
catkowicie wypetni¢ materiatem trwale plastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosc
osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydtuzeniami termicznymi Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza
0 6- 8 mm od grubosci $ciany lub stropu.
5. Przewody pionowe wykonane z rur stalowych nalezy mocowac do scian za pomocg uchwytéw, przy czym
przy wysokosci kondygnacji ponizej 3,0 m nalezy zastosowac jeden uchwyt w potowie wysokosé
kondygnaciji.
Z uchwytu tego mozna zrezygnowad, jezeli przejscie przez strop wykonane jest w tulei $rednica przewodu
wynosi co najmniej 15 mm i ma on co najmniej jeden punkt staty. Przy kondygnacjach wyzszych odstep
miedzy uchwytami nie powinien przekracza¢ nastepujgcych wartosci:
SREDNICA RURY ODSTEP

15-20mm 3,0 m

25-32mm4,0m

40-65mm 6,0 m

80 mm i powyzej 6,0 m
przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Przejscie przez strop
wykonane w tulei mozna traktowac jako uchwyt, jezeli na przewodzie pionowym jest co najmniej jeden
punkt staty.
6. Przewody poziome dtugosci powyzej 2,0 m prowadzone po Scianach budynku nalezy mocowac do $cian za
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pomocg hakéw lub uchwytéw.

7. Przewdd spawany z rur ze szwem podtuznym nalezy uktadac tak, aby szew byt widoczny na catej dtugosci
przewodu, przy czym szwy dwu tgczonych rur muszg byé wzajemnie przesuniete na 1/5 obwodu rury.

8. Przy réwnolegtym potozeniu obok siebie kilku przewodow, tagczonych za pomoca kotnierzy lub kielichdw,
potaczenia nalezy rozmieszczaé z przesunieciem.

9. Rury kielichowe nalezy uktadac kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu czynnika.

10. Kolana, tuki itp. ksztattki przewodow stalowych czarnych nalezy wykonywac jako giete na zimno w
zakresie Srednic do 50 mm, jako giete na gorgco z napetnieniem piaskiem lub jako spawane elektrycznie z
potéwek ttoczonych w zakresie srednic od 65 mm do 150 mm. Dopuszczalne sptaszczenie rury przy gieciu
nie moze przekraczaé 10 % jej zewnetrznej Srednicy.

S.0.4. Potaczenia rur

S.0.4.1. Potaczenia gwintowane

1. Potgczenia gwintowane mozna stosowaé do przewoddw z rur stalowych instalacyjnych typu sredniego i
ciezkiego przy cisnieniu roboczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C.

2. Potgczenia gwintowane mozna réwniez stosowac do potaczen przewoddw z armaturg gwintowang oraz
przyrzgdami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koricéwki sg gwintowane.

3. Gwinty na koncach rur powinny byé réwno naciete i odpowiadaé wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

4. Potgczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg tasmy teflonowe;j.

S.0.4.2. Potaczenia kielichowe

1. Bosy koniec rury uktadanej powinien byé umieszczony wspdtosiowo w kielichu rury poprzednie; Miedzy
bosym koricem rury, a wewnetrznym czotem kielicha nalezy pozostawi¢ szczeline 3-5 mm. Dopuszcza sie
lekkg zmiane kierunku rury w kielichu pod warunkiem, ze szczelina miedzy rurg, a kielichem bedzie wynosic¢
€O najmniej 6 mm.

2. Przy potaczeniach kielichowych stosowac jako uszczelnienie systemowe uszczelki gumowe.

S.0.4.3. Potaczenia spawane lub lutowane
1. Wymagania ogdlne
Wymagania dotyczg ztgczy spawanych elementéw cisnieniowych rurociggéw wykonanych wg dokumentacji
technicznej.
2. Technologia spawania
Wszystkie ztgcza spawane nalezy wykonac $cisle wg opracowanej przez wykonawce technologii, uzgodnionej
z whasciwym organem dozoru technicznego, ktéra powinna zawieraé:

e 0gdlne zasady organizacji robdt,

e wymagania dotyczace przygotowania ztgcza do spawania, - wymagania dotyczace przygotowania

® miejsca pracy,

e karty technologiczne spawania i obrébki cieplne;j.

e W technologii powinny by¢ uwzglednione nastepujgce wymagania:

e temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz 0°C.

e przy spawaniu stali stopowych sktonnych do hartowania sie oraz elementéw o duzej grubosci
nalezy stosowac technologie z podgrzewaniem wstepnym i dogrzewaniem. Sposdb i temperatury
podgrzewu — wg instrukcji technologiczne;j.

S.0.5. Montaz armatury

1. Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowaé w miejscach dostepnych; umozliwiajgcych
personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

2. Miejsca ustawienia armatury na sieci zewnetrznej powinny by¢ oznakowane za pomocg tabliczek
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orientacyjnych umieszczonych trwale, np. na najblizej potozonych budynkach

3. Przed montazem nalezy z armatury usungc¢ zanieczyszczenia w przypadkach specjalnych (urzadzenia
sprezonego powietrza, tlenu itp.) rowniez ttuszcz, zastosowany jako przejSciowa ochrona antykorozyjna.
Nalezy usung¢ z armatury zaslepienia. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié, czy wrzeciono jest proste, korpus
nie uszkodzony, a pokretto daje sie lekko obracac.

4. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe] przechodzacej przez o$ przewodu.

5. Armature zaporowg nalezy ustawiac tak, aby kierunek na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu
czynnika w przewodzie.

6. Klapy zwrotne nalezy montowad na odcinkach pionowych, tak aby przy przeptywie czynnika do géry klapa
znajdowatfa sie w potfozeniu otwarcia przeptywu; nie wolno stosowac klap zwrotnych na przewodach,
ktérymi czynnik ptynie w dét.

7. Gdy $rednica armatury jest mniejsza od srednicy przewodu, w ktédrym armatura ma by¢ stosowana,
woéwczas dtugosé odcinka przewodu miedzy kotnierzem lub kielichem a zwezka nie moze by¢ mnisza niz 1,5
Srednicy rury.

S.0.6. Montaz urzadzen
1. Dostarczona na budowe aparatura kontrolne-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm; a w przypadku ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo - kontrolna
powinna mie¢ wazine cechy legalizacyjne. Podzielnia aparatury kontrolne-pomiarowej (termometry,
manometry, poziomowskazy itp.) powinna odpowiada¢ wymaganej doktadnosci odczytu, a jej zakres
powinien przekraczaé¢ wartos$¢ roboczg mierzonego parametru. W szczegélnosci:

e termometry szklane ptynowe powinny mie¢ dziatke elementarng nie wiekszg niz 1 °C,

e manometry i hydrometry tarczowe Srednice tarczy nie mniejszg niz 100 mm,
a. Termometry w przewodach, w ktérych ma by¢ mierzona temperatura przeptywajgcego czynnika, nalezy
montowac w tulejach siegajacych najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie wiecej niz na gtebokos¢ rowng
2/3 jego srednicy wewnetrznej. Przy srednicy nominalnej przewodu ponizej 80 mm tuleje te powinny by¢
montowane ukosnie lub na zatamaniach przewodu, w ptaszczyznie przechodzacej prze jego os. Tuleja dla
termometru nie moze by¢ zanurzona na gteboko$¢ mniejszg niz 5 cm.
b. Manometry tarczowe nalezy montowac na rurce syfonowej; na kréécu tgczacym rurke syfonowg z
przewodem lub aparatem albo urzgdzeniem, bezposrednio przed manometrem powinien by zamontowany
dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny.
c. Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreskg najwyzsze dopuszczalne ci$nienie robocze
urzadzania, do ktérego manometr jest przytgczony
d. Aparature kontrolno — pomiarowa nalezy montowac:

e po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania,

e w miejscach tatwo dostepnych, widocznych i dobrze oswietlonych, przynajmniej sSwiattem

sztucznym.
e w sposbb zabezpieczajgcy przed przypadkowym, nieumysinym jej uszkodzeniem.

S.0.7. Odbiory robot

$.0.7.1. Odbiory miedzyoperacyjne
1. Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robot poprzedzajgcych. Odbidr
miedzy operacyjne nalezy przeprowadzi¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty wykonane bedg przez inne
brygady lub zespoty tego samego lub innego przedsiebiorstwa.
2. Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadzac nalezy w stosunku do nastepujgcych rodzajow robot:

e przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworow,

e $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

e bruzdy w scianach —wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos$é ich z pionem w przypadku
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e piondéw c.o.,wod-kan .
e wod.-kan. | deszcz. itp. i zgodnos$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow
poziomych

e oraz ocieplenie (w przypadkach bruzd w przegrodach zewnetrznych),

e kanaty w budynku dla pod podtogowego prowadzenia przewoddow: wymiary; nachylenia, warunki

e odwodnienia,
3. Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosc
robét i elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokdt podpisuje kierownik robot
instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty, a w przypadku robot zanikajgcych réwniez przy udziale
inspektora nadzoru technicznego.

S.0.7.2. Odbiory czesciowe

1. W przypadku robét. tzw. ,zanikajgcych” (np. odcinek przewodu utozony w ziemi lub w kanale
nieprzetazowym, przewody wewnetrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podpodtogowych), ktére musza
by¢ wykonane przed zakoriczeniem catosci urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ ich odbidr czesciowy,
polegajagcy na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu witasciwych materiatow, prawidtowosci
zamocowan, szczelnosci

urzadzenia oraz zgodnosci z innymi wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.
2. Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen rur oraz
armatury.

Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktére dla kontroli nalezy rozebraé; w przypadku stwierdzenia
chocby jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera sie losowo nastepne 3 potgczen.

Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawg do podjecia decyzji powtdrnego
wykonania wszystkich potgczen.

3. Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokét z podpisami
wszystkich cztonkéw komisji z wyszczegdlnieniem zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usuniecia
oraz z warunkami ostatecznego przyjecia odbieranych robét.

S.0.7.3. Odbiér korncowy
1. Po zakoriczeniu préb, przewidzianych dla réznych rodzajow urzadzen wyszczegdlnionych w odpowiednich
rozdziatach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokonaé komisyjnego odbioru koricowego. W sktad komisji
wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i
uzytkownika:
W przypadkach szczegdlnych w sktad komisji wchodzg rowniez — przedstawiciel dostawcy wody,
e przedstawiciel nadzoru sanitarno — epidemiologicznego, jezeli wykonane urzadzenia podlegajg
takiemu nadzorowi lub majg stuzy¢ zapewnieniu warunkéw bezpieczenstwa i ochrony pracownikéw,
e przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego (jezeli obowigzujgce przepisy wymagajg obecnosci
przedstawicieli Dozoru Technicznego przy odbiorze).
2. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio,
wowczas protokoty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokotu odbioru koricowego.
3. Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,
e zgodno$¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.
4. Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy,
e dziennik budowy i ksigzke obmiarow,
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e protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

e protokoty wykonanych prob i badan,

e Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcodw urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom
technicznym, np.: zbiorniki cisnieniowe, rury odbiorowe itp., a takie niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

e instrukcje obstugi.

5. Jezeli szczegétowe postanowienia odpowiednich rozdziatéw niniejszych ST nie postanawiajg odmiennie,
wymagania odbiorowe dotyczg préb i badan w zakresie okreslonym dokumentacjg techniczng. W
szczegdlnosci préby i badania urzadzen mechanicznych, rozumiane s3g jako préby badania ruchowe i
zadaniem ich jest stwierdzenie, ze urzadzenia mogg by¢ przekazane uzytkownikowi.

6. Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udziat inwestora w rozruchu oraz parametry, ktére ma osiggnac
urzadzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny by¢ okreslone w dokumentacji i zgodne by¢ z
odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami.

S.0.8. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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S.1. INSTALACIE WODY ZIMNE)J, CIEPLEJ i KANALIZACJI SANITARNE)J
Wewnetrzne instalacje wody zimnej, cieplej i kanalizacji obejmuja:

e przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajagce wode na cele bytowe do armatury
czerpalnej,

e przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajgce cieptg wode na potrzeby uzytkowe,
poczynajac od podgrzewaczy wody,

e przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajgce Scieki z przyboréw sanitarnych
znajdujgcych sie wewnatrz budynku do istniejgcej kanalizacji sanitarnej na terenie inwestora, zas
$cieki z kuchni do projektowanego saparatora ttuszczow gq= 2dm3/h dn 1000 z tw. sztucznych
zaprojektowanego na zewnatrz zgodnie z czescig rysunkowa opracowania

S.1.1. Wymagania ogdlne
1. Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji mozna przystgpié¢ po stwierdzeniu
przez kierownika budowy, ze:

e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét

instalacyjnych,
e elementy budowlano — konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz instalacji i urzadzen sanitarnych,
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

2. Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen instalacji
wodociggowe-kanalizacyjnej i cieptej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych bagdz
zastgpienia zaprojektowanych materiatéw lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez
inne rodzaje materiatéw lub elementdw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod
warunkiem ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wtasciwosci uzytkowania i trwatosci
urzadzenia. Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.
3. Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody nalezy prowadzi¢ po Scianach wewnetrznych oraz
posadzkach.
4. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewoddédw po $cianach
zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary
wodnej (izolowanie przewodow).
5. Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewodow pod twardg podtogg na podtozu betonowym.
6. W miejscu przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny byé osadzone
tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg
ochronng, powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzgce przez strop powinny
wystawac ok. 2 cm
powyzej posadzki.
7. Uktadanie poziomych przewoddéw kanalizacyjnych pod podtogg réownolegle do $cian konstrukcyjnych
ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem statecznosci.
8. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane doktadnie pionowo. Dla ominiecia przeszkdd
dopuszcza sie stosowanie odsadzek, z tym ze przy wiekszej dtugosci odsuniecia pionu (ponad 0,9 m) odcinek
odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod kagtem nie mniejszym od 45°.
9. Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieplej wody mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach
sanitarnych, przy czym nalezy zapewnic dostep do wszystkich zawordw odcinajgcych odgatezienia.
10. Przewody w bruzdach powinny miec izolacje cieplng
11. Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne wykonywane z tworzyw sztucznych powinny byé prowadzone w
odlegtosci min. 10 cm od rurociggdw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtosc¢ ta
jest mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowac izolacje cieplng. Przewody nalezy rowniez izolowaé, gdy dziatanie
dowolnego Zrddta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury Scianki rurociggu: w przewodach
wodociggowych -powyzej +30°C, w przewodach kanalizacyjnych — powyzej +45°C.
12. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo podtogi
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powinna wynosi¢ co najmniej: dla przewodow $rednicy 25 mm -3 cm, jw., lecz 32-50 mm -5 c¢cm, jw., lecz 65-
80 mm -7 cm. Minimalne odlegtosci przewodéw wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych powinny
wynosi¢ 10 cm.
13. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw stosujagc obejmy z izolacja
dzwiekochtonna
14. Podejscia wody zimnej i cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
15. Nie wolno tgczy¢ przewoddw wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewoddéw zasilanych z
innych Zrédet; niedopuszczalne jest bezposrednie potgczenie wodne przewoddw wodociggowych z
wymiennikami ciepta i instalacjg centralnego ogrzewania.
16. Przewody wodociggowe prowadzone na wysokosci piwnic nalezy zabezpieczyé niepalng otulina.
17. Instalacje wykonac z rur PP i rury typu PEXc poprzez zaciskanie i zgrzewanie.
Trasy przewodow i Srednice pokazano w czesci graficznej projektu. Catos¢ instalacji po wykonaniu poddad
probie na szczelno$¢ oraz ptukaniu i dezynfekcji. Wode zimng doprowadzi¢ kazdego przyboru sanitarnego.
18. Ciepta woda uzytkowa jest przygotowana przy punktach poboru w elektrycznych pojemnosciowych
podgrzewaczach wody .Instalacje cieplej wody uzytkowej wykona¢ z rur odpornych na wysoka temperature.
Przejscie przez sciany konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych o dtugosci co najmniej 1 cm wiekszych
od grubosci $cian. Przejscie miedzy tuleja, a przewodem uszczelni¢ kitem trwale plastycznym.
Rozprowadzenie przewoddw oraz srednice pokazano w czesci graficznej opracowania.
Sposdéb montazu , armatura i izolacja jak dla wody zimne;j.
19. Wewnetrzna kanalizacja sanitarna
Instalacja wykonana bedzie z rur i ksztattek kielichowych PVC taczonych za pomocy fabrycznie
zamontowanej uszczelki dwuwargowej z pierscieniem rozprezajgcym. Montaz i badania tych przewodéw wg
producenta rur.
S.1.2. Materiaty
1. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktére mogg stykac sie bezposrednio z wodg pitng,
powinny by¢ wykonane z materiatéw nie wptywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ Swiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia.
2. W instalacjach wody zimnej i cieplej niedopuszczalne jest tgczenie przez spawanie przez spawanie.
S.1.3. Montaz przewodéw wodociggowych
1. Potgczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej lub przedzy z konopii i
poprzez zgrzewanie i zaciskanie.
Do urzgdzen wody pitnej nie wolno stosowac minii lub farb miniowych.
2. Zmiany kierunku prowadzenia przewododw nalezy wykonywaé wytgcznie przy uzyciu facznikow;
Niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i na gorgco.
3. Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewoddéw poziomych z rur stalowych
ocynkowanych powinny wynosic¢:
SREDNICA RUR ODLEGtOSC
6 15-20mm1,5m
7 25-32mm2,0m
8 40-65mm2,5m
S.1.4. Montaz przewodoéw kanalizacyjnych
1. Pofaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywac przy uzyciu pierscienia gumowego Srednicy
dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsungc
do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0
cm.
2. Minimalne Srednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych powinny wynosi¢:

e 100 mm — od pojedynczych misek ustepowych, wpustdw oraz przyboréw kanalizacyjnych,

e 150 mm - od 2 i wiecej misek ustepowych, wpustéw podwdrzowych, piondw deszczowych,

przyboréw kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem
potgczonych.
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4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w do przyboréw sanitarnych
powinny wynosic:

e 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu

podtogowego,
e 75 mm od kilku zlewdéw, zmywakow, zlewozmywakdéw, wanien, pisuaréw, umywalek, wpustéow
podtogowych,

e 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.
4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodoéw kanalizacyjnych wynosza:

e dladn100mm-2,5%

e dladn150mm-1,5%
5. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewniaé¢ odizolowanie przewodéw od przegrod
budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmag nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéow powinny
mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji
co najmniej jedno mocowanie stale, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw i dodatkowo co
najmniej jedno mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny by¢
mocowane niezaleznie.
6. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych wynosza:

e dlarurzPVCiPP srednicy od 50do 110 mm—-1,0 m,

e dlarurzPVCiPP $rednicy powyzej 110 mm — 1,25 m.
7. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC i PP fgczonych za pomocga potaczen roztgcznych
powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu
kompensacyjnego oraz przez wtasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.
8. W razie niemoznosci uktadania przewoddw kanalizacyjnych w ziemi pod podtogg piwnic dopuszcza sie, w
wyjatkowych przypadkach, montaz ich nad podiogg Przewody te nalezy uktada¢ na odpowiednich
wspornikach, w sposdb uniemozliwiajgcy powstawanie zataman w miejscach potgczen.
9. Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich oczyszczenie:
a) pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do czyszczenia przewodow;
czyszczaki na pionach nalezy przewidywac na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktorych wystepuje
zagrozenie zatkania przewodow,
b) czyszczaki powinny miec szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwa eksploatacje, lecz utrudniajgce
dostep osobom niepowotanym,
10. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi
prowadzgcych do pomieszczen znajdujacych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od tych przewoddw.
11. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie potgczenie nie wiecej niz trzech przewodéw
spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowigcego
wspolng rure wentylacyjna.
12. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujgcych kanalizacyjne przewody spustowe do przewoddéw
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych.

Demontaz instalacji kanalizacji sanitarnej (bytowej)

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji kanalizacji sanitarnej, nalezy wykona¢ demontaze
istniejgcej kanalizacji ze zeliwa oraz wykona¢ wykucie lezakow podposadzkowych.

Rury zeliwne nalezy wywiez¢ na ztom i zutylizowac.

Przy demontazu, nalezy uwzglednié prace szkoty oraz prace uzgodnic z kierownictwem szkoty.

Projektowana wewnetrzna kanalizacja sanitarna (bytowa).
Remont instalacji kanalizacji sanitarnej polega¢ bedzie na wymianie lezakdw i piondw w zakresie
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remontowanego zakresu budynku wraz z uwzglednieniem nowych toalet przeznaczonych na potrzeby
szkoty.

Instalacje projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC fgczonych na wecisk z wykorzystaniem uszczelek
gumowych. Lezaki utozone zostang pod posadzka z wyprowadzeniem do studzienek zewnetrznych. Piony w
miare mozliwosci prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Piony w najnizszych punktach uzbroi¢ w czyszczaki
rewizyjne zas w najwyzszych punktach wywiewki wyprowadzi¢ ponad dach.

Mocowanie rur przy uzyciu hakéw i uchwytow. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane, nalezy
wykonac w tulejach ochronnych uszczelniajgc wolng przestrzern masg elastyczna.

Odbiorniki do pionéw podtaczy¢ grawitacyjnie.

Biaty montaz zgodny z wytycznymi branzy architektoniczne;j.

Przy przejsciach rur miedzy strefami pozarowymi zabezpieczyé p.poz..

W zakresie remontowanego budynku stosowa¢ wpusty podtogowe antyzapachowe.

UWAGA.

Nie nalezy taczy¢ projektowane] kanalizacji sanitarnej bytowej z kanalizacjg ttuszczowa z kuchni, ktérg
pokazano na rysunkach w innym kolorze.

Przed wykonaniem instalacji kanalizacji podposadzkowej nalezy sprawdzic¢ rzedne studni do ktérej nalezy sie
wiaczy¢ celem zachowania grawitacyjnego spadku rurociggow.

Wewnetrzna kanalizacja sanitarna (ttuszczowa)

Na potrzeby kuchni zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej , ktéra odprowadza¢ bedzie do
separatora ttuszczu znajdujgcego sie na terenie szkoty przed budynkiem.

Kanalizacje ttuszczowa projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC taczonych na wcisk z wykorzystaniem
uszczelek gumowych. Lezaki utozone pod stropem z wyprowadzeniem do separatora ttuszczéw.

Piony prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i w najnizszych punktach uzbroi¢ w czyszczaki rewizyjne, zas w
najwyzszych punktach wywiewki wyprowadzi¢ ponad dach.

Mocowanie rur przy uzyciu hakéw i uchwytéw. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane, nalezy
wykonac¢ w tulejach ochronnych uszczelniajgc wolng przestrzen masg elastyczna.

Odbiorniki do pionéw podtaczy¢ grawitacyjnie.

Przy przejsciach rur miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ p.poz..

W zakresie remontowanego budynku stosowaé wpusty podtogowe antyzapachowe.

Zaprojektowano separator ttuszczéw z tw. sztucznych dn 1000 np.: BST-G20 przeptywie 2 dm3/s.

Separator nalezy eksploatowac zgodnie z wytycznymi producenta.

UWAGA.

Nie nalezy tgczy¢ projektowanej kanalizacji ttuszczowej z instalacja kanalizacji bytowe;j.

wiaczy¢ celem zachowania grawitacyjnego spadku rurociggow.

Przed wykonaniem instalacji kanalizacji podposadzkowej nalezy sprawdzic¢ rzedne studni do ktérej nalezy sie
wiaczy¢ celem zachowania grawitacyjnego spadku rurociggow.

S.1.5. Montaz przybordéw i urzadzen
1. Zlewy, zmywaki, zlewozmywaki, umywalki, pisuary bidety i miski ustepowe nalezy mocowa¢ do Sciany
przy pomocy elementéw montazowych.
2. Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazyé w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé niemoznos$¢ wysysania
wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachdéw z instalacji do
pomieszczen. Wysokos¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna co najmniej:

e przy miskach ustepowych —110mm

e pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetach itp. — 75 mm,

e przy wpustach podtogowych — 110 mm,
3. Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach nalezy umieszczaé na wysokosci 0,80 - 0,90 m.
4. Umywalki nalezy umieszczaé na wysokosci 0,75 - 0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek
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indywidualnych odstep miedzy krawedziami sgsiadujgcych umywalek powinien wynosic¢ co najmniej 0,30 m.
5. Miski ustepowe i pisuary powinny by¢é wyposazone w urzgdzenia sptukujgce i zamocowane na stelazach z
przypiskiem.

S.1. 6. Montaz armatury

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie
temperatura) danej instalacji.

2. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do grupy przyboréow nalezy
w miejscu tatwo dostepnym zainstalowac¢ zawdr przelotowy.

3. Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysokos$¢ ustawienia armatury
czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:

a) baterie sciernie do umywalek i zlewozmywakéw -0,25-0,35 m nad przyborem, liczagc od gérnej

krawedzi przedniej scianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego,

b) gtédwki natryskéw statych bocznych -1,80--2,0 m nad posadzka basenu, liczac od sitka gtowki

4. Jezeli w projekcie nie s3 podane specjalne wymagania, 0o$ armatury czerpalnej sciennej powinna
pokrywac sie z osig symetrii przyboru.

5. Na potrzeby cieptej wody zaprojektowano zawory mieszajgce celem obnizenia temperatury wody do
38°C.

6. Ciepta woda przygotowywana bedzie w elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczach wody zgodnie z
czescig rysunkowa projektu.

S.1.7. Badania

1. Instalacje wody cieplej i zimnej nalezy poddaé badaniom na szczelnosc.

a) Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywac w temperaturze powietrza powyzej 0°C.

b) Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze byé wykonana préba czesciowa, jezeli
badanie szczelnosci w czasie proby korncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

¢) Badang instalacje po zakorkowaniu otwordw nalezy napetni¢ wodg wodociggowa lub z innego Zrddta,
doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia,
zwracajac szczegdlng uwage czy potaczenia przewodow i armatury sg szczelne.

d) Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddaé prébie podwyzszonego cisnienia za pomoca

recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego- przystosowanego do wykonywania préb
ci$nieniowych. Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé przeciekdw na przewodach, armaturze
przelotowo-regulacyjne i potgczeniach.

e) Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimng, drugi raz
wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktow
statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzamy na cisnienie

wodociggowe

2. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

a) pionowe przewody kanalizacyjne wewnetrzne poddawac prébie na szczelnos¢ przez zalanie ich wodg na
catej wysokosci,

b) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekdéw bytowo — gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

¢) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo — gospodarcze sprawdza sie
na szczelnosé po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

S.1.8. Odbiory robot

1. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
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- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnos¢ potaczen kanalizacyjnych,

- spos6b prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,

- elementy kompensacji,

- lokalizacja przyborow sanitarnych.

2. Odbiér czesciowy

a) Odbiorowi czesciowemu nalezy poddad te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikajg w wyniku postepu
robdt Jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koricowego.

b) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokot i

dokonany zapis w dzienniku budowy.

3. Odbidr koricowy

a) Przy odbiorze koricowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy przedtozy¢
protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego z
dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami niniejszego
rozdziatu oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkdéw technicznych.

b) Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i
préb szczelnosci.

¢) W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie witasciwych materiatow i elementéw urzadzenia,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen,

- jakos¢ zastosowania materiatdw uszczelniajgcych,

- wielkos¢ spadkow przewodow,

- odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

- prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos¢ wykonania podpor przewodéw oraz odlegtosci miedzy podporami.

- prawidtowo$¢ ustawienia armatury,

- prawidtowos¢ zainstalowania przybordw sanitarnych,

- jakos$¢ wykonania izolacji: antykorozyjnej i cieplnej,

-zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
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S.2. MONTAZ I1ZOLACII CIEPLNYCH

1. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

2. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

3. Materiaty przeznaczane do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

4. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem za
pomocg specjalnych systemowych rozet. Rozety powinny by¢ zamocowane za pomocg opasek.

Opracowat:

Krzysztof Ciunczyk
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