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Przedmiotem inwestycji jest remont  i  przebudowa  budynków  Szkoły  Podstawowej  w  Kuleszach  Kościelnych
zlokalizowanej  przy  ul.  Głównej.  Część  budynku  na  której  znajdują  się  mieszkania  nauczycielskie  nie  podlega  pracom
remontowym.
Remontowany budynek pełni  funkcję placówki  oświaty.  Po wykonaniu planowanych prac remontowych obiekt  nie
zmieni swego przeznaczenia.  Projekt nie zakłada zmian w układzie konstrukcyjnym. Jedynymi nowymi wprowadzonymi
elementami będą ścianki  działowe oraz wykucia i  zamurowania otworów w istniejących lub nowo projektowanych
ścianach.  Projektuje  się  wykonanie  gruntowego  remontu  pomieszczeń  w  budynku  szkoły.  Planuje  się  wydzielenie
nowego wejścia  do  budynku  za  pomocą  ścian  działowych,  wyburzenie  istniejących  części  ścian  działowych  oraz
wprowadzenie nowych otworów drzwiowych w ścianach zewnętrznych w obrysie istniejących okien (skucie parapetów)
bez naruszania elementów konstrukcyjnych budynku.

ST-01 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE I  DEMONTAŻOWE.

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
rozbiórkowych  i  demontażowych  w  ramach  inwestycji  pn.  REMONT  I  PRZEBUDOWA  BUDYNKÓW  SZKOŁY
PODSTAWOWEJ  IM.  KARDYNAŁA  STEFANA  WYSZYŃSKIEGO  W  KULESZACH  KOŚCIELNYCH,  ul.  Główna  2,  Kulesze
Kościelne. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w
p.1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej

Zakres rozbiórek w branży budowlanej obejmuje:
 demontaż stolarki drzwiowej,
 rozbiórka ścian działowych 
 wykucie otworów w ścianach konstrukcyjnych, poszerzenie istniejących otworów drzwiowych – wykonanie nowych

belek nadprożowych
 zbicie tynków wewnętrznych w złym stanie technicznym, odspajających się – zakres wg dokumentacji projektowej
 rozbiórka warstwy wykończeniowej posadzek – zgodnie z wytycznymi dokumentacji
 demontaż balustrad, pochwytów etc.
 demontaż elementów wyposażenia sal lekcyjnych z pozostawieniem do ponownego montażu

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
nie występują
Uwaga: miejsce przechowywania zdemontowanych elementów wyposażenia sal, przeznaczonych do ponownego
montażu ustalić z Użytkownikiem obiektu.
Nie dopuszczać do zalegania gryzu rozbiórkowego na istniejących stropach – elementy zdemontowane usuwać na
bieżąco z terenu remontowanego obiektu. Rozbiórki i demontaże wykonywać systemem mechaniczno-ręcznym.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów
Do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych należy stosować:
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 młoty wyburzeniowe
 nożyce tnąco -kruszące
 rusztowania, rynny zsypowe do gruzu, elektronarzędzia, kontenery na gruz,zwyżka,
 hydrauliczne agregaty, piły, młoty,
 samochody dostawcze i transportowe,
 wywrotki,
 miniładowarki

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót :

 Przygotowanie terenu rozbiórki

Teren rozbiórki  należy ogrodzić i  oznakować tablicami informacyjnymi  i  znakami ostrzegawczymi  a strefę rozbiórki
zamknąć nie dopuszczając do wejścia osób postronnych. 

 Rozbiórka sposobem mechaniczno – ręcznym, demontaże. 

Przed rozpoczęciem rozbiórki  należy się  zastosować do punktu o przebiegu robót,  a następnie wykonać
prace wg podanej poniżej kolejności oraz wyszczególnionego sprzętu technicznego.
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do powtórnego wykorzystania powinny
być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy,
powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Zamawiającego.
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.
5.2. Czynności wstępne
Obiekty  znajdujące  się  na  terenie  prowadzonych  robót,  nie  przeznaczone  do  usunięcia,  powinny  być  przez
Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę,
to powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości robót wyburzeniowych
Sprawdzenie jakości  robót polega na wizualnej ocenie kompletności  usunięcia resztek budynków i budowli, gruzu,
kamieni i bloków skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2, m3 wyburzonych obiektów budowlanych

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena 1 m3, m2 robót obejmuje:
roboty przygotowawcze,
zabezpieczenie terenu robót,
rozebranie i wyburzenie obiektów budowlanych,
odwiezienie materiału z rozbiórki na wysypisko,
uporządkowanie miejsca prowadzonych robót

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.
przez  CNBOP.
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ST-02 – ROBOTY MURARSKIE  Z ELEMENTAMI KONSTRUKCJI .  

1. PRZEDMIOT  ST

Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  murowych  z  elementami
konstrukcji przy realizacji zadania w  ramach inwestycji, jaką jest REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KULESZACH KOŚCIELNYCH, ul. Główna 2, Kulesze Kościelne. 

2. ZAKRES ROBÓT.
Roboty murowe obejmują:

 wykonanie zamurowań wnęk ściennych
 wymurowanie nowych ścinek działowych
 wykonanie nadproży drzwiowych w ścianach istniejących oraz nowych działowych 

3. MATERIAŁY.

Rodzaj użytych materiałów dla poszczególnych elementów -  wg projektu wykonawczego architektury:

-nowe ścianki działowe/zamurowania  - gr. 12 cm z betonu komórkowego na zaprawie cementowej 

-prefabrykowane, betonowe w kształtkach ceramicznych lub ze zbrojonego betonu komórkowego

-nadproża nad otworami wykonanymi w istniejących ścianach – nadproża stalowe, układane we wcześniej przygotowanych
bruzdach
4. SPRZĘT.
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz narożny, pion
i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

5. TRANSPORT.
Samochód  ciężarowy,  rozładunek  ręczny  lub  mechaniczny,  wózek  widłowy,  taczki,  dźwig  pionowy  lub  wciągarka
ręczna.

6. WYKONANIE ROBÓT.
Wg zakresu określonego w projekcie wykonawczym architektury i konstrukcji (opis techniczny i rysunki).Dane ogólne
- Do przygotowania zapraw można stosować każda wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jeżeli
woda  odpowiada  wymaganiom  podanym  w  normie  państwowej  PN-88/B-32250  dotyczącej  wody  do  celów
budowlanych.
- Niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje, glony i muły. Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych.
- Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie następujące badania:
a)   sprawdzenie   zgodności    masy   oznaczonej    na    cegłach    z   zamówieniem    i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
b)   przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
•    wymiarów i kształtu cegły,
•     liczby szczerb i pęknięć,
•     odporności na uderzenia,
•     przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
- Dopuszczalna  liczba  cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez
całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać:
a)   dla cegły klasy 5 - 15% cegieł badanych
b)   dla cegły klasy 7,5, 10, 15 i 20 - 10% cegieł badanych.
- Nasiąkliwość cegły budowlanej pełnej klasy 20 i 15 nie powinna być wyższa niż 22 %, klasy 10 - nie wyższa niż 24% a klasy
7,5 i 5 nie określa się.  Do ścian zewnętrznych zaleca się stosować cegły o nasiąkliwości nie większej niż 16%.
- Odporność  cegły   na   uderzenia   powinna   być  taka,   aby  cegła   upuszczona   z wysokości  1,5 m na inne cegły
nie  rozpadała się  na kawałki.   Może natomiast  wystąpić pęknięcie  cegły lub jej  wyszczerbienie.  Liczba cegieł  nie
spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:
a)   dla 15 sprawdzanych cegieł - 2 sztuki,
b)   dla 25 sprawdzanych cegieł - 3 sztuki
c)   dla 40 sprawdzanych cegieł - 5 sztuk.
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu;
poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu:
a)   zaprawa wapienna - 8 godzin
c)   zaprawa cementowa - 2 godziny,
d)   zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny,
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e)   zaprawa gipsowa - bezpośrednio po zarobieniu i nie dłużej niż 5 minut.
- Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35
oraz  cement  murarski  marki  15  (do  zapraw  niższych  marek);  stosowanie  do  zapraw  murarskich  innych  cementów
portlandzkich powinno   być   uzasadnione   technicznie.   Do   zapraw   cementowych   mogą  być stosowane
cementy   hutnicze,   pod   warunkiem   że   temperatura   otoczenia   co najmniej w ciągu 7 dni od chwili użycia
zaprawy nie będzie niższa niż 5°C. W przypadku  konieczności  użycia zaprawy białej  lub o wymaganych zabarwieniu
należy stosować cement portlandzki biały   lub dodawać do zaprawy odpowiednie barwniki mineralne.
-  Dopuszcza  się  stosowanie  do  zapraw  cementowych  dodatków  uplastyczniających  (plastyfikatorów)   lub
uszczelniających  i   przyśpieszających    wiązanie albo twardnienie.  Stosowanie tych dodatków powinno  być zgodne z
instrukcjami  i wytycznymi , a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.
- Skład  objętościowy  zaprawy  należy dobierać  doświadczalnie,  w zależności  od wymaganej marki zaprawy i marki
cementu.
- Przy  mechanicznym  lub ręcznym  mieszaniu  należy najpierw mieszać składniki  sypkie (cement i  kruszywo), aż do
uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie.
dodać wodę  i   mieszać w dalszym  ciągu  aż  do  uzyskania jednorodnej  masy zaprawy.
-  W  przypadku  wzrostu  temperatury  otoczenia  powyżej  +25°C  okres  zużycia  zapraw  podany  powyżej  winien  być
skrócony do 30 minut.
- Do   zapraw cementowo-wapiennych   należy   stosować   cement   portlandzki   z dodatkiem żużla lub popiołów
lotnych marki 25 i 35 oraz cement hutniczy pod warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od
chwili użycia zaprawy nie będzie niższa niż 5°C. W przypadku konieczności użycia zaprawy białej lub o wymaganych
zabarwieniu należy stosować cement portlandzki biały    lub dodawać do zaprawy odpowiednie barwniki mineralne.
- Do zapraw wapiennych należy stosować wapno suche gaszone lub wapno gaszone w  postaci ciasta  wapiennego
otrzymanego z  wapna  niegaszonego lub wapna pokarbidowego,  które  powinno tworzyć  jednolitą  i  jednobarwną
masę,  bez  grudek  niezgaszonego  wapna i  bez  zanieczyszczeń  obcych.  Gaszenie  wapna powinno być  dokonane
zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.
- Mury należy wykonywać warstwami , z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.
-  W  pierwszej  kolejności  należy  wykonywać  mury  nośne  i  słupy.  Ścianki  działowe grubości  poniżej  1  cegły  należy
murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. Ścianki z elementów gipsowych należy
murować po wykonaniu stanu surowego budynku i nakryciu go dachem.
- Mury   należy  wznosić   możliwie  równomiernie   na   całej   ich   długości. Różnica poziomów poszczególnych części
murów podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać: 4 m dla murów z cegły i 3 m dla murów z
bloków i pustaków. W miejscu połączenia murów wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione
końcowo. W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów niż 4 lub 3 m
należy dokonać tego strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy dylatacyjne.
- Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą ,
zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą. Przy  wykonywaniu
murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej konieczne jest moczenie cegły suchej.
- Stosowanie cegły,  bloków lub pustaków kilku rodzajów i  klas jest dozwolone, jednak  pod  warunkiem   przestrzegania
zasady,  że  każda  ściana   powinna  być wykonana z cegły bloków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy.
- Izolację   wodoszczelną   poziomą   w   budynkach   murowanych   należy   zawsze wykonywać na wysokości co
najmniej  15  cm  nad  terenem,  niezależnie  od  poziomej  izolacji  wodochronnej  murów  fundamentowych.  Wyjątek
stanowią  budynki z elementów  gipsowych i   strużkobetonowych,   w  których   izolacja  powinna   być założona na
cokole betonowym lub ceglanym na wysokości co najmniej 50 cm nad terenem.
- Wnęki  i  bruzdy  instalacyjne  należy wykonywać jednocześnie  ze wznoszeniem murów.
-  Konstrukcje  murowe grubości  mniejszej  niż  1  cegła  (ścianki  działowe,  sklepienia,  gzymsy,  kominy  itp.)  mogą  być
wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0°C.
-  Wykonywanie konstrukcji  murowych grubości  1  cegły i  grubszych dopuszcza się w temperaturze poniżej  0°C,  pod
warunkiem  zastosowania  środków  umożliwiających  wiązanie  i  twardnienie  zaprawy,  określonych  w  wytycznych
wykonywania robót budowlano-montażowych , wydanych przez ITB.
- W wypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy   murów   powinny   być
zabezpieczone   przed   szkodliwym   działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy
wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba,
usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

- W  zwykłych   murach  ceglanych, jeśli   nie  ma  szczególnych  wymagań     należy przyjmować grubość normową
spoiny:
a)   12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a
minimalna 10 mm,
b)    10  mm  w  spoinach  pionowych  podłużnych  i  poprzecznych,  przy  czym  grubość  maksymalna  nie  powinna
przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm.
-  Spoiny  powinny  być  dokładnie  wypełnione  zaprawą.  W  ścianach  przewidzianych  do  tynkowania   nie   należy
wypełniać zaprawą spoin  przy zewnętrznych  licach  na głębokość 5 - 10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny);
- Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%.
-  Ściany z  bloczków  należy  murować na zaprawach lekkich  (np.  typu  „Termor").  Mogą  być  również   stosowane
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zaprawy  cementowo-wapienne.  Bloczki  należy układać z zachowaniem zasad normalnego wiązania na pełne spoiny
o grubości 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchyłki grubości spoin nie powinny być większe
niż ± 3 mm.
- Mury powinny być wznoszone na całej  ich długości,  a  ściany podłużne i  poprzeczne powinny być wykonywane
jednocześnie z odpowiednim przewiązaniem lub zakotwieniem.

- Przed ułożeniem bloczków w murze należy je obficie zwilżyć wodą, aby beton komórkowy odznaczający się dużą
nasiąkliwoscią nie odciągała wody z zaprawy.
- Narożniki muru z bloczków należy wykonywać wg zasad wiązania pospolitego, stosując na przemian przenikanie się
poszczególnych  warstw obu ścian.  Tę samą zasadę należy  również  stosować przy  wiązaniu  ścian poprzecznych,  o
grubości większej od 6 cm ze ścianami zewnętrznymi.
- Przy  wbudowywaniu   ościeżnic   drzwi   odległość   między   punktami   mocowania ościeżnicy nie powinny być
większe niż 75cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy - nie większe niż 30 cm.
- Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków osadzanych w murze,
albo za pomocą dybli.
- Szczeliny powstałe między ościeżem a ościeżnicą w ścianach zewnętrznych należy wypełnić po obwodzie materiałem
izolacyjnym, dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robót.
- Dopuszcza  się  osadzenie  ościeżnic jednocześnie  ze wnoszeniem   muru   pod warunkiem zabezpieczenia drewna
ościeżnicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOŚCI.

Sprawdzenie pustaków i cegieł należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych
dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z  wymaganiami dokumentacji  technicznej oraz z
odnośnymi normami. Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustalić
wymagane recepty laboratoryjne. 

Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów.

Sprawdzenie  wykonania  nadproży,  sprawdzenie  wykonania  nowych  kominów  (jakość  wykonania  i  przelotowość
przewodów).

7. JEDNOSTKA OBMIARU.

(m3) muru - nowego i uzupełnianego, wysokość.

8. ODBIÓR.

Odbioru dokonuje Inspektor  Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych,  oglądu,  wpisów do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacją projektową

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczególnych robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-68/B- 10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych
PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki
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ST-03 – ROBOTY TYNKARSKIE (NAPRAWCZE).

1. PRZEDMIOT  ST.

Przedmiotem  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem
tynków  oraz  robót  naprawczych  tynków  w   ramach  inwestycji,  jaką  jest  REMONT  I  PRZEBUDOWA  BUDYNKÓW SZKOŁY
PODSTAWOWEJ IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KULESZACH KOŚCIELNYCH, ul. Główna 2, Kulesze Kościelne. 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

2. ZAKRES ROBÓT.
naprawa tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych
wykonanie  nowych  tynków  cementowo-wapiennych  na  fragmentach  zamurowań  oraz  na  nowo  wymurowanych

ściankach działowych 

3. MATERIAŁY.
Tynk cementowo – wapienny,  piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty; do gładzi piasek powinien
być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do celów budowlanych PN-
88/B-32250.
tynki cem-wap. III kat. wykończone gładzią gipsową. Narożniki w razie potrzeby  wyłożyć kątownikiem aluminiowym
podtynkowym

4. SPRZĘT.
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz narożny, pion
i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

5. TRANSPORT.
Samochód  ciężarowy,  rozładunek  ręczny  lub  mechaniczny,  wózek  widłowy,  taczki,  dźwig  pionowy  lub  wciągarka
ręczna.

6. WYKONANIE ROBÓT.
Dane ogólne- tynki
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,  osadzone  ościeżnice  drzwiowe  i  okienne  oraz
wbudowane  meble  o  ile  są  wstawiane  w  nieotynkowane  wnęki.  W  uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się
osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynków.
-    Zaleca  się  przystępowanie  do  wykonywania  tynków  po  okresie  osiadania  i  skurczu  murów  lub  skurczu  ścian
betonowych, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego.
-   Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5C i pod warunkiem, ze w ciągu doby nie nastąpi spadek
poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać  tynki jedynie przy     zastosowaniu odpowiednich środków
zabezpieczających zgodnie z ITB.
- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych 2 dni przed  nasłonecznieniem  dłuższym  niż
2  godziny dziennie.   Należy je  osłaniać matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposób.
-  W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe, cementowo - wapienne i wapienne powinny być
w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilżane wodą.
-   W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15mm od lica muru. Jeżeli mur jest
wykonany na spoiny  pełne,  należy  je  wyskrobać na głębokość  jw.  lub zastosować specjalne środki  zapewniające
przyczepność tynku do podłoża.
-  Przed   rozpoczęciem   tynkowania   stropów   ceglanych   należy   usunąć   zaprawę wystającą ze spoin. Dolne półki
belek stalowych powinny być osiatkowane.
-  Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji
tłustych. Plamy z substancji  tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie
lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą.
-   Elementy metalowe (kształtowniki, blachy) powinny być na całej powierzchni owinięte siatką stalową lub druciano-
ceramiczną przewiązaną drutem lub w inny sposób zamocowaną trwale do podłoża.
-   Elementy i siatkę należy uprzednio oczyścić z łuszczącej się rdzy i innych zanieczyszczeń (zwłaszcza tłustych), a w
przypadku  tynków  cementowych  i  cementowo-wapiennych  -  dwukrotnie  powlec  zaczynem  cementowym).  Przy
wykonywaniu  tynków  gipsowych  lub  gipsowo-wapiennych  podłoże  metalowe  powinno  być  zabezpieczone  przed
korozją.
-   Siatka stanowiąca samodzielne podłoże powinna być dostatecznie sztywna o oczkach nie większych niż 100 x 100
mm i wzmocniona drutami lub prętami stalowymi.

-  Piasek  używany do zapraw tynkarskich  powinien  spełniać wymagania  obowiązującej  normy przedmiotowej,  a  w
szczególności:
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a) nie zawierać domieszek organicznych,
b) mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm
c) przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o średnicy poniżej 0,05 mm
nie powinna być większa niż 1% masy cementu.

- Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty.
-   Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
-   Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do celów budowlanych PN-
88/B-32250.
- Tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki, narzutu i gładzi stosowane są na dobrze wykończonych elewacjach i
wnętrzach, przy czym na narzut i  gładź tynków zewnętrznych   należy  stosować  zaprawę  cementowo-wapienną.
Narzut tynków wewnętrznych   należy   wykonywać   wg   pasów   lub   listew   kierunkowych.   W odróżnieniu od tynków
pospolitych  trójwarstwowych  tynki  o  szczególnie  starannym  pionowaniu,  poziomowaniu  i  zacieraniu  są  tynkami
doborowymi   (kat.  IV), a jeżeli  ponadto  gładź jest  zacierana   packą obłożoną filcem  -  tynkami   doborowymi
filcowanymi (kat. IV). Tynki trójwarstwowe z zaprawy z zaprawy cementowej o specjalnym wykonaniu gładzi, tzw.  tynki
wypalane mogą być wykonywane w pomieszczeniach mokrych.
- Obrzutkę na podłożach ceramicznych, kamiennych, z betonów kruszynowych lub z betonów   komórkowych   należy
wykonywać    z    zaprawy    cementowej     1:1    o  konsystencji  odpowiadającej  10-12  cm  zagłębienia  stożka
pomiarowego.
-   Narzut tynków trójwarstwowych powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu  dociskać  pacą przesuwaną stale w jednym  kierunku,  przy czym  przy
wykonywaniu   tynków  doborowych   kat.   IV  i   IV należy  stosować  dodatkowo wyrównujące pasy i listwy.
- Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi
powinna  być  mocno  dociskana  do  warstwy  narzutu.  Zaprawa  stosowana  do  wykonania  gładzi  powinna  mieć
konsystencję odpowiadającą 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Należy stosować zaprawy:

a)   wapienne (1:3,   1:2,5  lub  1:2)
b)   cementowo-wapienne w tynkach narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach narażonych na
zawilgocenie 1:1:2.

Gładź tynków zewnętrznych należy wykonywać z zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:1:2.
-   Do wykonywania  gładzi tynków trójwarstwowych  pospolitych  (kat.  III)  należy stosować do zaprawy drobny piasek
przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie gładką packą drewnianą.
-   Do wykonywania gładzi  tynków trójwarstwowych doborowych (kat.  IV i  IVf) należy do zaprawy stosować bardzo
drobny piasek, przechodzący przez sito o prześwicie 0,25 mm.
-  Gładź tynków doborowych powinna być starannie wygładzoną packą drewnianą, metalową lub styropianową.
-  Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być większe
niż:

a)   dla tynków kategorii II i III - 7 mm,
b)   dla tynków kat. IV i V - 5 mm.

Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych:

Kategori
a
tynku

Odchylenie
powierzchni
tynku  od
płaszczyzny    i
odchylenie
krawędzi   od   linii
prostej

Odchylenie
powierzchni

krawędzi  od
kierunku

Odchylenie
przecinających
się  płaszczyzn  od
kąta
przewidzianego
w dokumentacji

Pionowego Poziomego

0, I, la Nie podlegają sprawdzeniu

II Nie  większe  niż  4
mm na długości
łaty kontrolnej 2m

Nie większe niż 3 mm
na 1 m

Nie większe niż
4  mm  na  1  m  i
ogółem  nie  więcej
niż  10 mm na całej
powierzchni  między
przegrodami
pionowymi  (ściany,
belki, itp.)

Nie  większe  niż  4
mm na 1 m

III Nie  większe  niż  3
mm i w liczbie nie
większej niż 3
na całej  długości
łaty kontrolnej 2m

Nie większe niż 2 mm na
1 m i ogółem nie więcej
niż  4  mm  w
pomieszczeniach  do
3,5  m  wysokości  oraz
nie więcej niż 6 mm w

Nie  większe  niż  3
mm na 1 m i
ogółem  nie  więcej
niż  6  mm  na  całej
powierzchni  między
przegrodami

Nie  większe  niż  3
mm na 1 m
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pomieszczeniach pionowymi (ściany,

powyżej 3,5 m belki, itp.)
wysokości

IV Nie większe niż Nie większe niż 1,5 mm Nie większe niż

IVf 2 mm i w liczbie na 1 m i ogółem nie 2 mm na 1 m i
IVw nie większej niż 2 więcej niż 3 mm w ogółem nie więcej Nie większe niż

na długości laty pomieszczeniach  do
3,5

niż 3 mm na całej 2 mm na 1 m

kontrolnej m wysokości oraz nie powierzchni między

2m więcej niż 4 mm w przegrodami
pomieszczeniach pionowymi (ściany,

powyżej 3,5 m belki, itp
wysokości

-   Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kat. II - IV nie powinny być większe
niż:

a)   na całej wysokości kondygnacji - 10 mm,
b)   na całej wysokości budynku - 30 mm

-   Dopuszczalne   są   miejscowe   nierówności   tynków   pospolitych   o   szerokości   i głębokości 1 mm i długości do 50
mm w liczbie 3 nierówności na 10 m2.
-  Tynki nie przewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę o jednakowym natężeniu , bez smug i
plam. Wymagania te nie dotyczą tynków surowych   -   rapowanych,  wyrównywanych   kielnią,   ściąganych   pacą  i
pędzlowanych.
-   Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady:

a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli, przenikających z podłoża,
pleśni, itp.
b)  trwałe ślady zacieków na powierzchni,
c) odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności pyłku do podłoża.

-   Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków i bloków betonowych powinna wynosić:
a)   dla tynków wapiennych - 0,01 MPa,
b)  dla tynków cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych - 0,025 MPa,
c)   dla tynków gipsowych - 0,04 MPa,
d)   dla tynków cementowych - 0,05 MPa

6.  KONTROLA JAKOŚCI.
Sprawdzenie zgodności z wyżej wymienionymi wytycznymi. Sprawdzenie jakości  materiałów stosowanych do tynków,
betonu. 
Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów.
Sprawdzenie wykonania nadproży, sprawdzenie wykonania nowych tynków.
Okładzina gipsowo - kartonowa
- Badanie gotowej okładziny polega na sprawdzeniu:

a)   należytego przylegania do podłoża lub podkładu,
b)   zachowania dopuszczalnych odchyleń okładziny od płaszczyzny, odchyleń krawędzi od linii prostej.

-   Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie
powinny być większe niż 1 mm/m.
-   Przy odbiorze częściowym podkładu z placków należy sprawdzić ich rozmieszczenie oraz jakość mocowania ich do
podłoża.

7.  JEDNOSTKA OBMIARU.
(m2) muru - nowego i uzupełnianego, wysokość.

8.  ODBIÓR.
Odbioru dokonuje Inspektor  Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych,  oglądu,  wpisów do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacją projektową

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Zgodnie z obmiarem (m2), po odbiorach poszczególnych robót.
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ST-04 – POSADZKI

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem Specyfikacji  Technicznej – Roboty w zakresie posadzek, są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem posadzek w  ramach inwestycji, jaką jest REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW SZKOŁY
PODSTAWOWEJ IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KULESZACH KOŚCIELNYCH, ul. Główna 2, Kulesze Kościelne. 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

2. ZAKRES ROBÓT.
Wykonie warstw posadzkowych w przebudowywanych i remontowanych pomieszczeniach objętych opracowaniem – wg
założeń w dokumentacji projektowej. W sali gimnastycznej remont istniejącej posadzki drewnianej (parkiet)  - oczyszczenie,
cyklinowanie i lakierowanie wraz z wymianą zniszczonych klepek, odmalowanie linii boisk.

3. MATERIAŁY.
Wylewka  samopoziomująca,  podłogowe  płytki  ceramiczne  i  gresowe,  wykładzina  pcv  -  szczegółowe  zestawienie
materiałów dla poszczególnych pomieszczeń objętych opracowaniem – wg dokumentacji projektowej.
Po  usunięciu  istniejących  posadzek,  nawierzchnię  należy  oczyścić  z  nierówności  i  pozostałości  kleju,  a  następnie
wyrównać wylewką samopoziomującą. Na tak przygotowanym podkładzie należy ułożyć projektowaną posadzkę wg.
wytycznych producenta wybranego rozwiązania materiałowego (wykładzina PCV, wykładzina dywanowa lub płytki
gres)
Wykładzina podłogowa PCV musi spełniać następujące parametry:

• homogeniczna, jednorodna w strukturze i wzorze przez całą grubość
• odporność na ścieranie
• odporność ogniowa – B1
• fabrycznie wzmocniona i utwardzona poliuretanem – PUR
• Właściwości antypoślizgowe – R9
• Światłoodporność
• Atest higieniczny, atest trudności zapalności
• Certyfikat zgodności ITB z polską normą

Kolorystykę ustalić z Inwestorem

Wykładzina dywanowa musi spełniać następujące parametry:
• Typ: supełkowa płytka dywanowa
• Wysokość włókna :3,0mm
• Grubość: 6,00mm
• Podłoże: bitumiczne

Uwaga podłoże powinno być czyste, suche i gładkie. 

Parkiet hali sportowej musi spełniać następujące parametry:
• System  lakierów  i  farb  przeznaczony  do  stosowania  dla  profesjonalnych  podłóg  sportowych,  intensywnie

użytkowanych
• Lakier musi charakteryzować się:
• - elastycznością i twardością (odporność na ścieranie)
• - antypoślizgowością (atest antypoślizgowy gwarantujący bezpieczeństwo)
• - być środkiem trudnopalnym zgodnie z normą PN-13501-1,klasa Cfl-s1
• - właściwymi parametrami odbicia zwierciadlanego
• - możliwością korzystania z kompletnych systemów pielęgnacji, które nie zmienią właściwości antypoślizgowych oraz

zapewnią łatwość usuwania z  drewnianych powierzchni  śladów obuwia z   podeszwą gumową (  Wykonawca
zobowiązany jest podać dostępne środki do konserwacji i instrukcję ich stosowania)

• Lakier do drewnianych podłóg sportowych musi spełniać wymagania normy PN-EN 14904 oraz normy DIN 18032-2
oraz posiadać atest PZH 

• Lakier do drewnianych podłóg musi być środkiem trudnopalnym i mieć atest antypoślizgowy
• Stosowane przez wykonawcę lakiery, farby, szpachle muszą stanowić system zgodny z instrukcją producenta
• Odmalowanie linii powinno się odbywać w temperaturze 15-25OC i przy wilgotności między 40-65%
• Lakierować  można  jedynie  posadzki  suche  i  czyste  dlatego  posadzkę  należy  starannie  odkurzyć  i  przetrzeć

wilgotną ścierką. Lakier i farbę należy przygotować i stosować ściśle według instrukcji producenta
Kolorystykę ustalić z Inwestorem

Płytki ceramiczne i gresowe podłogowe muszą spełniać następujące parametry:
• Grupa I- nasiąkliwość wodna- max 3%
• Klasa ścieralności PEI- V
• Twardość w skali Mohsa 4-5
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• Odporne na środki dezynfekcyjne 
• Wytrzymałość na zginanie – min. 35MPa
• Odporność na pęknięcia włoskowate
• Współczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym – min.0,24
• Skuteczność antypoślizgowa-R9 ( płytki gładkie) R11 (reliefowe)
• Format, kolor płytki i spoin- do uzgodnienia z Inwestorem

Kolorystyka przed wbudowaniem i malowaniem uzgodnić z Inwestorem.
4. SPRZĘT.

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz narożny, pion
i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

5. TRANSPORT.

Samochód  ciężarowy,  rozładunek  ręczny  lub  mechaniczny,  wózek  widłowy,  taczki,  dźwig  pionowy  lub  wciągarka
ręczna.

6. WYKONANIE ROBÓT.

TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów.

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA PODŁÓG I POSADZEK

Konstrukcje podłóg na podłożu betonowym:
konstrukcja podłóg układanych na podłożu betonowym, ułożonym na gruncie powinna zapewnić ochronę przed wilgocią
gruntową oraz wymaganą izolacyjność cieplną.
Konstrukcje podłóg w pomieszczeniach mokrych
w  konstrukcjach  podłóg  w  pomieszczeniach  zawilgoconych  i  mokrych  stosować  materiały,  które  muszą  zapewniać
odpowiednia szczelność , w szczególności użyte materiały powinny być odporne na wodę, a posadzka wykonana szczelnie
w  pomieszczeniach  narażonych  na  zawilgocenie  (mokrych),  wymagających  instalacji  odwadniających,  powinny  być
zainstalowane  urządzenia  odpływowe  oraz  wykonane  izolacje  wodoszczelne,  ułożone  ze  spadkiem  w  kierunku  kratki
ściekowej. 
w obu powyższych przypadkach jako izolację przeciwwilgociową zastosowano papę  termozgrzewalną (zamiennie 2x folia
PE 0,3 mm klejona na złączach) – zgodnie B-04.01.02.
Spadek warstwy izolacyjnej, podkładu oraz posadzki w kierunku kratki ściekowej powinien wynosić
a/   w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogólnym ≥ 1%
b/   w obiektach budownictwa przemysłowego  ≥ 1,5%
-   izolacja wodoszczelna powinna być wywinięta na ściany na wysokość co najmniej 10 
cm oraz połączona z urządzeniem odpływowym w taki sposób, aby woda gromadząca się na niej spływała do kanalizacji
Dylatacje w konstrukcjach podłóg w konstrukcjach podłóg powinny być uwzględnione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i 
przeciwskurczowe
Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji budynku 
oraz w miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia
materiałów
Szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia podłogi od innych    
elementów konstrukcji budynku (ścian, słupów, schodów itp.) lub oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża albo posadzki
od  podkładu.  Warstwa  izolacyjna  w  konstrukcji  podłogi  stanowi  jednocześnie  szczeliną  izolacyjną.  Szczeliny  izolacyjne
powinny występować w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku różnych konstrukcji podłóg
Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej 
lub betonu. Powinny one dzielić powierzchnią podłogi na pola o powierzchni nie większej niż 36 m2 , przy długości boku
prostokąta  nie przekraczającej  6 m. Na wolnym powietrzu  pole między szczelinami nie powinno przekraczać 5 m2 przy
największej  długości  boku –  3  m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym powinny być wykonane jako
nacięcia o głębokości równej 1/3÷1/2 grubości podkładu
Warunki ogólne dla okładzin – jw.

WYKONYWANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH

W celu ochrony konstrukcji  podłogi od dołu przed działaniem wilgoci gruntowej należy zastosować  papę podkładową
termozgrzewalną (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na złączach) – zgodnie z B-04.01.02.
w celu zabezpieczenia konstrukcji  podłogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji  pary wodnej przez przegrodę  stropową,
należy od strony pomieszczenia o większej  wilgotności  bezwzględnej  zastosować izolację paroszczelną. Rodzaj materiału
przedstawiono w projekcie budowlanym.
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Ochronę warstwy termicznej  lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą zarobową przy wykonywaniu podkładu
monolitycznego uzyskuje się stosując warstwę ochronną z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zakład co najmniej 5 cm
lepikiem asfaltowym na gorąco albo warstwą z folii polietylenowej.
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. Na powierzchni
izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.
Powierzchnia  podłoża lub  podkładu  pod  izolacją  przeciwwilgociową z  materiałów  bitumicznych  powinna być równa i
czysta. pod izolację z tworzyw sztucznych powierzchnia podłoża lub podkładu  powinna być również gładka.
Izolację  z  materiałów  bitumicznych  należy  wykonywać  w  temperaturze  nie  niższej  niż  5oC,  natomiast  z  filii  z  tworzyw
sztucznych – w temperaturze nie niższej niż 15ºC.

WYKONYWANIE PODKŁADÓW

Podkład  cementowy powinien  być  wykonany  zgodnie  z  projektem,  który  powinien  określić  wymaganą  wytrzymałość  i
grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych
Podkład  cementowy  powinien  być  wykonany  jako  samodzielna  płyta  leżąca  na  warstwie  izolacji  cieplnej,
przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem
Podłożę na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub odciążającej), powinno być
wolne od kurzy i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą
W podkładzie  cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne
a/  w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku
b/  oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach
Szczeliny przeciwskurczowe winny  być wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1
Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład powinien być wykonany ze spadkiem.
Jako kruszywo do zapraw cementowych należy stosować piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub
piasek uszlachetniony.
Do zapraw cementowych i  mieszanek betonowych mogą być stosowane w razie potrzeby domieszki  uplastyczniające,
poprawiające  urabialność lub modyfikujące właściwości techniczne zapraw i betonów Rodzaj domieszki i jej ilość powinna
być określona przez laboratorium zakładowe.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni po wykonaniu   nie
powinna być niższa niż 5oC
Zaprawę cementową lub mieszankę betonową  należy przygotowywać przez mechaniczne mieszanie składników  według
receptury określonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą  (5-7 cm zanurzenia stożka
pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mieć konsystencję wilgotną lub gęstoplastyczną.
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej; ilość cementu w podkładach
cementowych nie powinien być większa niż 400 kg/m3
Zaprawę  cementową  lub  mieszankę  betonową  należy  układać  niezwłocznie  po    przygotowaniu  między  listwami
kierunkowymi  o  wysokości  równej  grubości  podkładu  z  zastosowaniem  ręcznego  lub  mechanicznego  zagęszczania  z
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się nawilżania podkładu
lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy.
Podkład  powinien  mieć  powierzchnię  równą,  stanowiącą  powierzchnię  poziomą  lub  pochyloną,  zgodnie  z  ustalonym
spadkiem.  Powierzchnia  podkładu  sprawdzana  dwumetrową  łatą,  przykładaną  w  dowolnym  miejscu,  nie  powinna
wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie
powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
W świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie brzeszczotem packi
stalowej  na  głębokości  1/3-1/2  grubości  podkładu.  Rozstaw szczelin  skurczowych nie  powinien  przekraczać  6  m, a  w
korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokości, jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej.
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
Warunki dla okładzin – jw.

WYKONYWANIE POSADZEK

Posadzki z gresu (terrakota) – kamieni sztucznych
Posadzki  z  gresu  (terrakoty)  należy  wykonywać  zgodnie  z  projektem  ,który  powinien  określić  konstrukcję  podłogi,
wytrzymałość  podkładu  rodzaj  i  gatunek  płytek,  a  w  odniesieniu  do  posadzek  o  właściwościach  chemoodpornych  –
wymagane materiały dołączenia i spoinowania płytek oraz do wykonania izolacji  chemoodpornej, jeżeli nie stanowi ona
rozwiązania typowego. Projekt powinien też określić wielkość spadów posadzki,  rozmieszczenie wpustów podłogowych oraz
szczelin dylatacyjnych.
Posadzki z płytek kamionkowych należy układać na podkładach określonych w projekcie z tym ,że:
a/  posadzki zwykłe – na podkładach: cementowych o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 12 Mpa, a na zginanie co
najmniej 3 Mpa
b/   posadzki  chemoodporne – na podkładach cementowych o wytrzymałości co najmniej 20 Mpa, a na zginanie  co
najmniej 4 Mpa lub z betonu co najmniej B-15
Do wykonania posadzek z płytek gresu (terrakoty)  powinny być stosowane materiały odpowiadające polskim normom i
posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Płytki układać na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem.
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Do wykonywania posadzek z płytek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót
tynkarskich oraz robót  instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji.
W  pomieszczeniach,  w  których  wykonuje  się  posadzki  z  płytek  należy  utrzymywać  temperaturę  zgodnie  z  zaleceniami
producenta klejów i spoin.
W pomieszczeniach posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku, jeżeli projekt nie
przewiduje inaczej. 
W  miejscach  przebiegu  dylatacji  konstrukcji  budynku  powinna  być  wykonana  w  posadzce  szczelina  dylatacyjna.  W
posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii wododziału
Płytki  o  wymiarach  100x100  mm  i  większe  powinny  być  wilgotne,  lecz  nie  całkowicie  nasycone  wodą.  Powinny  być
zanurzone w wodzie bezpośrednio przed zastosowaniem na przeciąg kilku sekund. Płytki naklejane na papier układa się bez
zwilżania, lecz na rzadkiej zaprawie
Papier łączący arkusze powinien być usunięty bezpośrednio po ułożeniu płytek przez odspojenie po przekątnej arkusza, po
uprzednim nawilżeniu papieru
Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość  umożliwiającą dokładne wypełnienie tj.  praktycznie 1-2 mm. Szerokość
spoin  powinna być jednakowa i  kontrolowana przy układaniu.  Spoiny  powinny przebiegać prostoliniowo.  Dopuszczalne
odchylenie spoin od linii  prostej  nie powinno wynosić więcej niż  2 mm na 1 m i  3 mm na całej długości lub szerokości
pomieszczenia
Do wypełnienia spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna
być zwilżona wodą. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna być
dokładnie oczyszczona.
Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem.
Posadzkę z płytek gresu (terrakoty) należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z płytek
gresu  (terrakoty)  zwykłych  jeżeli  projekt  nie  przewiduje  użycia  specjalnych  kształtek  cokołowych.  Przy  posadzkach
chemoodpornych wysokość cokołu nie 
powinna być mniejsza niż 25 cm.
Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usunąć niezwłocznie w czasie układania
płytek. Posadzka układana na zaprawie  po umyciu powinna być dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solnego w
celu usunięcia nalotu wapiennego.
Powierzchnia  posadzki  powinna  być  równa  i  stanowić  płaszczyznę  poziomą  albo  o  określonym  pochyleniu  (spadku).
Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity między dwumetrową łatą a posadzką nie powinny wynosić niż 5 mm na
całej długości łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno być
większe niż ± 5 mm na całej długości i szerokości posadzki 

KONTROLA  JAKOŚCI   (ODBIÓR   ROBÓT  PODŁOGOWYCH)

ODBIORY MATERIAŁÓW

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich
norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie  materiałów należy  przy  odbiorze  robót  zakończonych  przeprowadzić  pośrednio  na  podstawie zapisów  w
dzienniku  budowy  i  zaświadczeń  (atestów)   z  kontroli  producenta,  stwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z
dokumentacją  techniczną  oraz  właściwymi  normami.  Materiały  w  których  jakość  nie  jest  potwierdzona  odpowiednim
zaświadczeniem,  a  budzą  wątpliwości,  powinny  być  przed  użyciem  do  robót  poddane  badaniom  jakości  przez
upoważnione laboratoria. 
Warunki dla okładzin – jw.

ODBIORY MIĘDZYFAZOWE

Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:

a/  po przygotowaniu podłoża pod izolację
b/  po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych
         Odbiór powinien  obejmować:
a/   sprawdzenie materiałów wg p. 5.2
b/   sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża 
c/   sprawdzenie spadków podłoża i rozmieszczenie wpustów podłogowych
d/   sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem
e/   sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty podłogowe itp.
f/   sprawdzenie uszczelnienia izolacji 
Warunki dla okładzin – jw.

Odbiór warstw izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach:
a/  przygotowanie podłoża
b/ przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwą ochronną         lub układaniem podkładu
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Odbiór powinien obejmować:

a/  sprawdzenie materiałów
b/  sprawdzenie równości, czystości i stanu wilgotności podłoża
c/  sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji
d/  sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacyjnej
e/ w przypadku stosowania styropianu –  sprawdzenie czy nie styka  się  z  materiałami      zawierającymi  rozpuszczalniki
organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy)

Odbiór podkładu
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót
a/  po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym
b/  podczas układania podkładu
c/  po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie      na próbach kontrolnych

Odbiór powinien obejmować:
a/  sprawdzenie materiałów
b/ sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jeżeli      jest wymagana
c/ sprawdzenie w czasie wykonania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w      pomieszczeniu badania należy
przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm
d/  sprawdzenie  wytrzymałości  podkładu  na  ściskanie  i  zginanie  przez  ocenę  laboratoryjnie  przeprowadzonych  badań
próbek  kontrolnych  pozostawionych  w  czasie  wykonania  podkładów;  badania  powinny  być  przeprowadzone  dla
podkładów cementowych. Badania powinny być wykonane nie rzadziej niż 1 raz na 1000 m2 podkładu
e/ sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach     dwumetrowej łaty kontrolnej
odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podłożem      należy mierzyć z dokładnością do 1 mm
f/  sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub wyznaczonej określonym spadkiem      za pomocą dwumetrowej łaty
kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z      dokładnością do 1 mm
g/  sprawdzenie  prawidłowości  osadzenia  w  podkładzie  elementów  dodatkowych  (wpustów       podłogowych,
płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia posadzek,       dzielących je  na pola itp.)  badania należy
prowadzić przez oględziny
h/  sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i      przeciwskurczowych 

Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić:

a/   temperaturę pomieszczeń
b/   wilgotność względną powietrza
c/   wilgotność podkładu
Badania temperatury powietrza należy wykonać za pomocą termometru lub termografu umieszczonego w odległości 10 cm
od podkładu w miejscu najdalej oddalonym od źródła ciepła
Badanie wilgotności powietrza należy wykonać za pomocą hygrometru lub hgrografu umieszczonego w odległości 10 cm
od powierzchni podkładu
Badania  wilgotności  podkładu  należy  wykonać  za  pomocą  aparatu  elektrycznego,  karbidowego  lub  metodą
suszarkowowagową .  Liczba  miejsc  pomiaru  wilgotności  powinna wynosić  przy  powierzchni  podkładów do 450  m2 co
najmniej  3 badania, dla każdych następnych 150 m2 – dodatkowo jedno badanie
Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej oraz wilgotności podkładu powinny być wpisane do dziennika budowy. 

Odbiór końcowy robót podłogowych
Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  projektowo-kosztorysową  powinny  być  przeprowadzone  przez  porównanie
wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie
oględzin  oraz  pomiaru  posadzki,  a  w  odniesieniu  do  konstrukcji  podłogi  –  na  podstawie  protokółów   odbiorów
międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakości użytych materiałów
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych wilgotnościowych)  należy przeprowadzić na
podstawie zapisów w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania  podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie protokółów
odbioru międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę pełnych właściwości
techniczno-użytkowych

Odbiór posadzki powinien obejmować:
a/  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową
b/  sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki
c/   sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (przez oględziny naciskanie lub       opukiwanie)
d/ sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek       dylatacyjnych itp. badania należy
przeprowadzić przez oględziny
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków  materiałów  posadzkowych;  badania  prostopadłości  należy  wykonać  za
pomocą  naciągniętego  prostego  drutu  i  pomiaru  odchyleń  z  dokładnością  1  mm,  a   szerokość  spoin  za  pomocą
szczelinomierza lub suwmiarki.
Sprawdzenie  wykończenia   posadzki  i  prawidłowości  mocowania  listew  podłogowych  lub  cokołów;  badania  należy
wykonać przez oględziny. 
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7. OBMIAR ROBÓT.

(m2) ułożonej posadzki i warstw posadzkowych nowych i uzupełniających, wysokość cokolika.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru dokonuje Inspektor  Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych,  oglądu,  wpisów do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacją projektową

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z obmiarem (m2), po odbiorach poszczególnych robót. -  Cena wykonania 1 m2 podłóg i wykładzin (oddzielnie dla
każdego rodzaju posadzki) obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostawę materiałów
- wykonanie podłóg 
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
Cena wykonania 1 m2 cokolików z płytek terakotowych obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostawę materiałów
- wykonanie cokolików z płytek terakotowych
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-75/B-10121  Okładziny  z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-63/B-10145   Posadzki  z  płytek  kamionkowych[terakotowych]klinkierowych  i  lastrykowych .Wymagania  i  badania  przy
odbiorze. 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania

Instrukcja producentów
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ST-05 – SUFI TY PODWIESZANE Z GK.

1 .     WS TĘP

1.1.Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z wykonaniem
sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych w ramach inwestycji jaką jest REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KULESZACH KOŚCIELNYCH, ul. Główna 2, Kulesze
Kościelne. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych  w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

W celu ukrycia części instalacji c.o. i wentylacji należy wykonać sufity podwieszane  z płyt g-k na stelażu systemowym wraz z
rewizją zamykaną drzwiczkami w kolorze białym pod urządzenia instalacji.

2.    MATERIAŁY

Płyty gipsowo-kartonowe
Wszystkie płyty gipsowo-kartonowa zaliczane są do kategorii materiałów niepalnych.
Współczynnik wydłużenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x106 na  0C
Współczynnik wydłużenia liniowego w funkcji zmian wilgotności względnej wynosi 7x106 na % wilgotności powietrza.
Płyta  gipsowo-kartonowa powstała na skutek trwałego połączenia rdzenia gipsowego           z okładzina kartonową.
Specjalny  wielowarstwowy  karton  spełnia  rolę  zbrojenia,  przejmującego  naprężenia  rozciągające  powstające  przy
zginaniu płyty. Równocześnie karton ten posiada znikomy opór dyfuzyjny, aby umożliwić dyfuzję gazów przez płytę.       W
trakcie  produkcji kartonu następuje ukierunkowanie włókien celulozy. Większość włókien  ma orientację  równoległą do
długości wstęgi.. Wpływa to na istotne zróżnicowanie wytrzymałości  płyty.  Oznacza to, że płyta zginana w kierunku
prostopadłym do długości  jest  trzy  razy słabsza  niż  zginana wzdłuż długości.  Karton  jest  trwale sklejony  z  rdzeniem
gipsowym nie tylko na obydwu stronach płyty, ale pokrywa również dwie krawędzie podłużne. Przez środek płyty na jej
„lewej” stronie biegnie napis podający: producenta, rodzaj płyty, grubość oraz dokładną datę wraz z godziną i minutą
zaformowania. Na stronie licowej są nadrukowane małe punkty, wskazujące oś podłużną płyty. Rozstaw między nimi
wynosi ok. 250 mm. Obecność nadrukowanych punktów ułatwia prawidłowe rozmieszczenie wkrętów mocujących bez
dodatkowego trasowania.
Rodzaje krawędzi płyt
a/   krawędzie skośne AK
b/   krawędzie półokrągłe HRK
c/   krawędzie półokrągłe spłaszczone HRAK
d/   krawędzie proste SK
Rodzaje płyt:
a/   Płyta zwykła do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 70%.   
b/   Płyta  o  podwyższonej  odporności  na  działanie  wody,  którą  można  zastosować  w  pomieszczeniach  okresowo
wilgotnych (okres  podwyższonej wilgotności nie  powinien przekraczać więcej niż 12 godzin). Płyta  ma ograniczoną
chłonność wody (przy zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia gipsowego.
c/  Płyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegród  ogniowych. Posiada dodatek włókna szklanego w
rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotność powietrza 70%. 
d/   Płyta wodoodporna i ognioochronna, łącząca w sobie cechy GKF i GKBI..
   -   Płyty produkowane są w następujących grubościach: 6.5, 9.5,12.5, 15, 20, i 25 mm.
Masy szpachlowe i kleje gipsowe
Stosować szpachle i gipsy klejowe produkcji firmy, która wykonała płyty gipsowo-kartonowe użyte na budowie.
Akcesoria
Przy stosowaniu płyt gipsowo-kartonowych używać jedynie specjalistycznych akcesorii: taśma papierowa  perforowana,
taśma samoprzylepna- siateczkową, taśma narożna z wkładką narożna, narożnik perforowany 25x25 mm, półnarożnik
aluminiowy 13x23x5, Narożnik metalowy siateczkowy, narożnik perforowany z PCV do formowania łuków, blachowkręty
do blach o grubości do 0,75 mm, blachowkręty do blach o grubości do 0,75-2,25 mm, blachowkręty do mocowania
blach  grubych, blachowkręty mocujące płyty g-k do drewna,  profil „U”, profil „C”, profil „U” nacięty, profil kapeluszowy,
profil ościeżnicowy, detal służący do stabilizacji  profili „UA” do podłogi i sufitu, profil sufitowy główny CD 60x27, profil
sufitowy przyścienny UD 27x28, profil  gięty, łącznik krzyżowy 60/60, łącznik wzdłużny, łącznik poprzeczny jednostkowy,
łączniki  poprzeczny  dwustronny,  wieszak  górny  noniusza,  wieszak  górny  do  przedłużacza,  element  bezpośredniego
mocowania profila/listwy drewnianej, element bezp. Mocowania profila CD/27 uniwersalny, płaski 
Ścienne płytki ceramiczne – w sanitariatach – wg specyfikacji przedstawionej przez Inwestora. 
3.   SPRZĘT
Wynikający z rozwiązań technologicznych systemowych.
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4.    TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów.
5.    WYKONANIE  ROBÓT
Wszystkie  elementy zaprojektowane z  zastosowanie płyt  gipsowo-kartonowych wykonać zgodnie z dokumentacją
ściśle przestrzegając wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta materiałów.

5.1. Budowanie konstrukcji ściany:

Montaż szkieletu ściany rozpoczyna się od mocowania do podłoża (podłogi i sufitu) elementów poziomych – profili „U”
przy pomocy kołków rozporowych. Maksymalny rozstaw między kołkami – 800 mm. Długość kołka należy tak dobrać
aby był w pełni zakotwiony w betonie o wytrzymałości minimum B15. Ścianki powinny być stawiane          w danym
pomieszczeniu na ostatniej wylewce. Dla zapewnienia szczelności akustycznej ściany należy po skrajne profile zarówno
poziome  i pionowe (przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych) podłożyć taśmę izolacji  akustycznej wykonaną z
elastycznej pianki poliuretanowej. W miejscach połączeń w kształcie litery „T” mocujący profil „U” do podłoża, należy
pozostawić odstęp, umożliwiający późniejsze wstawienie  płyt gipsowo-kartonowych. Profile „C” docina się na długości
odpowiadającą wysokości pomieszczenia, pomniejszając ją o ok. 1 m. Słupki – profile „C” skrajne mocuje się do ścian
bocznych kołkami rozporowymi o rozstawie maksymalnym co 80 cm.. Profile „C” ustawione wzdłuż przebiegu nie są
mocowane  mechanicznie  dom  profili  „U”.  Daje  to  możliwość  bieżącego  korygowania  ich  położenia  w  miarę
mocowania  płyt  g-k  do rusztu.  Gdy zachodzi  konieczność przedłużenia profila  „C”,  należy dołożyć drugi  odcinek,
stosując zakładkę         o długości co najmniej 30 cm. Połączenia te nie mogą znajdować się na jednakowej wysokości,
w przypadku profili ustawionych sąsiadująco.
Ościeżnice  stalowe  powinny  być  wyposażone  w  specjalne  strzemiona  umożliwiające  zamocowanie  ich  do  profila
przyościeżnicowego.
W przypadku mocowania na ścianie obciążeń większych niż 30 kg, musi zostać wykonane przeniesienie obciążenia na
ruszt ściany (deska lub grubsza sklejka). W przypadku obciążeń mimośrodowych wprowadzający moment wywracający
wyższy  niż  300  Nm,  musi  być  zastosowana  konstrukcja  rusztu  (profile  „C”  wsunięte  jeden  w drugi,  tworzące profile
zamknięte).Wiszące urządzenia sanitarne mogą być mocowane do ściany przy wykorzystaniu specjalnych wsporników.
Styki  poziome  dwóch  sąsiednich  płyt  winny  być  przesunięte  względem  siebie  w  pionie  przynajmniej   o  55  cm.
Równocześnie  należy  przestrzegając  wymogu,  aby odcinek  płyty  montowany  bezpośrednio przy  podłodze był  nie
krótszy niż 1 m,  a przy suficie 0,5 m. Nie stanowi błędu montowanie płyt na ścianie  długością w kierunku poziomym.
Zastosowanie tego rozwiązania  jest uzasadnione wtedy, gdy wysokość pomieszczenia jest wielokrotnością szerokości
płyty (x 1200 mm).
Pokrywanie rusztu płytami rozpoczyna się od naroża pomieszczenia, luty umieszcza się jedna obok drugiej.  Pionowo
przebiegające profile „C”,  jak już wcześniej wspomniano  nie są mocowane do profili poziomych. Dopiero po położeniu
płyty dany profil „C” (wypadający na krawędzi płyty) należy tak ustawić, aby był równoległy pionowej płyty oraz żeby
wypadała ona  na środku szerokości  półki  profila..  Słupek „C” musi  być tak obrócony,  aby płyta była przykręcona
najpierw na połowie półki bliżej środka.  Usztywnia to profil na tyle, że nie ugnie się on przy mocowaniu drugiej płyty na
połowie oddalonej od środnika profila. Płyty okładające drugą stronę ściany powinny być mocowane z przesunięciem
w stosunku do płyt ze strony pierwszej, np. dla płyty o gr. 12,5 mm będzie to przesunięcie dokładnie o 60 cm. również
płyty mocowane w warstwie drugiej musza być przesunięte w stosunku do warstwy pierwszej o rozstaw między profilami
(60 cm).
Rozstaw między wkrętami powinny być następujące:
a/   na krawędzi płyty co 20-25 cm
b/   w polu płyty co około 30 cm
W przypadku gdy ściana będzie okładana dwoma warstwami płyt, w pierwszej warstwie są one mocowane do rusztu
blachowkrętami rozstawionymi co 60 cm
Dla zagwarantowania odpowiedniej odporności ogniowej ścianek o dużej wysokości, w miejscach połączeń poziomych
płyt należy mocować dodatkowe kawałki płyt g-k.

5.2. Szpachlowanie połączeń płyt z krawędzią AK (KS)

Szczeliny na styku płyt o szerokości   płyt wymagają wstępnego wypełnienia szpachlówką. Na styki między płytami o
szczelinie mniejszej niż 1 mm można bezpośredni nakładać warstwa masy szpachlowej, stanowiącej podkład pod taśmę
zbrojącą.  Na styki  z  większą  szczeliną,  podkład pod taśmę  nakłada się po stwardnieniu  szpachlówki,  którą  należy
najpierw wypełnić spoinę. Następną czynnością jest założenie taśmy.  Należy ją dokładnie wcisnąć w świeżo nałożoną
masę oraz pokryć wyciśniętą spod niej masą. Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny winna licować z powierzchnią
sąsiadujących  płyt.  Ostateczne  szpachlowanie  należy  przeprowadzić  po  stwardnieniu  poprzedniej  warstwy.
Ostatecznym wykończeniem spoiny jest  szlifowanie drobnoziarnistym papierem ściernym.  Przy  szlifowaniu połączenia
należy  zwracać  uwagę,  aby  nie  uszkodzić  kartonu.  Stosowanie  taśmy   spoinowej  samoprzylepnej  nie  wymaga
wcześniejszego  nałożenia  warstwy  podkładowej  na  miejsca  spoinowane.  Kolejności  wykonywania  pozostałych
czynności nie ulega zmianie.
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT
Deformacja płaszczyzny ściany
Przy badaniu deformacji płaszczyzny ściany stosuje się regułę „dwóch metrów”. Sprawdza się we wszystkich kierunkach
powierzchni siany, czy odległość między jej najbardziej wypukłym punktem i najbardziej wklęsłym nie przekracza 2 mm.
Odchylenie od pionu.
Na wysokości ścianki dopuszcza się odchylenie od pionu nie przekraczające 5 mm.
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Lokalna deformacja płaszczyzny ściany
Na powierzchni ścianki działowej, na przestrzeni 20 cm odległość między najbardziej wypukłym punktem  i najbardziej
wklęsłym nie może przekraczać 1 mm. Nie mogą także występować nagłe uskoki płaszczyzny.

Świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Wszystkie stosowane wyroby musza posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania        w budownictwie.
7.    OBMIAR
Jednostką obmiaru jest m2 okładzin i sufitów podwieszonych.
8.    ODBIÓR  KOŃCOWY
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją,  ST  i  wymaganiami  Inspektora,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI
-   Cena wykonania robót obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawę materiałów
wykonanie okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, sufitów podwieszanych, okładzin ściennych
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
10.   PRZEPISY  ZWIĄZANE
PN-B-79405:1997 „Płyty gipsowo-kartonowe“
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ST-06 – MALOWANIE.

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót

malarskich  w ramach  inwestycji  jaką  jest  REMONT I  PRZEBUDOWA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM.  KARDYNAŁA

STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KULESZACH KOŚCIELNYCH, ul. Główna 2, Kulesze Kościelne. 

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót

wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem powłok malarskich
ścian i  sufitów  – wg wytycznych zawartych w dokumentacji  dla poszczególnych remontowanych i  przebudowywanych
pomieszczeń. 
2. MATERIAŁY.
Szczegółowa specyfikacja materiałów – wg wytycznych dokumentacji projektowej dla poszczególnych pomieszczeń:
-farba emulsyjna, lateksowa do wnętrz  - kolorystyka wg dokumentacji proj. w ustaleniu z Użytkownikiem 
3. SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

Pomosty robocze, mieszadła do farb, pojemniki i wiadra, pędzle.
4. TRANSPORT.

Dostawa – samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, transport ręczny.
5. WYKONYWANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5.
5.2. Roboty impregnacyjne:

Gruntowanie
Podłoże musi być czyste i suche. Wyblakłe, szare drewno wyszlifować przed rozpoczęciem gruntowania. Usunąć luźne cząstki
drewna. Powierzchnie zaatakowane przez grzyby zmyć. Jeżeli występują duże zabrudzenia powstałe od żywicy lub tłuszczu,
powierzchnię należy przemyć benzyną lakierniczą i odczekać do jej całkowitego odparowania.

Sposób użycia

Aplikację prowadzić w temperaturze 17°C-25°C (dla otoczenia i  podłoża),  pędzlem, wałkiem lub poprzez natrysk.  Przed
użyciem należy kilkukrotnie wstrząsnąć puszką z produktem.  Stosować mokre na mokre, następną warstwę nakładać po
wchłonięciu oleju przez drewno. Uwaga: Nie stosować więcej, niż drewno może przyjąć, ogólnie 3-4 warstwy w zależności od
ssania drewna. Nadmiar oleju wytrzeć suchą szmatką.

5.2. Roboty malarskie:

-          Powierzchnia   konstrukcji    stalowych   powinna   być   przed   malowaniem oczyszczone ze zgorzeliny, masy

formierskiej  i  rdzy (do czystej  lśniącej powierzchni).  Elementy metalowe powinny być również oczyszczone z pozostałości

zaprawy, kurzu i plam tłuszczu, w takim samym stopniu jak powierzchnia stalowa.

 Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym,   a   w   okresie   letnim

podczas   opadów   atmosferycznych,   podczas intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie

wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

   Przy malowaniu powłoki powinny być:
a)   niezmywalne przy zastosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu), odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie przy myciu roztworem środka myjącego oraz na reemulgację,
b)   dawać aksamitno - matowy wygląd pomalowanej powierzchni,
c)   barwa  powłok jednolita  i  równomierna,  bez smug,  plam,  zgodna  z wzorcem producenta,
d)   powierzchnie powłok bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla.
Nie  dopuszcza się  spękań,  łuszczenia  się  powłok,  odstawania  od podłoża oraz  widocznych łączeń lub poprawek.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Powłoki nie powinny
wykazywać rozcierających się grudek pigmentów i wypełniaczy.

6. KONTROLA JAKOŚCI.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne". Sprawdzenie zgodności z dokumenatcją techniczną
i atestów jakości materiałów. Sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich.
7. OBMIAR ROBÓT.
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.7. 
Jednostką obmiaru  jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej/zaimpregnowanej powierzchni.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją
Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne". 

Za m2 zgodnie z obmiarem oraz zapisami w dzienniku budowy.
Cena wykonania 1 m2 robót malarskich/impregnacyjnych  obejmuje:
-roboty przygotowawcze
-zakup i dostawę materiałów
-wykonanie malowania 

-testy i pomiary 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-75/C Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i  wodnorozcięczalnymi farbami emulsyjnym
PN-80/C-81531  Wyroby lakierowe. Określenie  przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej.
PN-70/H-97051  Ochrona  przed  korozją.  Przygotowanie  powierzchni  stali,  staliwa  i  żeliwa  do  malowania.  Ogólne
wytyczne.
PN-71/H-97053  Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
INNE DOKUMENTY
Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie. Instrukcja producenta .
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ST-07 – STOLARKA BUDOWLANA.

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej – Roboty w zakresie stolarki budowlanej, są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót  związanych z  montażem stolarki  budowlanej w  ramach inwestycji,  jaką jest  REMONT I  PRZEBUDOWA
BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KULESZACH KOŚCIELNYCH, ul. Główna
2, Kulesze Kościelne. 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

1.2. Zakres robót objętych ST.
w ramach robot związanych z montażem przewiduje się:
-montaż stolarki wewnętrznej drzwiowej – zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji projektowej

      Uwagi:
1. Przed przystąpieniem do zamówienia drzwi wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów otworów celem

wprowadzenia ewentualnych korekt wymiarów drzwi.

2. MATERIAŁY.
Stolarka drzwiowa - wg zestawienia rysunków stolarki.

3. SPRZĘT.
Zgodnie  z  technologią  założoną  w  dokumentacji  projektowej,  do  wykonania  prac  należy  użyć  narzędzi  i  sprzętu
zapewniającego właściwy montaż stolarki drzwiowej i okuć.  poziomica, 6  pion, przymiar, poziomica,  młotki ręczne,    
wiertarki,  wkrętaki,  kliny,  ściągi   
4. TRANSPORT.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć uszkodzenia i odkształceń
przewożonych  materiałów.  Do  transportu  stolarki  należy  stosować  samochody  skrzyniowe  wyposażone  w  stojaki  z
pasami mocującymi i  listwami dystansującymi.  Każde drzwi z  kompletami ościeżnic przed transportem powinny być
szczelnie okryte folią oraz powleczone folią ochronną na czas montażu. Dla uniknięcia zwichrowań należy stosować
ramiaki usztywniające na czas transportu. Stolarkę należy zgromadzić w pomieszczeniach suchych, ustawiając ją na
prowizorycznie  wykonanych  stojakach.  Okucia  nie  zamontowane  do  wyrobu  przechowywać  i  transportować  w
odrębnych opakowaniach. Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość montażu stolarki drzwiowej.
Wyroby wchodzące w skład zestawu stolarki powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów.
Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące dane: 
 nazwę i adres producenta, 
 oznaczenie ( nazwę handlową), 
 wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie, znak budowlany. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT.
Sposób mocowania wg wytycznych producenta - szczegółowe zestawienie drzwi i okien zewnętrznych, wg oddzielnego
opracowania.
ZASADY WBUDOWYWANIA STOLARKI DRZWIOWEJ I WRÓT
-    Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z  wymogami wykonywania robót  murowych .  Odległości
między punktami mocowania ościeżnicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednocześnie nie powinny być większe niż
75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 30 cm .
-    Ościeżnicę  po  ustawieniu  do  poziomu  i  pionu  należy  zamocować  za  pomocą  łączników  zalecanych  przez
producenta  stolarki drzwiowej.
-   Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą  należy wypełnić na obwodzie pianką poliuretanową
-   W ścianach działowych przy osadzaniu stolarki  drzwiowej  należy ściśle stosować się do zaleceń producenta, w
szczególności stosować zalecane kotwy i środki uszczelniające.
Stolarkę drzwiową zamontować zgodnie z Dokumentacją projektową, zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji
montażu producenta stolarki. Drzwi należy osadzić w ościeżach ściany i przymocować za pomocą kotew, które powinny
przenieść wymagane obciążenia. Po obsadzeniu ościeżnicy drzwiowej wypełnić wolną przestrzeń pomiędzy murami, a
ościeżnicą  materiałem  izolacyjnym.  Ustawić  ostatecznie  stolarkę,  kontrolując  osie,  pion,  poziom.  Właściwą pozycję
zabezpieczyć klinami, na czas montażu. Po zakończeniu montażu stolarki gotowej należy przeprowadzić jej regulację.
Zamontowana  stolarka  nie  może  posiadać  jakikolwiek  ubytków,  uszkodzeń,  odrapań,  pęknięć  oszklenia,  musi  być
sprawna technicznie. Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać. Rozwierane skrzydła nie mogą ocierać się w żadnym
miejscu.  Zamknięte  skrzydła  drzwiowe  powinny  dobrze  przylegać  do  ościeżnicy.  Skrzydła  drzwiowe  powinny  być
odporne na zwichrowanie. 
Fasada oraz drzwi  ppoż.  -  montaż systemu fasadowego oraz  drzwi  ppoż.  powinien być pzreprowadzony zgodnie z
wytycznymi i wymaganiami Producenta materiałów, przez wykwalifikowane ekipy posiadające do tego odpowiednie
uprawnienia.
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6. KONTROLA JAKOŚCI.
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanego montażu.
Kontrola międzyoperacyjna.
Kontrola między operacyjna powinna obejmować prawidłowość wykonania: 
 montażu ościeżnic, 
 montażu skrzydeł drzwiowych, 
 montażu okuć i osprzętu. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, nie więcej niż 3 mm. Różnice
wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 

Badania w czasie realizacji i odbioru robót.
Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega na sprawdzeniu zgodności
dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu
winna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych wyrobów (o znakowanie znakiem B i znakiem CE). 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami komplet dokumentów stanowią łącznie: 
1.aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności 
2.europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności. 
Aprobata techniczna, certyfikat zgodności  oraz deklaracja zgodności winny być kompletne i  uwzględniać wszystkie
elementy zestawu stolarki.  Po stwierdzeniu  formalnej  przydatności  wyrobów należy dokonać sprawdzenia zgodności
asortymentowej,  ilościowej i  pośrednio jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty)  z  kontroli  producenta. Wyniki
kontroli powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
7. JEDNOSTKA OBIARU.
Dla drzwi i okien - sztuka
8. ODBIÓR ROBÓT.
Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy.
Przy odbiorze wbudowanych elementów stolarki drzwiowej powinna być sprawdzona: 
 prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczególnym uwzględnieniem ilości kotew, 
 dokładność uszczelniania ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami, 
 prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
 zgodność wbudowanego elementu z projektem. Skrzydła drzwiowe powinny przy zamknięciu szczelnie przylegać do

wrębów i ościeżnicy. Przy zamykaniu skrzydła nie mogą sprężynować. 
Odbiór materiałów.
Odbiór  materiałów  powinien  być  dokonany  przed  ich  wbudowaniem.  Odbiór  materiałów  powinien  obejmować
sprawdzenie  ich  właściwości  technicznych  zgodnie  z  wymaganiami  odpowiednich  norm  przedmiotowych  lub
świadectw  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie.  Sprawdzenie  materiałów  należy  przy  odbiorze  robót
zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli
producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Zapisane w dzienniku budowy – ilość sztuk po odbiorze robót
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, 
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
 przygotowanie ościeży, 
 osadzenie kompletnej stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem, 
 montaż urządzeń sterujących (przy drzwiach p.poż i automatycznie otwieranych), 
 montaż okuć i zamków, 
 dopasowanie i wyregulowanie, 
 usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy, 
 likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
 PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
 PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
 PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
 PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 
 PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
 PN-EN 12219:20002 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja. 
 PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 
 PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badań. 
 PN-EN 20140-3 1999 Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjność akustyczna elementów

budowlanych. 
 PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
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ST-08– POZOSTAŁE ROBOTY REMONTOWE I NAPRAWCZE ORAZ ELEMENTY
WYPOSAŻENIA OBIEKTU – PARAPETY WEWNĘTRZNE, KABINY WC, OBUDOWY

GRZEJNIKOWE, BOKSY SZATNIOWE, BARIERKI ,  ROLETY I TP.

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z
dostarczeniem i  montażem elementów wyposażenia obiektu,  oraz  wykonaniem pozostałych robót  wykończeniowych w
ramach inwestycji pn. REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W KULESZACH KOŚCIELNYCH, ul. Główna 2, Kulesze Kościelne. 

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
związanych  z  zakupem/wykonaniem,  dostawą  i  montażem  zakładanego  wyposażenia  obiektu,  a  także  z  remontem
istniejącego wyposażenia, zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji projektowej. 

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  montażem  zakładanego
podstawowego wyposażenia obiektu,  tj.  poręczy schodowych, parapetów wewnętrznych z konglomeratu, systemowych
kabin wc, obudów grzejników, rolet okiennych oraz innych elementów wyposażenia – wg wytycznych dla poszczególnych
remontowanych pomieszczeń zawartych w dokumentacji  projektowej.  Zakres  robót  obejmuje także roboty remontowe i
naprawcze istniejącego wyposażenia (np. elementów wyposażenia sali gimnastycznej). 

2. MATERIAŁY
2.1. Stosowane materiały

Szczegółowy zakres wyposażenia obiektu – wg dokumentacji projektowej. 
Zakres robót remontowych/renowacyjnych istniejącego wyposażenia – wg wytycznych dokumentacji projektowej. 

3. SPRZĘT
-skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, betoniarka elektryczna,
wiadra, szalunek drewniany, spawarka, szlifierka, 

4. TRANSPORT
-samochody ciężarowe transportowe
-transport ręczny

5. WYKONANIE ROBÓT
    
-wg wytycznych dokumentacji projektowej oraz zaleceń Producenta.
   
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Polega na sprawdzeniu prawidłowości wykonania elementów, poziomów i pionów, estetyki wykonania.
6.1 Przed wbudowaniem wyrobu budowlanego przedstawiciel inwestora winien zarządzić od wykonawcy:
-deklaracji zgodności na wyrób budowlany
-aprobaty technicznej jeżeli deklaracja zgodności się na nią powołuje
6.2 Sprawdzić czy wyrób budowlany spełnia wymagania przedstawione w specyfikacji technicznej.

7. OBMIAR ROBÓT
mb wykonanego ogrodzenia

8. OBIÓR ROBÓT
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie Wykonawczy z Zamawiającym.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI
Podstawą rozliczenia finansowego, będą ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Zalecenia producenta.
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