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Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa budynkéw Szkoty Podstawowej w Kuleszach Koscielnych

zlokalizowanej przy ul. Gtéwnej. Cze$¢ budynku na ktérej znajdujg sie mieszkania nauczycielskie nie podlega pracom
remontowym.
Remontowany budynek petni funkcje placéwki oswiaty. Po wykonaniu planowanych prac remontowych obiekt nie
zmieni swego przeznaczenia. Projekt nie zaktada zmian w uktadzie konstrukcyjnym. Jedynymi nowymi wprowadzonymi
elementami bedq $cianki dziatowe oraz wykucia i zamurowania otwordw w istniejgcych lub nowo projektowanych
$cianach. Projektuje sie wykonanie gruntowego remontu pomieszczeh w budynku szkoty. Planuje sie wydzielenie
nowego wejscia do budynku za pomocq Scian dziatowych, wyburzenie istniejgcych czesci $cian dziatowych oraz
wprowadzenie nowych otwordw drzwiowych w §cianach zewnetrznych w obrysie istniejgcych okien (skucie parapetdw)
bez naruszania elementdw konstrukcyjnych budynku.

ST-01 — ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE.

1. WSTEP
1.1.Pzedmiot Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczqgce wykonania i odbioru robdt
rozbiérkowych i demontazowych w ramach ir]westycji pn. REMONT | F:RZEBUDOWA BUDYNKOW SZKOLY
PODSTAWOWEJ IM. KARDYNALA STEFANA WYSZYNSKIEGO W KULESZACH KOSCIELNYCH, ul. Gtéwna 2, Kulesze
Koscielne.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w
p.1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej
Zakres rozbidrek w branzy budowlanej obejmuje:
e demontaz stolarki drzwiowej,
e rozbidrka scian dziatowych
e wykucie otwordw w Scianach konstrukcyjnych, poszerzenie istniejgcych otwordw drzwiowych - wykonanie nowych
belek nadprozowych
zbicie tynkéw wewnetrznych w ztym stanie technicznym, odspajajacych sie — zakres wg dokumentacii projektowej
rozbidrka warstwy wykohczeniowej posadzek — zgodnie z wytycznymi dokumentacii
demontaz balustrad, pochwytéw etc.
demontaz elementdédw wyposazenia sal lekcyjnych z pozostawieniem do ponownego montazu

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
nie wystepujg
Uwaga: miejsce przechowywania zdemontowanych elementéw wyposazenia sal, przeznaczonych do ponownego
montazu ustali¢ z Uzytkownikiem obiektu.
Nie dopuszczac¢ do zalegania gryzu rozbidrkowego na istniejgcych stropach - elementy zdemontowane usuwaé na
biezgco z terenu remontowanego obiektu. Rozbidrki i demontaze wykonywaé systemem mechaniczno-recznym.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét zwigzanych z wyburzeniem obiektéw
Do wykonania robét zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych nalezy stosowac:
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e  mtoty wyburzeniowe
e nozyce tngco -kruszgce
e rusztowania, rynny zsypowe do gruzu, elekfronarzedzia, kontenery na gruz,zwyzka,
e hydrauliczne agregaty, pity, mtoty,
e samochody dostawcze i fransportowe,
e wywrotki,
e  minitadowarki

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbidrki
Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt :

e Przygotowanie terenu rozbidrki

Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami informacyjnymi i znakami ostrzegawczymi a strefe rozbidrki
zamkng¢ nie dopuszczajgc do wejscia oséb postronnych.

. Rozbidrka sposobem mechaniczno — recznym, demontaze.

Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy sie zastosowac do punktu o przebiegu robdt, a nastepnie wykonac
prace wg podanej ponizej kolejnosci oraz wyszczegdlnionego sprzetu technicznego.
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementédw mozliwych do powtdrnego wykorzystania powinny
by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzenh. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Zamawiajgcego.
Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
5.2. Czynnosci wstepne
Obiekty znajdujgce sie na terenie prowadzonych robdt, nie przeznaczone do usuniecia, powinny by¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce,
to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady konfroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Konftrola jakosci robét wyburzeniowych
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia resztek budynkdéw i budowli, gruzu,
kamieni i blokéw skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzeh elementdw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest m2, m3 wyburzonych obiektéw budowlanych

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m3, m2 robdét obejmuje:

roboty przygotowawcze,

zabezpieczenie terenu robot,

rozebranie i wyburzenie obiektéw budowlanych,
odwiezienie materiatu z rozbidrki na wysypisko,
uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepujq.
przez CNBOP.
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ST-02 — ROBOTY MURARSKIE Z ELEMENTAMI KONSTRUKCJI.

1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét murowych z elementami
konstrukciji przy realizacji zadania w ramach inwestycii, jakq jest REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKOW SZKO+Y PODSTAWOWEJ
IM. KARDYNALA STEFANA WYSZYNSKIEGO W KULESZACH KOSCIELNYCH, ul. Gtéwna 2, Kulesze Koicielne.

2. ZAKRES ROBOT.
Roboty murowe obejmuja:
— wykonanie zamurowanh wnek sciennych
— wymurowanie nowych $cinek dziatowych
— wykonanie nadprozy drzwiowych w $cianach istniejgcych oraz nowych dziatowych

3. MATERIALY.

Rodzaj uzytych materiatéw dla poszczegdinych elementdw - wg projektu wykonawczego architektury:
-nowe Scianki dziatowe/zamurowania - gr. 12 cm z betonu komdrkowego na zaprawie cementowe;j
-prefabrykowane, betonowe w ksztattkach ceramicznych lub ze zbrojonego betonu komérkowego

-nadproza nad otworami wykonanymi w istniejgcych Scianach — nadproza stalowe, uktadane we wczesniej przygotowanych
bruzdach

4. SPRZET.
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion
i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

5. TRANSPORT.
Samochdéd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub wciggarka
reczna.

6. WYKONANIE ROBOT.

Wg zakresu okre$lonego w projekcie wykonawczym architektury i konstrukcji (opis techniczny i rysunki).Dane ogdine

- Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jezeli
woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej PN-88/B-32250 dotyczgcej wody do celéw
budowlanych.

- Niedozwolone jest uzycie wdd morskich, sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tuszcze
organiczne, oleje, glony i muty. Niedozwolone jest rowniez uzycie wdd mineralnych.

- Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie nastepujgce badania:

a) sprawdzenie zgodnosci masy oznaczonej] na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentaciji technicznej,

b) przeprowadzenie préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

e wymiardw i ksztattu cegty,

e liczby szczerb i peknied,

¢ odpornosci na uderzenia,

e przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartosé margla.

- Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzgcym przez
catqg grubo$¢ cegty o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczad:

a) dla cegty klasy 5 - 15% cegiet badanych

b) dla cegty klasy 7,5, 10, 15i 20 - 10% cegiet badanych.

- Nasigkliwos¢ cegty budowlanej petnej klasy 20 i 15 nie powinna by¢ wyzsza niz 22 %, klasy 10 - nie wyzsza niz 24% a klasy
7.51 5 nie okredla sie. Do $cian zewnetrznych zaleca sie stosowac cegty o nasigkliwosci nie wiekszej niz 16%.

- Odpornos¢ cegty na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona zwysokodci 1,5 m nainne cegty
nie rozpadata sie na kawatki. Moze natomiast wystgpi¢ pekniecie cegty Iub jej wyszczerbienie. Liczba cegiet nie
spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

a) dla 15 sprawdzanych cegiet - 2 sztuki,

b) dla 25 sprawdzanych cegiet - 3 sztuki

c) dla 40 sprawdzanych cegiet - 5 sztuk.

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu;
poszczegdlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:

a) zaprawa wapienna - 8 godzin

c) zaprawa cementowa - 2 godziny,

d) zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny,
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e) zaprawda gipsowa - bezposrednio po zarobieniu i nie dtuzej niz 5 minut.
- Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robdt murowych nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35
oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementéw
portlandzkich powinno  by¢ uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych mogqg by¢ stosowane
cementy hufnicze, pod warunkiem ze tfemperatura ofoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili uzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. W przypadku koniecznosci uzycia zaprawy biatej lub o wymaganych zabarwieniu
nalezy stosowac cement portlandzki biaty lub dodawac do zaprawy odpowiednie barwniki mineralne.
- Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkdw uplastyczniajgcych (plastyfikatordw) lub
uszczelniajgcych i przydpieszajgcych  wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z
instrukcjomi i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.
- Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy i marki
cementu.
- Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszaé sktadniki sypkie (cement i kruszywo), az do
uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie.
dodac¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.
- W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25°C okres zuzycia zapraw podany powyzej winien by
skrécony do 30 minut.
- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych marki 25 i 35 oraz cement hutniczy pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od
chwili uzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. W przypadku koniecznosci uzycia zaprawy biatej lub o wymaganych
zabarwieniu nalezy stosowac¢ cement portlandzki biaty  lub dodawaé do zaprawy odpowiednie barwniki mineralne.
- Do zapraw wapiennych nalezy stosowaé wapno suche gaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktdére powinno tworzy¢ jednolitq i jednobarwng
mase, bez grudek niezgaszonego wapna i bez zanieczyszczeh obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane
zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.
- Mury nalezy wykonywac warstwami , z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw, otwordw itp.
- W pierwsze] kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne i stupy. Scianki dziatowe gruboéci ponizej 1 cegty nalezy
murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych danej kondygnacii. Scianki z elementéw gipsowych nalezy
murowac po wykonaniu stanu surowego budynku i nakryciu go dachem.
- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. Réznica poziomdw poszczegdlnych czesci
muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczac: 4 m dia muréw z cegty i 3 m dia murdw z
blokéw i pustakédw. W miejscu potgczenia murdw wykonywanych niejednoczednie nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowo. W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej réznicy w poziomach wznoszonych murdw niz 4 lub 3 m
nalezy dokonac¢ tego strzepiami schodowymi lub zastosowac przerwy dylatacyjne.
- Cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchq ,
zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ wodg. Przy wykonywaniu
murdw silnie obcigzonych na zaprawie cementowej konieczne jest moczenie cegty suche;.
- Stosowanie cegty, blokdw lub pustakdw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty blokdw lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.
- Izolacje  wodoszczelng poziomg w  budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywaé na wysokosci co
najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych. Wyjagtek
stanowiq budynki z elementéw gipsowych i struzkobetonowych, w ktérych izolacja powinna by¢ zatozona na
cokole betonowym lub ceglanym na wysokosci co najmniej 50 cm nad terenem.
- Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.
- Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.) mogg by¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.
- Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C, pod
warunkiem zastosowania $rodkdw umozliwicjgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych
wykonywania robdt budowlano-montazowych , wydanych przez ITB.
- W wypadku przerwania robdét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw  powinny  by¢
zabezpieczone przed szkodliwym  dziataniem czynnikédw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papq). Przy
wznawianiu robét po innej dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw i gdy zajdzie potrzeba,
usuna¢ wszelkie uszkodzenia murdw, tqcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

- W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdinych wymagan nalezy przyjmowac grubos¢é normowq
spoiny:

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

- Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetniaé zaprawq spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5 - 10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny);

- Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.

- Sciany z bloczkéw nalezy murowaé na zaprawach lekkich (np. typu ,Termor'). Mogg byé réwniez stosowane
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zaprawy cementowo-wapienne. Bloczki nalezy uktadac z zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoiny
o grubosci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchytki grubosci spoin nie powinny by¢ wieksze
niz+ 3 mm.
- Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich dtugosci, a $ciany podtuzne i poprzeczne powinny by¢ wykonywane
jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem lub zakotwieniem.

- Przed utozeniem bloczkdw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ wodqg, aby beton komdrkowy odznaczajgcy sie duzg
nasigkliwoscig nie odciggata wody z zaprawy.

- Narozniki muru z bloczkdw nalezy wykonywacé wg zasad wigzania pospolitego, stosujgc na przemian przenikanie sie
poszczegdlnych warstw obu $cian. Te samg zasade nalezy réwniez stosowac przy wigzaniu $cian poprzecznych, o
grubosci wiekszej od 6 cm ze Scianami zewnetrznymi.

- Przy wbudowywaniu oscieznic drzwi  odlegto$¢ miedzy punktami  mocowania oscieznicy nie powinny byc¢
wieksze niz 75cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy - nie wieksze niz 30 cm.

- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowaé za pomocqg kotew lub hakdéw osadzanych w murze,
albo za pomocqg dybli.

- Szczeliny powstate miedzy osciezem a oscieznicq w scianach zewnetrznych nalezy wypetni¢ po obwodzie materiatem
izolacyjnym, dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robét.

- Dopuszcza sie osadzenie oscieznic jednoczesnie ze wnoszeniem muru  pod warunkiem zabezpieczenia drewna
oscieznicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Sprawdzenie pustakdw i cegiet nalezy przeprowadzacé posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku budowy i innych
dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
odno$nymi normami. Sprawdzenie jakosci materiatéw stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustali¢
wymagane recepty laboratoryjne.

Sprawdzenie efektu ostatecznego - kontrola najwiekszych odchytek wymiardw murdw.

Sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania nowych komindw (jako$¢ wykonania i przelotowo$e
przewodow).

7. JEDNOSTKA OBMIARU.
(m® muru - nowego i uzupetnianego, wysokos¢.
8. ODBIOR.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjq projektowq

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z obmiarem (m?im?), po odbiorach poszczegdlnych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych
PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki
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ST-03 — ROBOTY TYNKARSKIE (NAPRAWCIZE).

1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
tynkéw oraz robdét naprawczych tynkéw w  ramach inwestycji, jakg jest REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKOW SZKOLY
PODSTAWOWEJ IM. KARDYNALA STEFANA WYSZYNSKIEGO W KULESZACH KOSCIELNYCH, ul. Gtéwna 2, Kulesze Koécielne.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt.

2. ZAKRES ROBOT.

enaprawa tynkd4w wewnetrznych cementowo-wapiennych

ewykonanie nowych tynkdw cementowo-wapiennych na fragmentach zamurowahn oraz na nowo wymurowanych
$ciankach dziatowych

3. MATERIALY.

Tynk cementowo — wapienny, piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — §rednioziamisty; do gtadzi piasek powinien
by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Woda zarobowa powinna spetniaé wymagania podane w normie panstwowej na wode do celéw budowlanych PN-
88/B-32250.

tynki cem-wap. Il kat. wykonczone gtadzig gipsowq. Narozniki w razie potrzeby wytozy¢ kgtownikiem aluminiowym
podtynkowym

4, SPRZET.
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion
i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

5. TRANSPORT.
Samochdéd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub wciggarka
reczna.

6. WYKONANIE ROBOT.

Dane ogdlne- tynki

- Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz
wbudowane meble o ile sqg wstawiane w nieotynkowane wneki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynkdw.

- Laleca sie przystepowanie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu murdw lub skurczu $cian
betonowych, . po uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu robdt stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy  zastosowaniu odpowiednich srodkdéw
zabezpieczajgcych zgodnie z ITB.

- Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych 2 dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz
2 godziny dziennie. Nalezy je ostania¢ matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposéb.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo - wapienne i wapienne powinny byé
w czasie wigzania i twardnienia, 1j. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane wodgq.

- W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawqg na gtebokosé 10-15mm od lica muru. Jezeli mur jest
wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na gtebokos¢ jw. lub zastosowac specjalne $rodki zapewniajgce
przyczepnos¢ tynku do podtoza.

- Przed rozpoczeciem tynkowania stropédw ceglanych nalezy usung¢ zaprawe wystajgcqg ze spoin. Dolne pofki
belek stalowych powinny by¢ osiatkowane.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancii
tustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie
lampq benzynowq. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ wodaq.

- Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢ na catej powierzchni owiniete siatkg stalowq lub druciano-
ceramicznq przewigzang drutem lub w inny sposdb zamocowang frwale do podtoza.

- Elementy i siatke nalezy uprzednio oczysci¢ z tuszczgcej sie rdzy i innych zanieczyszczen (zwtaszcza ttustych), a w
przypadku tynkdéw cementowych i cementowo-wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem cementowym). Przy
wykonywaniu tynkéw gipsowych lub gipsowo-wapiennych podtoze metalowe powinno by zabezpieczone przed
korozjg.

- Siatka stanowigca samodzielne podtoze powinna by¢ dostatecznie sztywna o oczkach nie wiekszych niz 100 x 100
mm i wzmocniona drutami lub pretami stalowymi.

- Piasek uzywany do zapraw tynkarskich powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegdlnosci:
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a) nie zawiera¢ domieszek organicznych,
b) miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziamisty 1,0 - 2,0 mm
c) przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$s¢ pytdw mineralnych o srednicy ponizej 0,05 mm
nie powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu.

- Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty.
- Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziaristy i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
- Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celéw budowlanych PN-
88/B-32250.
- Tynki tréjwarstwowe sktadajgce sie z obrzutki, narzutu i gtadzi stosowane sg na dobrze wykohczonych elewacjach i
wnetrzach, przy czym na narzut i gtadz tynkdw zewnetrznych  nalezy stosowa¢ zaprawe cementowo-wapienng.
Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonywaé¢ wg paséw lub listew kierunkowych. W odrdznieniu od tynkéw
pospolitych tréjwarstwowych tynki o szczegdlnie starannym pionowaniu, poziomowaniu i zacieraniu sq tynkami
doborowymi  (kat. IV), a jezeli ponadto gtadz jest zacierana packq obtozong filcem - tynkami  doborowymi
filcowanymi (kat. IV). Tynki tréjwarstwowe z zaprawy z zaprawy cementowej o specjalinym wykonaniu gtadzi, tzw. tynki
wypalane mogaq by¢ wykonywane w pomieszczeniach mokrych.
- Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betondw kruszynowych lub z betondw komdrkowych nalezy
wykonywaé¢ z  zaprawy  cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm zagtebienia stozka
pomiarowego.
- Narzut tynkdw tréjwarstwowych powinien byé nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociskaé pacgq przesuwang stale w jednym kierunku, przy czym przy
wykonywaniu tynkdédw doborowych kat. IV i IV nalezy stosowac dodatkowo wyrdwnujgce pasy i listwy.
- Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gtadzi powinna miec¢
konsystencje odpowiadajgcg 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowac zaprawy:

a) wapienne (1:3, 1:2,5 lub 1:2)

b) cementowo-wapienne w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach narazonych na

zawilgocenie 1:1:2.
Gtadz tynkéw zewnetrznych nalezy wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:1:2.
- Do wykonywania gtadzi tynkdw tréjwarstwowych pospolitych (kat. 1ll) nalezy stosowaé¢ do zaprawy drobny piasek
przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie gtadkg packg drewniang.
- Do wykonywania gtadzi tynkdéw tréjwarstwowych doborowych (kat. IV i IVf) nalezy do zaprawy stosowac bardzo
drobny piasek, przechodzqcy przez sito o przeswicie 0,25 mm.
- Gtadz tynkdw doborowych powinna by¢ starannie wygtadzong packg drewniang, metalowq lub styropianowa.
- Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze
niz:

a) dla tynkdéw kategorii llilll - 7 mm,

b) dlatynkdéw kat. IViV -5mm.
Dopuszczalne odchylenia dla tynkdw wewnetrznych:

Kategori IOdchylenie IOdchylenie krawedzi od IOdchylenie

ol loowierzchni Pionowego Poziomego lorzecinajgcych

fynku fynku od ksie ptaszczyzn od
ptaszczyzny i kgta
lodchylenie przewidzianego
krawedzi od linii dokumentacji
prostej

0.1, la Nie podlegajqg sprawdzeniu

Il Nie wieksze niz 4
M na dtugosci
taty kontfrolnej 2m

Nie wieksze niz 3 mm
ha 1 m

Nie wieksze niz

4 mm na 1 m i
logdtem nie wiecej
hiz 10 mm na catej
lpowierzchni miedzy
przegrodami
pionowymi
belki, itp.)

Nie wigksze niz 4
mmna 1 m

(Sciany,

Nie wieksze niz 3

m i w liczbie nie
iekszej niz 3

ha catej dtugosci

taty konfrolnej 2m

Nie wieksze niz 2 mm na
1 miogdtem nie wiecej
niz 4 mm w
loomieszczeniach do
B.5 m wysokosci oraz
hie wiecej niz 6 mm w

Nie wieksze niz 3
mmna 1 mi
logétem nie wiecej
niz 6 mm na catej
lpowierzchni miedzy
przegrodami

Nie wieksze niz 3
mmna 1 m
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pomieszczeniach pionowymi (§ciany,
powyzej 3,5 m belki, itp.)
wysokosci
v Nie wieksze niz Nie wieksze niz 1,5 mm Nie wieksze niz
IVE 2mmiw liczbie na 1 miogdtem nie 2mmna 1l mi
IVw nie wiekszej niz 2 wiecej niz3 mmw ogdétem nie wiecej Nie wieksze niz
na dtugosci laty pomieszczeniach do niz 3 mm na catej 2mmnalm
3.5
kontrolnej m wysokosci oraz nie powierzchni miedzy
2m wiecej niz4 mmw przegrodami
pomieszczeniach pionowymi (sciany,
powyzej 3,5 m belki, itp
wysokosci
- Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw kat. Il - IV nie powinny by¢ wieksze

niz:
a) na catej wysokosci kondygnaciji - 10 mm,
b) na catej wysokosci budynku - 30 mm
- Dopuszczalne sg miejscowe nierbwnosci tynkdw pospolitych o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dtugosci do 50
mm w liczbie 3 nieréwnosci na 10 m2.
- Tynki nie przewidziane do malowania powinny mieé na catej powierzchni barwe o jednakowym natezeniu , bez smug i
plam. Wymagania te nie dotyczqg tynkdw surowych - rapowanych, wyrdwnywanych kielnig, Scigganych pacq i
pedzlowanych.
- Dla wszystkich odmian tynkéw sg niedopuszczalne nastepujace wady:
a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli, przenikajagcych z podtoza,
plesni, itp.
b) trwate Slady zaciekdw na powierzchni,
c) odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci pytku do podtoza.
- Minimalna przyczepno$¢ tynku do podtoza z cegty, pustakdw i blokéw betonowych powinna wynosi¢:
a) dla tynkdédw wapiennych - 0,01 MPa,
b) dla tynkéw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych - 0,025 MPa,
c) dla tynkdéw gipsowych - 0,04 MPa,
d) dla tynkéw cementowych - 0,05 MPa

6. KONTROLA JAKOSCI.
Sprawdzenie zgodnosci z wyzej wymienionymi wytycznymi. Sprawdzenie jakosci materiatéw stosowanych do tynkdw,
betonu.
Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiardw.
Sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania nowych tynkdw.
Oktadzina gipsowo - kartonowa
- Badanie gotowej oktadziny polega na sprawdzeniu:
a) nalezytego przylegania do podtoza lub podktadu,
b) zachowania dopuszczalnych odchylen oktadziny od ptaszczyzny, odchyleh krawedzi od linii proste;.
- Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
powinny by¢ wieksze niz T mm/m.
- Przy odbiorze czesciowym podktadu z plackéw nalezy sprawdzi¢ ich rozmieszczenie oraz jako$¢ mocowania ich do
podtoza.

7. JEDNOSTKA OBMIARU.
(m?) muru - nowego i uzupetnianego, wysokos¢.

8. ODBIOR.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw cze$ciowych, oglgdu, wpisdéw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjq projektowq

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z obmiarem (m?), po odbiorach poszczegdlnych robdt.
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ST-04 — POSADIKI

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej — Roboty w zakresie posadzek, sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem posadzek w ramach inwestycji, jokg jest REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKOW SZKOLY
PODSTAWOWEJ IM. KARDYNALA STEFANA WYSZYNSKIEGO W KULESZACH KOSCIELNYCH, ul. Gtéwna 2, Kulesze Koécielne.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt.

2. ZAKRES ROBOT.

Wykonie warstw posadzkowych w przebudowywanych i remontowanych pomieszczeniach objetych opracowaniem — wg
zatozeh w dokumentacji projektowej. W sali gimnastycznej remont istniejacej posadzki drewnianej (parkiet) - oczyszczenie,
cyklinowanie i lakierowanie wraz z wymiang zniszczonych klepek, odmalowanie linii boisk.

3. MATERIALY.
Wylewka samopoziomujgca, podtogowe ptytki ceramiczne i gresowe, wyktadzina pcv - szczegdtowe zestawienie
materiatéw dla poszczegdlnych pomieszczen objetych opracowaniem — wg dokumentaciji projektowe;.
Po usunieciu istniejgcych posadzek, nawierzchnie nalezy oczysci¢ z nierdwnosci i pozostatosci kleju, a nastepnie
wyréwnaé wylewkg samopoziomujgcg. Na tak przygotowanym podktadzie nalezy utozy¢ projektowang posadzke wg.
wytycznych producenta wybranego rozwigzania materiatowego (wyktadzina PCV, wyktadzina dywanowa lub ptytki
gres)
Wyktadzina podtogowa PCV musi spetniac nastepujgce parametry:

. homogeniczna, jednorodna w strukturze i wzorze przez catq grubos$c

. odpornos¢ na scieranie

. odporno$¢ ogniowa — B1

. fabrycznie wzmocniona i utwardzona poliuretanem - PUR

. Wtasciwosci antypodlizgowe — R?

«  Swiattoodpornosé

«  Atest higieniczny, atest frudnosci zapalnosci

. Certyfikat zgodnosci ITB z polskg normg
Kolorystyke ustali¢ z Inwestorem

Wyktadzina dywanowa musi spetniac nastepujgce parametry:
. Typ: supetkowa ptytka dywanowa
¢ Wysokos$¢ widkna :3,0mm
. Grubosc¢: 6,00mm
. Podtoze: bitumiczne
Uwaga podtoze powinno by¢ czyste, suche i gtadkie.

Parkiet hali sportowej musi spetnia¢ nastepujgce parametry:
. System lakierow i farb przeznaczony do stosowania dla profesjonalnych podtdg sportowych, intensywnie

uzytkowanych
. Lakier musi charakteryzowac sie:
e -elastycznosciqg i twardoscig (odpornos$é na scieranie)
. - antypodlizgowosciq (atest antyposlizgowy gwarantujacy bezpieczehstwo)
* - by¢ srodkiem trudnopalnym zgodnie z normg PN-13501-1 klasa Cfl-s1
* - wtasciwymi parametrami odbicia zwierciadlanego
+ - mozliwosciq korzystania z kompletnych systemow pielegnaciji, ktére nie zmieniq wtasciwosci antyposlizgowych oraz

zapewniq tatwos$é usuwania z drewnianych powierzchni Sladéw obuwia z podeszwg gumowq ( Wykonawca
zobowiqgzany jest poda¢ dostepne $rodki do konserwacii i instrukcje ich stosowania)

. Lakier do drewnianych podtég sportowych musi spetniaé wymagania normy PN-EN 14904 oraz normy DIN 18032-2
oraz posiada¢ atest PZH

. Lakier do drewnianych podtég musi by¢ srodkiem trudnopalnym i miec atest antyposlizgowy

. Stosowane przez wykonawce lakiery, farby, szpachle muszg stanowic system zgodny z instrukcjg producenta

. Odmalowanie linii powinno sie odbywad¢ w temperaturze 15-25°C i przy wilgotnosci miedzy 40-65%

. Lakierowa¢ mozna jedynie posadzki suche i czyste dlatego posadzke nalezy starannie odkurzy¢é i przetrzed
wilgotnaq $cierkg. Lakier i farbe nalezy przygotowac i stosowac scisle wedtug instrukcji producenta

Kolorystyke ustali¢ z Inwestorem

Ptytki ceramiczne i gresowe podtogowe muszg spetniac nastepujgce parametry:
. Grupa I- nasigkliwos¢ wodna- max 3%
. Klasa Scieralnosci PEI- V
«  Twardos¢ w skali Mohsa 4-5
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. Odporne na srodki dezynfekcyjne
. Wytrzymato$¢ na zginanie — min. 35MPa
. Odpornos¢ na pekniecia wtoskowate
. Wspdtczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym — min.0,24
+  Skuteczno$¢ antypodlizgowa-R9 ( ptytki gtadkie) R11 (reliefowe)
. Format, kolor ptytki i spoin- do uzgodnienia z Inwestorem
Kolorystyka przed wbudowaniem i malowaniem uzgodni¢ z Inwestorem.
4. SPRZET.

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion
i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

5. TRANSPORT.

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wdzek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub wciggarka
reczna.

6. WYKONANIE ROBOT.

TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentdw.

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA PODLOG | POSADZEK

Konstrukcje podtdg na podtozu betonowym:

konstrukcja podtdg uktadanych na podtozu betonowym, utozonym na gruncie powinna zapewni¢ ochrone przed wilgociq
gruntowq oraz wymagang izolacyjnos¢ cieplng.

Konstrukcje podtdg w pomieszczeniach mokrych

w konstrukcjach podtdég w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowaé materiaty, ktére muszg zapewniac
odpowiednia szczelnos$¢ , w szczegdlnosci uzyte materiaty powinny by¢ odporne na wode, a posadzka wykonana szczelnie
w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajgcych instalacji odwadnigjgcych, powinny byé
zainstalowane urzgdzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem w kierunku kratki
Sciekowe;.

w obu powyzszych przypadkach jako izolacje przeciwwilgociowq zastosowano pape termozgrzewalng (zamiennie 2x folia
PE 0,3 mm klejona na ztgczach) — zgodnie B-04.01.02.

Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki $ciekowej powinien wynosi¢

a/ w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogdélnym = 1%

b/ w obiektach budownictwa przemystowego 2> 1,5%

- izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinieta na Sciany na wysoko$¢ co najmniej 10

cm oraz potgczona z urzgdzeniem odptywowym w taki sposdb, aby woda gromadzgca sie na niej sptywata do kanalizacii
Dylatacje w konstrukcjach podtdg w konstrukcjach podtdg powinny by¢ uwzglednione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i
przeciwskurczowe

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowac w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

oraz w miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnoéci cieplnej i pecznienia
materiatéw

Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych

elementdw konstrukciji budynku (Scian, stupdw, schoddw itp.) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki
od podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeling izolacyjng. Szczeliny izolacyjne
powinny wystepowac w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukciji podtdg

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywacé w podktadach z zaprawy cementowej

lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnig podtogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m2 , przy dtugosci boku
prostokgta nie przekraczajgcej 6 m. Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekraczaé 5 m2 przy
najwiekszej dtugosci boku — 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by¢é wykonane jako
naciecia o gtebokosci rownej 1/3+1/2 grubosci podktadu

Warunki ogdéine dla oktadzin —jw.

WYKONYWANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy zastosowaé pape podktadowq
termozgrzewalng (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na ztgczach) — zgodnie z B-04.01.02.

w celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez przegrode stropowq,
nalezy od strony pomieszczenia o wieksze] wilgotnosci bezwzglednej zastosowac izolacje paroszczelng. Rodzaj materiatu
przedstawiono w projekcie budowlanym.
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Ochrone warstwy termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem wodqg zarobowq przy wykonywaniu podktadu
monolitycznego uzyskuje sie stosujgc warstwe ochronng z papy asfalfowej izolacyjnej sklejonej na zaktad co najmniej 5 cm
lepikiem asfaltowym na gorgco albo warstwq z folii polietylenowe;.
Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu. Na powierzchni
izolacji nie powinny wystepowaé pecherze, fatdy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.
Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacjg przeciwwilgociowq z materiatéw bitumicznych powinna by¢ réwna i
czysta. pod izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub podktadu powinna by¢ rowniez gtadka.
Izolacje z materiatdw bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 50C, natomiast z fili z tworzyw
sztucznych — w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

WYKONYWANIE PODKtADOW

Podktad cementowy powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien okredli¢ wymagang wytrzymatose i
grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

Podktad cementowy powinien by¢é wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na  warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem

Podtoze na ktérym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub odcigzajgcej). powinno byé
wolne od kurzy i zanieczyszczeh oraz nasycone wodg

W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukciji budynku

b/ oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe winny by¢ wykonane zgodnie z wymogami podanymiw p. 5.1

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki §ciekowej, podktad powinien by¢ wykonany ze spadkiem.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub
piasek uszlachetniony.

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogg by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki uplastyczniajgce,
by¢ okreslona przez laboratorium zaktadowe.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktaddw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po wykonaniu nie
powinna by¢ nizsza niz 50C

Zaprawe cementowq lub mieszanke betonowq nalezy przygotowywac przez mechaniczne mieszanie sktadnikéw wedtug
receptury okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna miec konsystencje gestg (5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna miec konsystencije wilgotng lub gestoplastyczng.

llo§¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej; ilos¢ cementu w podktadach
cementowych nie powinien by¢ wieksza niz 400 kg/m3

Zaprawe cementowq lub mieszanke betonowq nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokoséci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu
lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwnqg, stanowigcq powierzchnie poziomqg lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowq tatq, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé przeswitdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokoéci pomieszczenia.

W swiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie brzeszczotem packi
stalowej na gtebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ é m, a w
korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inacze;j.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowq lub
wilgotnymi frocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg.

Warunki dla oktadzin — jw.

WYKONYWANIE POSADZEK

Posadzki z gresu (ferrakota) — kamieni sztucznych

Posadzki z gresu (terrakoty) nalezy wykonywac zgodnie z projektem ktdéry powinien okredli¢ konstrukcje podtogi,
wytrzymato$¢ podktadu rodzaj i gatunek ptytek, a w odniesieniu do posadzek o wtasciwosciach chemoodpornych —
wymagane materiaty dotqczenia i spoinowania ptytek oraz do wykonania izolacji chemoodpornej, jezeli nie stanowi ona
rozwigzania typowego. Projekt powinien tez okresli¢ wielko$¢ spaddw posadzki, rozmieszczenie wpustdw podtogowych oraz
szczelin dylatacyjnych.

Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy uktadac¢ na podktadach okreslonych w projekcie z tym ,ze:

a/ posadzki zwykte — na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 12 Mpa, a na zginanie co
najmniej 3 Mpa

b/ posadzki chemoodporne — na podktadach cementowych o wytrzymatosci co najmniej 20 Mpa, a na zginanie co
najmniej 4 Mpa lub z betonu co najmniej B-15

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terrakoty) powinny by¢ stosowane materiaty odpowiadajgce polskim normom i
posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Ptytki uktadac na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem.

12



BIURO KOSZTORYSOWO-BUDOWLANE 'norma’, Mirostaw Swietuchowski

ul. Zakgtek 22, 15-671 Biatystok, kom. 664 125 445
Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakohczeniu robdt budowlanych stanu surowego i robdt
tynkarskich oraz robdt instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi instalacii.
W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek nalezy utrzymywaé temperature zgodnie z zaleceniami
producenta klejéw i spoin.
W pomieszczeniach posadzka powinna by& wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku, jezeli projekt nie
przewiduje inacze;j.
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢é wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W
posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wododziatu
Ptytki o wymiarach 100x100 mm i wieksze powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone wodqg. Powinny by¢
zanurzone w wodzie bezposdrednio przed zastosowaniem na przeciqg kilku sekund. Ptytki naklejane na papier uktada sie bez
zwilzania, lecz na rzadkiej zaprawie
Papier tgczgcy arkusze powinien by¢ usuniety bezposrednio po utozeniu ptytek przez odspojenie po przekatnej arkusza, po
uprzednim nawilzeniu papieru
Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajgcq doktadne wypetnienie fj. praktycznie 1-2 mm. Szerokos¢
spoin powinna by¢ jednakowa i kontfrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo. Dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia
Do wypetnienia spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna
by¢ zwilzona wodq. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna by¢
doktadnie oczyszczona.
Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni écisle potgczona z podktadem.
Posadzke z ptytek gresu (terrakoty) nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek
gresu (terrakoty) zwyktych jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztattek cokotowych. Przy posadzkach
chemoodpornych wysoko$¢ cokotu nie
powinna by¢ mniejsza niz 25 cm.
Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawq lub kitem nalezy usung¢ niezwtocznie w czasie uktadania
ptytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solnego w
celu usuniecia nalotu wapiennego.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o okreSlonym pochyleniu (spadku).
Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowq tatg a posadzkg nie powinny wynosi¢ niz 5 mm na
catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by
wieksze niz £ 5 mm na catej dtugosci i szerokosci posadzki

KONTROLA JAKOSCI (ODBIOR ROBOT PODLOGOWYCH)
ODBIORY MATERIALOW

Odbidr materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbiér materiatéw powinien obejmowad sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich
norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatdw nalezy przy odbiorze robdt zakohczonych przeprowadzié posrednio na podstawie zapisdw w
dzienniku budowy i zaswiadczeh (atestdw) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatéw z
dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami. Materiaty w ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a budzg wagtpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robdét poddane badaniom jakosci przez
upowaznione laboratoria.

Warunki dla oktadzin — jw.

ODBIORY MIEDZYFAZOWE

Odbiér warstw izolacji przeciwwilgociowych
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robdt:

a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbidr powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatéw wg p. 5.2
b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rbwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza
c/ sprawdzenie spadkdw podtoza i rozmieszczenie wpustdw podtogowych
d/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem
e/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty podtogowe itp.
f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji
Warunki dla oktadzin — jw.

Odbidr warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach:

a/ przygotowanie podtoza

b/ przyklejeniu bgdz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwg ochronng lub uktadaniem podktadu
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Odbidr powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatow
b/ sprawdzenie rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza
c/ sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacii
d/ sprawdzenie gruboici i ciggtosci warstwy izolacyjnej
e/ w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie czy nie styka sie z materiatami zawierajgcymi rozpuszczalniki
organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy)

Odbidr podktadu

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach rob ot

a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym

b/ podczas uktadania podktadu

c/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na Sciskanie  na prébach kontrolnych
Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatdw

b/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli  jest wymagana

c/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu badania nalezy

przeprowadzi¢ metodq przektuwania z doktadnoscig do 1 mm

d/ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych badan

probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktaddw; badania powinny by¢ przeprowadzone dla

podktaddw cementowych. Badania powinny by< wykonane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2 podktadu

e/ sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach — dwumetrowej taty kontrolnej

odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatq i podtozem  nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm

f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za pomocqg dwumetrowej taty

kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z ~ doktadno$cig do 1 mm

g/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych,
ptaskownikéw lub kgtownikdw wzmacniajgcych potgczenia posadzek, dzielgcych je na pola itp.) badania nalezy
prowadzi¢ przez ogledziny

h/ sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych

Sprawdzenie warunkéw przystgpienia do robdt posadzkowych
Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢:
a/ temperature pomieszczen
b/ wilgotnoé¢ wzglednqg powietrza
c/ wilgotno$¢ podktadu
Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocg termometru lub termografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm
od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od zrédta ciepta
Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykonaé za pomocq hygrometru lub hgrografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm
od powierzchni podktadu
Badania wilgotnoéci podktadu nalezy wykonaé za pomocq aparatu elektrycznego, karbidowego Ilub metodg
suszarkowowagowq . Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosi¢ przy powierzchni podktaddéw do 450 m2 co
najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m2 — dodatkowo jedno badanie
Wyniki badan temperatury, wilgotnoéci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
Odbidr koncowy robédt podtogowych
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowq powinny by¢ przeprowadzone przez pordwnanie
wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokdtéw  odbiordw
miedzyfazowych i zapisdw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw
Sprawdzenie dotrzymania warunkdw ogdlnych wykonania robét (cieplnych wilgotno$ciowych) nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisdw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protokdtow
odbioru miedzyfazowych lub zapisdéw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych wtasciwosci
fechniczno-uzytkowych
Odbidr posadzki powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowq
b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki
c/ sprawdzenie potqczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)
d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, wktadek dylatacyjnych itp. badania nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatéw posadzkowych; badania prostopadtosci nalezy wykonaé za
pomocq naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szeroko$¢ spoin za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki.
Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci mocowania listew podtogowych lub cokotdw; badania nalezy
wykona¢ przez ogledziny.
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7. OBMIAR ROBOT.
(m?) utozonej posadzki i warstw posadzkowych nowych i uzupetniajgcych, wysoko$¢ cokolika.
8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw cze$ciowych, ogladu, wpisdéw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjq projektowq

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z obmiarem (m?), po odbiorach poszczegdlinych robét. - Cena wykonania 1 m2 podtdg i wyktadzin (oddzielnie dla
kazdego rodzaju posadzki) obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie podtdg

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 cokolikdw z ptytek terakotowych obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie cokolikdw z ptytek terakotowych

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych .Wymagania i badania przy
odbiorze.
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producentéw
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ST-05 — SUFITY PODWIESZANE Z GK.

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczqgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
sufitdw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych w ramach inwestycji jakg jest REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKOW
SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. KARDYNALA STEFANA WYSZYNSKIEGO W KULESZACH KOSCIELNYCH, ul. Gtéwna 2, Kulesze
Koscielne.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana joko dokument przy zleceniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

W celu ukrycia czesci instalacji c.o. i wentylacji nalezy wykonac sufity podwieszane z ptyt g-k na stelazu systemowym wraz z
rewizjq zamykanq drzwiczkami w kolorze biatym pod urzqgdzenia instalacii.

2. MATERIALY

Ptyty gipsowo-kartonowe

Wszystkie ptyty gipsowo-kartonowa zaliczane sg do kategorii materiatéw niepalnych.

Wspdtczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x10¢ na °C

Wspotczynnik wydtuzenia liniowego w funkciji zmian wilgotnosci wzglednej wynosi 7x10° na % wilgotnosci powietrza.

Ptyta gipsowo-karfonowa powstata na skutek trwatego potgczenia rdzenia gipsowego z oktadzina kartonowaq.
Specjalny wielowarstwowy karton spetnia role zbrojenia, przejmujgcego naprezenia rozciggajgce powstajgce przy
zginaniu ptyty. Réwnoczesnie karton ten posiada znikomy opdr dyfuzyjny, aby umozliwi¢ dyfuzje gazdw przez ptyte. W
trakcie produkcii kartonu nastepuje ukierunkowanie wtdkien celulozy. Wiekszos¢ wtdkien ma orientacje réwnolegtg do
dtugosci wstegi.. Wptywa to na istotne zréznicowanie wytrzymatosdci ptyty. Oznacza to, ze ptyta zginana w kierunku
prostopadtym do dtugosci jest trzy razy stabsza niz zginana wzdtuz dtugosci. Karton jest trwale sklejony z rdzeniem
gipsowym nie tylko na obydwu stronach ptyty, ale pokrywa rowniez dwie krawedzie podtuzne. Przez srodek ptyty na jej
Jlewej" stronie biegnie napis podajgcy: producenta, rodzaj ptyty, grubos¢ oraz doktadng date wraz z godzing i minutg
zaformowania. Na stronie licowej sg nadrukowane mate punkty, wskazujgce o§ podtuzng ptyty. Rozstaw miedzy nimi
wynosi ok. 250 mm. Obecno$¢ nadrukowanych punktdw utatwia prawidtowe rozmieszczenie wkretdw mocujgcych bez
dodatkowego trasowania.

Rodzaje krawedzi ptyt

a/ krawedzie skosne AK

b/ krawedzie potokrggte HRK

c/ krawedzie pdtokrggte sptaszczone HRAK
d/ krawedzie proste SK

Rodzaje ptyt:
a/ Ptyta zwykta do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%.
b/ Ptyta o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wody, ktérg mozna zastosowaé w pomieszczeniach okresowo
wilgotnych (okres podwyzszonej wilgotnosci nie  powinien przekraczaé wiecej niz 12 godzin). Ptyta  ma ograniczong
chtonnos$¢ wody (przy zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia gipsowego.
c/ Ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd ogniowych. Posiada dodatek witdkna szklanego w
rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotnos¢ powietrza 70%.
d/ Ptyta wodoodporna i ognioochronna, tgczgca w sobie cechy GKF i GKBI..

- Ptyty produkowane sg w nastepujgcych grubosciach: 6.5, 9.5,12.5, 15, 20, i 25 mm.
Masy szpachlowe i kleje gipsowe
Stosowac szpachle i gipsy klejowe produkcii firmy, ktéra wykonata ptyty gipsowo-kartonowe uzyte na budowie.
Akcesoria
Przy stosowaniu ptyt gipsowo-kartonowych uzywac jedynie specjalistycznych akcesorii: tasma papierowa perforowana,
taéma samoprzylepna- siateczkowq, tadma narozna z wktadkg narozna, naroznik perforowany 25x25 mm, pdtnaroznik
aluminiowy 13x23x5, Naroznik metalowy siateczkowy, naroznik perforowany z PCV do formowania tukdw, blachowkrety
do blach o gruboéci do 0,75 mm, blachowkrety do blach o grubosci do 0,75-2,25 mm, blachowkrety do mocowania
blach grubych, blachowkrety mocujgce ptyty g-k do drewna, profil ,,U”, profil ,,C", profil ,U" naciety, profil kapeluszowy,
profil o$cieznicowy, detal stuzacy do stabilizacji profili ,UA" do podtogi i sufitu, profil sufitowy gtéwny CD 60x27, profil
sufitowy przyScienny UD 27x28, profil giety, tqcznik krzyzowy 60/60, tqcznik wzdtuzny, tgcznik poprzeczny jednostkowy,
tgczniki poprzeczny dwustronny, wieszak gdrny noniusza, wieszak gérny do przedtuzacza, element bezposredniego
mocowania profila/listwy drewnianej, element bezp. Mocowania profila CD/27 uniwersalny, ptaski
Scienne ptytki ceramiczne - w sanitariatach — wg specyfikacji przedstawionej przez Inwestora.
3. SPRZET
Wynikajgcy z rozwigzanh technologicznych systemowych.
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4, TRANSPORT
Zatadunek, fransport, roztadunek i sktadowanie materiatdw powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentdw.
5. WYKONANIE ROBOT
Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
scisle przestrzegajac wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta materiatdw.

5.1. Budowanie konstrukciji §ciany:

Montaz szkieletu Sciany rozpoczyna sie od mocowania do podtoza (podtogi i sufitu) elementdéw poziomych - profili ,,U"
przy pomocy kotkdw rozporowych. Maksymalny rozstaw miedzy kotkami — 800 mm. Dtugo$¢ kotka nalezy tak dobrac
aby byt w petni zakotwiony w betonie o wytrzymatosci minimum B15. Scianki powinny byé stawiane w danym
pomieszczeniu na ostatniej wylewce. Dla zapewnienia szczelnosci akustycznej sciany nalezy po skrajne profile zaréwno
poziome i pionowe (przylegajgce do stropu, podtogii $cian bocznych) podtozy¢ tasme izolacji akustycznej wykonang z
elastycznej pianki poliuretanowej. W miejscach potgczeh w ksztatcie litery ,, 7" mocujgcy profil ,U" do podtoza, nalezy
pozostawi¢ odstep, umozliwiajgcy pdzniejsze wstawienie ptyt gipsowo-kartonowych. Profile ,,C" docina sie na dtugosci
odpowiadajgcg wysokosci pomieszczenia, pomniejszajgc jg o ok. 1 m. Stupki — profile ,,C" skrajne mocuje sie do Scian
bocznych kotkami rozporowymi o rozstawie maksymalnym co 80 cm.. Profile ,,C" ustawione wzdtuz przebiegu nie sg
mocowane mechanicznie dom profili ,,U". Daje to mozliwos¢ biezgcego korygowania ich potozenia w miare
mocowania ptyt g-k do rusztu. Gdy zachodzi konieczno$¢ przedtuzenia profila ,,C", nalezy dotozy¢ drugi odcinek,
stosujgc zaktadke o dtugosci co najmniej 30 cm. Potgczenia te nie mogqg znajdowac sie na jednakowej wysokosci,
w przypadku profili ustawionych sgsiadujgco.

Oécieznice stalowe powinny by¢ wyposazone w specjalne strzemiona umoZliiwigjgce zamocowanie ich do profila
przyoscieznicowego.

W przypadku mocowania na $cianie obcigzeh wiekszych niz 30 kg, musi zostaé wykonane przeniesienie obcigzenia na
ruszt Sciany (deska lub grubsza sklejka). W przypadku obcigzeh mimosrodowych wprowadzajgcy moment wywracajgcy
wyzszy niz 300 Nm, musi by¢ zastosowana konstrukcja rusztu (profile ,C" wsuniete jeden w drugi, tworzgce profile
zamkniete).Wiszqce urzqadzenia sanitarne mogg byé mocowane do $ciany przy wykorzystaniu specjalnych wspornikéw.
Styki poziome dwdch sgsiednich ptyt winny by¢ przesuniete wzgledem siebie w pionie przynajmniej o 55 cm.
Rownoczesnie nalezy przestrzegajgc wymogu, aby odcinek ptyty montowany bezposrednio przy podtodze byt nie
krotszy niz 1 m, a przy suficie 0,5 m. Nie stanowi btedu montowanie ptyt na $cianie dtugosciqg w kierunku poziomym.
Zastosowanie tego rozwigzania jest uzasadnione wtedy, gdy wysoko$¢ pomieszczenia jest wielokrotnosciq szerokosci
ptyty (x 1200 mm).

Pokrywanie rusztu ptytami rozpoczyna sie od naroza pomieszczenia, luty umieszcza sie jedna obok drugiej. Pionowo
przebiegajqgce profile ,,C", jak juz wczedniej wspomniano nie sg mocowane do profili poziomych. Dopiero po potozeniu
ptyty dany profil ,,C" (wypadajgcy na krawedzi ptyty) nalezy tak ustawi¢, aby byt rownolegty pionowej ptyty oraz zeby
wypadata ona na $srodku szerokosci pétki profila.. Stupek ,,C" musi by¢ tak obrécony, aby ptyta byta przykrecona
najpierw na potowie potki blizej srodka. Usztywnia to profil na tyle, ze nie ugnie sie on przy mocowaniu drugiej ptyty na
potowie oddalonej od $rodnika profila. Ptyty oktadajgce drugq strone Sciany powinny by¢é mocowane z przesunieciem
w stosunku do ptyt ze strony pierwszej, np. dla ptyty o gr. 12,5 mm bedzie to przesuniecie doktadnie o 60 cm. réwniez
ptyty mocowane w warstwie drugiej musza by¢ przesuniete w stosunku do warstwy pierwszej o rozstaw miedzy profilami
(60 cm).

Rozstaw miedzy wkretami powinny by¢ nastepujgce:

a/ na krawedzi ptyty co 20-25 cm

b/ w polu ptyty co okoto 30 cm

W przypadku gdy $ciana bedzie oktadana dwoma warstwami ptyt, w pierwszej warstwie sqg one mocowane do rusztu
blachowkretami rozstawionymi co 60 cm

Dla zagwarantowania odpowiedniej odpornosci ogniowej scianek o duzej wysokosci, w miejscach potgczen poziomych
ptyt nalezy mocowa¢ dodatkowe kawatki ptyt g-k.

5.2. Szpachlowanie potgczen ptyt z krawedzig AK (KS)

Szczeliny na styku ptyt o szerokosci ptyt wymagajg wstepnego wypetnienia szpachldwkqg. Na styki miedzy ptytami o
szczelinie mniejszej niz 1 mm mozna bezposredni naktadac warstwa masy szpachlowej, stanowigcej podktad pod tasme
zbrojgcq. Na styki z wiekszg szczeling, podktad pod tasme naktada sie po stwardnieniu szpachldwki, ktérg nalezy
najpierw wypetni¢ spoine. Nastepnqg czynnosciq jest zatozenie tasmy. Nalezy jg doktadnie wcisng¢ w $wiezo natozong
mase oraz pokry¢ wycisnietq spod niej masq. Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny winna licowaé z powierzchnig
sgsiadujagcych ptyt. Ostateczne szpachlowanie nalezy przeprowadzi¢ po stwardnieniu  poprzedniej warstwy.
Ostatecznym wykonczeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem Sciernym. Przy szlifowaniu potgczenia
nalezy zwraca¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ kartonu. Stosowanie tasmy spoinowej samoprzylepnej nie wymaga
wczesniejszego natozenia warstwy podktadowe] na miejsca spoinowane. Kolejnosci wykonywania pozostatych
czynnosci nie ulega zmianie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Deformacja ptaszczyzny sciany
Przy badaniu deformaciji ptaszczyzny $ciany stosuje sie regute ,,dwdch metréw”. Sprawdza sie we wszystkich kierunkach
powierzchni siany, czy odlegto$¢ miedzy jej najbardziej wypuktym punktem i najbardziej wklestym nie przekracza 2 mm.
Odchylenie od pionu.
Na wysokosci scianki dopuszcza sie odchylenie od pionu nie przekraczajgce 5 mm.
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Lokalna deformacja ptaszczyzny sciany
Na powierzchni $cianki dziatowej, na przestrzeni 20 cm odlegto$¢ miedzy najbardziej wypuktym punktem i najoardziej
wklestym nie moze przekracza¢ 1 mm. Nie mogq takze wystepowac nagte uskoki ptaszczyzny.

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Wszystkie stosowane wyroby musza posiadac Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
7. OBMIAR

Jednostkg obmiaru jest m? oktadzin i sufitdw podwieszonych.

8. ODBIOR KONCOWY

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt é daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P+ATNOSCI

- Cena wykonania robdt obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, sufitdw podwieszanych, oktadzin sciennych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-79405:1997 ,,Ptyty gipsowo-karfonowe"
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ST-06 - MALOWANIE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
malarskich w ramach inwestycji jakg jest REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKOW SZIKOLY PODSTAWOWEJ IM. KARDYNALA
STEFANA WYSZYNSKIEGO W KULESZACH KOSCIELNYCH, ul. Gtéwna 2, Kulesze Koscielne.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i redlizacji robdt

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem powtok malarskich
Scian i sufitbw — wg wytycznych zawartych w dokumentacji dla poszczegdlnych remontowanych i przebudowywanych
pomieszczen.

2. MATERIALY.

Szczegdtowa specyfikacja materiatdw — wg wytycznych dokumentacii projektowej dla poszczegdlnych pomieszczen:

-farba emulsyjna, lateksowa do wnetrz - kolorystyka wg dokumentacii proj. w ustaleniu z Uzytkownikiem

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine".

Pomosty robocze, mieszadta do farb, pojemniki i wiadra, pedzle.
4, TRANSPORT.

Dostawa - samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, transport reczny.
5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.
5.2. Roboty impregnacyjne:

Gruntowanie

Podtoze musi by¢ czyste i suche. Wyblakte, szare drewno wyszlifowac przed rozpoczeciem gruntowania. Usuna¢ luzne czqgstki
drewna. Powierzchnie zaatakowane przez grzyby zmyc¢. Jezeli wystepujq duze zabrudzenia powstate od zywicy lub tuszczu,
powierzchnie nalezy przemyc¢ benzyng lakierniczg i odczekac¢ do jej catkowitego odparowania.

Sposdb uzycia

Aplikacje prowadzi¢ w temperaturze 17°C-25°C (dla otoczenia i podtoza), pedzlem, watkiem lub poprzez natrysk. Przed
uzyciem nalezy kilkukrotnie wstrzgsngé puszkg z produktem. Stosowaé mokre na mokre, nastepng warstwe naktadac po
wchtonieciu oleju przez drewno. Uwaga: Nie stosowac wiecej, niz drewno moze przyjgé, ogdlnie 3-4 warstwy w zaleznosci od
ssania drewna. Nadmiar oleju wytrze¢ suchqg szmatkg.

5.2. Roboty malarskie:

- Powierzchnia  konstrukcji  stalowych powinna by¢é przed malowaniem oczyszczone ze zgorzeliny, masy
formierskiej i rdzy (do czystej Isnigcej powierzchni). Elementy metalowe powinny by¢ réwniez oczyszczone z pozostatosci
zaprawy, kurzu i plam ttuszczu, w takim samym stopniu jok powierzchnia stalowa.

- Roboty malarskie na zewnatrz budynkdw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim
podczas opaddw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie
wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

- Przy malowaniu powtoki powinny by¢:

a) niezmywalne przy zastosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych (z wyjatkiem spirytusu), odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie przy myciu roztworem srodka myjgcego oraz na reemulgacje,

b) dawac aksamitno - matowy wyglgd pomalowanej powierzchni,

c) barwa powtok jednolita i rbwnomierna, bez smug, plam, zgodna z wzorcem producenta,

d) powierzchnie powtok bez uszkodzen, smug, przeswitdow, plam i sladéw pedzla.

Nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powtok, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen lub poprawek.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Powtoki nie powinny
wykazywac rozcierajgcych sie grudek pigmentéw i wypetniaczy.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST "Wymagania ogdlne". Sprawdzenie zgodnosci z dokumenatcjq techniczng
i atestow jakosci materiatéw. Sprawdzenie kolorystyki i jakosci robdt malarskich.

7. OBMIAR ROBOT.
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Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine" pkt.7.
Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) pomalowanej/zaimpregnowanej powierzchni.
8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine". Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq
Projektowq, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg punktu é daty wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Za m2 zgodnie z obmiarem oraz zapisami w dzienniku budowy.

Cena wykonania 1 m2 robdt malarskich/impregnacyjnych obejmuje:
-roboty przygotowawcze

-zakup i dostawe materiatéw

-wykonanie malowania

-testy i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieczalnymi farbami emulsyjnym
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowe;.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjq. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne
wytyczne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.

INNE DOKUMENTY

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie. Instrukcja producenta .
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ST-07 — STOLARKA BUDOWLANA.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej - Roboty w zakresie stolarki budowlanej, sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z montazem stolarki budowlanej w  ramach inwestycji, jakg jest REMONT | PRZEBUDOWA
BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. KARDYNALA STEFANA WYSZYNSKIEGO W KULESZACH KOSCIELNYCH, ul. Gtéwna
2, Kulesze Koscielne.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt.

1.2. Zakres robét objetych ST.
w ramach robot zwigzanych z montazem przewiduje sie:
-montaz stolarki wewnetrznej drzwiowej — zgodnie z zakresem okreslonym w dokumentaciji projektowe;j
Uwagi:
1. Przed przystgpieniem do zamdwienia drzwi wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiardw otwordw celem
wprowadzenia ewentualnych korekt wymiardw drzwi.

2. MATERIALY.
Stolarka drzwiowa - wg zestawienia rysunkéw stolarki.

3. SPRZET.

Zgodnie z technologiq zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac nalezy uzy¢ narzedzi i sprzetu
zapewnidgjgcego wiasciwy montaz stolarki drzwiowej i okué. e poziomica, é e pion, przymiar, poziomica, e mtotki reczne, o
wiertarki, e wkretaki, e kliny, e $ciqgi

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkdw transportu, ktéry pozwoli unikng¢ uszkodzenia i odksztatcen
przewozonych materiatéw. Do transportu stolarki nalezy stosowaé samochody skrzyniowe wyposazone w stojaki z
pasami mocujgcymi i listwami dystansujgcymi. Kazde drzwi z kompletami oscieznic przed transportem powinny by¢
szczelnie okryte folig oraz powleczone folig ochronng na czas montazu. Dla unikniecia zwichrowan nalezy stosowac
ramiaki usztywniajgce na czas transportu. Stolarke nalezy zgromadzi¢ w pomieszczeniach suchych, ustawigjac jg na
prowizorycznie wykonanych stojakach. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w
odrebnych opakowaniach. Rodzaj i liczba §rodkdw transportu, musi gwarantowaé ciggtos¢ montazu stolarki drzwiowej.
Wyroby wchodzgce w sktad zestawu stolarki powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw.
Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta podajgca, co najmniej nastepujgce dane:

e Nazwe i adres producenta,

e 0znaczenie ( nazwe handlowq),

e wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, znak budowlany.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Sposéb mocowania wg wytycznych producenta - szczegdtowe zestawienie drzwi i okien zewnetrznych, wg oddzielnego
opracowania.

ZASADY WBUDOWYWANIA STOLARKI DRZWIOWEJ | WROT

- Doktadno$¢ wykonania oscieza powinna by¢é zgodna z wymogami wykonywania robdt murowych . Odlegtosci
miedzy punktami mocowania oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednoczesénie nie powinny by¢ wieksze niz
75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oécieznicy nie wieksze niz 30 cm .

- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowac¢ za pomocqg tgcznikdw zalecanych przez
producenta stolarki drzwiowe;.

- Szczeliny powstate pomiedzy o$ciezem i o$cieznicg nalezy wypetni¢ na obwodzie piankqg poliuretanowq

- W Scianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowe] nalezy $cisle stosowad sie do zaleceh producenta, w
szczegolnosci stosowac zalecane kotwy i srodki uszczelniajgce.

Stolarke drzwiowqg zamontowac zgodnie z Dokumentacjq projektowq, zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukciji
montazu producenta stolarki. Drzwi nalezy osadzi¢ w osciezach sciany i przymocowacé za pomocq kotew, ktére powinny
przenie$¢ wymagane obcigzenia. Po obsadzeniu oscieznicy drzwiowej wypetni¢ wolng przestrzeh pomiedzy murami, a
oscieznicg materiatem izolacyjnym. Ustawi¢ ostatecznie stolarke, kontrolujgc osie, pion, poziom. Wtasciwg pozycje
zabezpieczy¢ klinami, na czas montazu. Po zakohczeniu montazu stolarki gotowej nalezy przeprowadzi¢ jej regulacie.
Zamontowana stolarka nie moze posiadac jakikolwiek ubytkdw, uszkodzen, odrapan, peknie¢ oszklenia, musi byé
sprawna technicznie. Drzwi powinny sie lekko otwiera¢ i zamykac. Rozwierane skrzydta nie mogg ocierac sie w zadnym
miejscu. Zamkniete skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylegaé¢ do oscieznicy. Skrzydta drzwiowe powinny byc¢
odporne na zwichrowanie.

Fasada oraz drzwi ppoz. - montaz systemu fasadowego oraz drzwi ppoz. powinien by¢ pzreprowadzony zgodnie z
wytycznymi i wymaganiami Producenta materiatow, przez wykwalifikowane ekipy posiadajgce do tego odpowiednie
uprawnienia.
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6. KONTROLA JAKOSCI.
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanego montazu.
Kontrola miedzyoperacyjna.
Kontrola miedzy operacyjna powinna obejmowac prawidtowos$¢ wykonania:
e montazu oscieznic,
e montazu skrzydet drzwiowych,
e montazu oku¢ i osprzetu.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢& mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wiecej niz 3 mm. Rdznice
wymiardw po przekgtnych nie powinny by¢ wieksze od:
e 2. mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
e 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
e 4 mm przy dtugosci przekgtnej powyzej 2 m
Badania w czasie realizacji i odbioru robét.
Kontrola dostarczonych na budowe zestawdw wyrobdw oraz wyrobdw budowlanych polega na sprawdzeniu zgodnosci
dokumentédw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu
winna podlega¢ prawidtowos$¢ oznakowania poszczegdlnych wyrobdw (o znakowanie znakiem B i znakiem CE).
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami komplet dokumentdéw stanowiq tgcznie:
1.aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobatq oraz deklaracja zgodnosci
2.europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z tq aprobatg oraz deklaracja zgodnosci.
Aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci oraz deklaracja zgodnosci winny byé kompletne i uwzgledniac wszystkie
elementy zestawu stolarki. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdéw nalezy dokonac sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, ilosciowej i posrednio jakosciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki
kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. JEDNOSTKA OBIARU.
Dla drzwi i okien - sztuka
8. ODBIOR ROBQT.
Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Przy odbiorze wbudowanych elementdw stolarki drzwiowej powinna by¢ sprawdzona:
e prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukciji budowlanej, ze szczegdinym uwzglednieniem ilosci kotew,
e doktadno$¢ uszczelniania oécieznic elementu z osciezami otwordw lub scianami,
e prawidtowos$¢ dziatania elementdw ruchomych i urzgdzen zamykajgcych,
e zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem. Skrzydta drzwiowe powinny przy zamknieciu szczelnie przylega¢ do
wrebdw i ocieznicy. Przy zamykaniu skrzydta nie mogqg sprezynowad.
Odbidr materiatdw.
Odbidr materiatdw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbidr materiatdw powinien obejmowad
sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatdw nalezy przy odbiorze robdt
zakohczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestdw) z kontroli
producenta, stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z dokumentacjq techniczng oraz wtasciwymi normami.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zapisane w dzienniku budowy - ilo$¢ sztuk po odbiorze robdt
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie materiatu, narzedszi i sprzetu,
¢ ustawienie i rozbidrke rusztowan,
¢ przygotowanie osciezy,
e osadzenie kompletnej stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,
e montaz urzgdzen sterujgcych (przy drzwiach p.poz i automatycznie otwieranych),
e montaz oku¢ i zamkéw,
e dopasowanie i wyregulowanie,
e Usuniecie resztek i odpaddw materiatdw z miejsca pracy,
e likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzgdkowaniem.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
e PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
e PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
e PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, tfransport.
e PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
e PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
e PN-EN 12219:20002 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.
e PN-EN 45014:2000 Ogdlne kryteria deklaraciji zgodnosci sktadanej przez dostawce.
e PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan.
e PN-EN 20140-3 1999 Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$¢ akustyczna elementdow
budowlanych.
e PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.
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ST-08— POZOSTALE ROBOTY REMONTOWE | NAPRAWCZE ORAZ ELEMENTY
WYPOSAZENIA OBIEKTU - PARAPETY WEWNETRZNE, KABINY WC, OBUDOWY
GRZEJNIKOWE, BOKSY SZATNIOWE, BARIERKI, ROLETY ITP.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z
dostarczeniem i montazem elementéw wyposazenia obiektu, oraz wykonaniem pozostatych robdt wykohczeniowych w
ramach inwestycji pn. REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. KARDYNALA STEFANA WYSZYNSKIEGO
W KULESZACH KOSCIELNYCH, ul. Gtéwna 2, Kulesze Koscielne.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét
zwiqzanych z zakupem/wykonaniem, dostawq i montazem zaktadanego wyposazenia obiektu, a takze z remontem
istniejacego wyposazenia, zgodnie z zakresem okreslonym w dokumentaciji projektowe;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem zaktadanego
podstawowego wyposazenia obiektu, . poreczy schodowych, parapetédw wewnetrznych z konglomeratu, systemowych
kabin wc, obuddw grzejnikdw, rolet okiennych oraz innych elementdéw wyposazenia - wg wytycznych dla poszczegdlnych
remontowanych pomieszczen zawartych w dokumentacii projektowej. Zakres robdt obejmuje takze roboty remontowe i
naprawcze istniejgcego wyposazenia (np. elementéw wyposazenia sali gimnastycznej).

2. MATERIALY
2.1. Stosowane materiaty

Szczegdtowy zakres wyposazenia obiektu — wg dokumentacii projektowe;j.
Zakres rob6t remontowych/renowacyjnych istniejgcego wyposazenia — wg wytycznych dokumentacii projektowe.

3. SPRZET
-skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska, betoniarka elekiryczna,
wiadra, szalunek drewniany, spawarka, szlifierka,

4, TRANSPORT
-samochody ciezarowe fransportowe
-transport reczny

5. WYKONANIE ROBOT
-wg wytycznych dokumentacji projektowej oraz zalecen Producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania elementdw, poziomdw i piondw, estetyki wykonania.
6.1 Przed wbudowaniem wyrobu budowlanego przedstawiciel inwestora winien zarzqdzi¢ od wykonawcy:
-deklaracji zgodnosci na wyrdb budowlany

-aprobaty technicznej jezeli deklaracja zgodnosci sie na nig powotuje

6.2 Sprawdzi¢ czy wyrdb budowlany spetnia wymagania przedstawione w specyfikaciji techniczne;j.

7. OBMIAR ROBOT
mb wykonanego ogrodzenia

8. OBIOR ROBOT
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie Wykonawczy z Zamawiajgcym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawq rozliczenia finansowego, bedqg ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zalecenia producenta.
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