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LEGENDA:

Gniazdo wtyczkowe 230V, IP20

Gniazdo wtyczkowe 230V, IP44

Gniazdo wtyczkowe 230V, IP44

Gniazdo wtyczkowe 230V, montaZ na sali
gimnastycznej, w skrzynce podtynkowej,
metalowej z drzwiczkami

Gniazdo wtyczkowe 230V+ gn. RJ45 kat. 6,
montaz na sali gimnastycznej, w skrzynce
podtynkowej, metalowej z drzwiczkami
Gidwny punkt dostepowy, Szafa Rack 19"

L300 @ e

pwp@ Przeciwpozarowy wytacznik pradu
RG [] Rozdzielnica giwna
E] Wypust elektryczny 3-fazowy 400V
Wypust elektryczny 1-fazowy 230V

2
.
HE

2

Giéwna szyna wyréwnawcza
MSW Miejscowa szyna wyréwnawcza
—F—— Korytko kablowe K200H50- Elektryka
—Ft— Korytko kablowe K150H50- Niskie prady
SYSTEM PRZYZYWOWY
[0}~ Przycisk pociagowy
Buczek z lampka sygnalizacyjng
230V Kasownik
Zasilacz
Przewéd YTDY 8x0,5
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ZESTAWY GNIAZD KOMPUTEROWYCH :

EE ] RATHRATY R4 35 vy [Clelele-]

Eﬁéﬁ AR vy
EE 2 \ A5

SCHEMAT BUDYNKU

1 - CZESC MIESZKALNA

2 - PODSTAWOWKA
3 - STOLOWKA / PRZEDSZKOLE

UWAGI:

1.Wykonawca przed przystqpieniem do rob6t zobowiqzany jest do
zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i
budowlanymi.

2.Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach. Nie wolno bra¢
zadnego wymiaru mierzqc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem a
stanem faktycznym wykonawca zobowiqzany jest przekaza¢ te
informacje do biura projektowego.

3.Roboty budowlano—instalacyjne muszq byé prowadzone z
rownolegtq biezqcq koordynacjq migdzybranZowq.

4.W sprawach nie okreSlonych dokumentacjq obowiqzujq:

— Prawo budowlane

— warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
usytuowanie

— warunki techniczne wykonania i odbioru rob&t
budowlano—montazowych

(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

— instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej,

— instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i
dostawcdw materiafow budowlano—instalacyjnych,

— przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako§€ materiatow i
wykonywanych robot.

5.Projekt chroniony prawem autorskim.

projektowane wyburzenia

/] projektowane zamurowania

= == == e = POMi€SZCZENia Objete opracowaniem

elementy przeznaczone do likwidaciji

skrzydto nr nazwa pomieszczenia powierzchnia [m?]
czesc 2/M1 Klatka schodowa 11,43
mieszkalna

2/M2 Pokoj 10,02
2/M3 Kuchnia 6,18
2/M4 Korytarz 6,44
2/M5 tazienka 1,68
2/M6 Pokoj 15,15
2/M7 Pokoj 18,66
suma pow. uzytkowej 69,56

szkota 1/SP1 Klatka schodowa 17,34

podstawowa
1/SP2 Korytarz 121,59
1/SP3 Pom. pomocnicze 17,81
1/SP4 Sala lekcyjna 55,29
1/SP5 Pom. administracji 33,85
1/SP6 Sala lekcyjna 40,47
1/SP7 Sala lekcyjna 37,67
1/SP8 Sala lekcyjna 36,15
1/SP9 Sala lekcyjna 41,87
1/SP10 Klatka schodowa 10,63
1/SP11 wcC 11,96
1/SP12 Przedsionek 3,20
1/SP13 wcC 1,47
1/SP14 Magazyn 4,00
1/SP15 Pom. administracyjne 13,23
1/SP16 Pom. administacyjne 12,27
1/SP17 Pom. administracyjne 17,76
1/SP18 Pom. administracyjne 12,12
1/SP19 Sala lekcyjna 48,58
suma pow. uzytkowej 540,10

przedszkole 1/P1 Korytarz 20,02
1/P2 Klatka schodowa 9,68
1/P3 Pom. administracyjne 8,75
1/P4 tazienka 5,02
1/P5 wcC 0,92
1/P6 Prysznic 1,51
1/P7 wcC 7,24
1/P8 Magazyn 10,63
1/P9 Sala zajec 90,81
1/P10 Pom. administracji 13,93
1/P11 Jadalnia 84,70
1/P12 Kuchnia 38,51
1/P13 Przygotowalnia 10,58
suma pow. uzytkowej 302,30

gimnazjum 1/G1 Korytarz 131,84
1/G2 Sala lekcyjna 49,08
1/G3 Pom. pomocnicze 15,16
1/G4 Klatka schodowa 20,57
1/G5 Pom. administracji 23,80
1/G6 wcC 13,26
1/G7 Przedsionek 2,37
1/G8 wC 1,28
1/G9 wcC 13,23
1/G10 Sala lekcyjna 48,83
1/G11 Sala lekcyjna 48,83
1/G12 Sala lekcyjna 49,49
1/G13 Antresola 81,80
1/G14 Klatka schodowa 5,28
suma pow. uzytkowej 504,82

Jednostka projektowa:

BIURO
PROJEKTOWE
PRZEMYSELAW
BORYS

18—200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, ul. 1 MAJA 27
tel. 606 328 109, email: arch.borys@gmail.com
nip 722-148-67-37 regon 200736597

Imie i nazwisko: Podpis:

Projektant:

mgr inz. EMIL BURSIEWICZ
upr. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczer: w spec.inst.
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryczrﬁych i elektroenergetycznych
DL/0159/PWBE/16

Wepdlpraca: v inz. JUSTYNA RUSIECKA

mgr inz. LUKASZ JABLONSKI

Inwestor: i
GMINA KULESZE KOSCIELNE

ul.Gtéwna 6
18-208 Kulesze Koscielne

Inwestycja:

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNOW
SZKOLY PODSTAWOWEJ
im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
w Kuleszach Koscielnych
ul. Gtéwna 2
18-208 Kulesze Koscielne

Tytut rysunku:

RZUT PIETRA | - instalacje
elektryczne

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza:

ELEKTRYCZNA

Skala: Data:

1:100 30.07.2019r.

Nr. rysunku: str.

PW-IE-07

Rozpatrywaé 1gcznie z projektami branzowymi




