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istn. 13

RNK-10,5/15E

istn. napowietrzna SN 15kV 3x AFL 35mm² 

- układ przewodów trójkątny
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istn. 16

PP-10ŻN

istn. 17

RP-10ŻN

istn. 18

PP-10ŻN

istn. 20

PP-10ŻN

istn. 21

PP-10ŻN
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+AL 25mm² - pozostaje
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istn. 15

RK-10ŻN
istn. 2°

istn. 2°

istn. 3

PS-14BSW

istn. ZK-1+TL

nr 131445

istn. YAKXS 4x120mm² L=180(195)m

relacji ZK nr 131445 - ST nr 9-957, P.5

proj. HDPE-D 110 L=9m
proj. HDPE-D 110 L=6m

proj. HDPE-D 110 L=6m

istn. ZK-1+TL b/n

istn. szafka 

zabezp. napow.

istn. YAKXS 4x120mm² L=200m

relacji słup nr 19 - ST nr 9-957

proj. HDPE-D 110 L=11m

istn. przyłącze napowietrzne 

AsXSn 4x25mm² - pozostaje
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kier. ST nr 9-957

istn. 22

RK-10ŻN
istn. ZK 

nr 131322

istn. przyłącze napowietrzne 

AsXSn 4x25mm² - pozostaje istn. AsXSn 4x35mm²

+ AsXSn 2x25mm² - pozostaje

istn. 23

RK-10ŻN

istn. 1

PS-14ŻW

istn. napowietrzna linia

SN 15kV 3x AFL 35mm² 

proj. HDPE-D 110 L=6m

proj. HDPE-D 110 L=8m

proj. HDPE-D 110 L=5m

proj. HDPE-D 110 L=5m

proj. HDPE 75 L=10m

proj. YAKXS 4x35mm² L=33(48)m

+ HDPE 75 L=13m

istn. YAKY 4x35mm² L=24m

relacji słup nr 19 - budynek na dz. 152

- do rozbiórki

istn. YAKY 4x35mm² L=71m

relacji słup nr 19 - budynek na dz. 152

- pozostaje

istn. 2°

proj. mufa kablowa nn

proj. HDPEk 75 L=1m

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Oświadczam, że operat 

techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku, których powstał niniejszy dokument 

uzyskał pozytywny wynik weryfikacji. Protokół nr GN.6640.1399.2023_2 z dn. 18.10.2023

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjych

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych 

kierownika prac

Wykonawca prac geodezyjnych

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa i adres 
inwestycji:

Data opracowania:
12.07.2024r.

Nazwa rysunku:

Branża: Imię i nazwisko:
Nr uprawnień: 

izba inż.:
Podpis:

Nr. rys.

2/1
Skala: 1:500Faza: P.B.

Drogowa:

"Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 106342B (ul. 
Nowa), nr 106341B (ul. Piękna), nr 106340B (ul. Wesoła) w 

miejscowości Kulesze Kościele wraz z budową i przebudową 

istniejącej infrastruktury"

mgr inż. Radosław 
Piaścik Specjalność inżynieryjno-drogowa

PDL/0052/PWBD/21
projektant:

PNOL Sp. z.o.o. w Łomży
18-400 Łomża, ul. Poligonowa 34

tel. 690 011 138, KRS:0000571572: NIP: 718-214-23-81;

REGON: 362262018; e-mail: pnol.lomza@wp.pl

Inwestor:
Wójt Gminy Kulesze Kościelne 
ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne 

Nazwa i adres jednostki projektowej:

- proj. jezdnia bitumiczna

LEGENDA:

istniejące:

- sieć telekomunikacyjna

- sieć wodociągowa 

- sieć elektroenergetyczna napowietrzna

- proj. pobocze umocnione z kostki bet.

- proj. pobocze z kruszywa

- sieć elektroenergetyczna kablowa

- zjazd z kostki bet.

- zjazd o naw. bitumicznej

- proj. chodnik

- proj. krawężnik bet. najazdowy 15x22cm
- proj. krawędź jezdni

- istniejący pas drogowy 

- proj. obrzeże bet. 8x30cm

ustanawia się ograniczone korzystanie (czasowe zajęcie)
- linia określająca zajęcie terenu nieruchomości dla której

- istn. ogrodzenia do rozbiórki

- proj. sieć kanalizacji deszczowej

- proj. wpust kd

- proj. krawężnik bet. zwykły  15x30cm

mgr inż. Mariusz 
Jamiołkowski

mgr inż. Marta Just WAM/0065/POOD/15

PDL/0105/POOD/14

Drogowa:
projektant

mgr inż. Artur Perkowski

mgr inż. Tomasz 
Pieńkowski

PDL/0103/POOE/06

Specjalność inżynieryjno-drogowa

Drogowa:
sprawdzający Specjalność inżynieryjno-drogowa

Elektryczna:
projektant

Konstrukcyjna:
projektant

PDL/0103/POOE/06
Elektryczna:
sprawdzający

mgr inż. Radosław 
Mieczkowski

PDL/0043/POOS/08
Sanitarna:
projektant

- ul. Nowa

- granica terenu niezbędnego dla obiektu budowlanego

- likw. słup telekomunikacyjny

- proj. słup telekomunikacyjny

- likw. sieć telekomunikacyjna

- proj. sieć telekomunikacyjna

- istn. drzewa do usunięcia

mgr inż. Dariusz 
Lendzioszek LOM - 59

- linia określająca granicę działek do przejęcia w całości pod pas drogowy

- proj. krawężnik bet. oporowy 12x25cm

- proj. sieć wodociągowa

- linia określająca podział działek przeznaczonych pod pas drogowy

- linia określajaca podział działek do przekazania innym zarządcom

- linia rozgraniczająca wyznaczająca pas drogowy DG

- proj. elektroenergetyczna linia napowietrzna 

- proj. słup elektroenergetyczny

- proj. elektroenergetyczna linia kablowa

- proj. elektroenergetyczna linia kablowa oświetleniowa

- proj. rura osłonowa na kablu

- proj. złącze kablowe niskiego napięcia

- istn. elektronergetyczna linia napowietrzna - do demontażu

- istn. słup elektronergetycznej linii napowietrznej - do demontażu

- proj. słup oświetleniowy z oprawą LED

- proj. oprawa oświetleniowa LED

- proj. oprawa oświetleniowa LED w miejsce istn. oprawy 

- istn. oprawa oświetleniowa bez zmian

- istn. elektronergetyczne przyłącze napowietrzne

- proj. elektronergetyczne przyłącze napowietrzne

- istn. elektroenergetyczna linia kablowa - do demontażu


